PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

Premessa

Questo piano di gestione viene redatto sulla base delle richieste fatte dal Parco delle Alpi
Apuane in altri iter amministrativi. Lo ditta non riconosce le motivazioni giuridiche su cui si
basa la richiesta del presente piano di gestione e lo presenta unicamente in “denegata ipotesi”

onde non incorrere nell’arresto del procedimento in corso.

Sunto del piano

La Societa Borella Escavazioni s.r.l. ha depositato una richiesta di variante al piano di
coltivazione della Cava Borrella in localita omonima del Comune di Vagli Sotto.
Nell’arco dei cinque anni di coltivazione previsti per la realizzazione del progetto (vedasi
relazione tecnica progettuale integrativa allegata alla presente) si prevede di produrre ca.
67.500 mc di materiale in scaglie che corrispondono a ca. 13.500 me annui misurati in
mucchio.
Di tali quantitativi sopra elencati di materiale detritico potranno essere cosi utilizzati:

- ca. 20.000 me riutilizzati in sito per gli interventi di ripristino ambientale come da

previsioni progettuali (vedasi piano di gestione ex 117/08 gia depositato);

- ca. 47.500 me prelevati per conto del Comune di Vagli Sotto dalla Vagli Turistica s.r.1.

Sui suddetti detriti saranno eseguite le seguenti operazioni di normale pratica industriale,
finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche:
- selezione granulometrica (attraverso grigliatura)

- riduzione volumetrica
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Inguadramento dell'area di cava (sito di escavazione)

La cava & ubicata nel Comune di Vagli Sotto in localita Borrelle ed individuata al N.C.T. del
Comune di Vagli Sotto al Foglio 48 mappali 5871, 5872, e 5775 (limite area in disponibilita
riportato in allegato 1 su estratto di mappa del Foglio 48).

L’area in esame ¢& collegata direttamente alla viabilita comunale mediante una strada
comprensoriale comune a tutte le cave attive e non dell’area che si snoda lungo il versante

fino a condurre all’area di cava alla quota 1195 m ca..

Inquadramento urbanistico

L’area ¢ all’interno delle Zone Contigue di Cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane come
risultante dalla documentazione allegata al progetto di variante, ¢ inoltre soggetta a

Valutazione di Impatto Ambientale ancora in itere.

Inquadramento geologico ed idrogeologico

[’area di studio & ubicata lungo le pendici nord-occidentali del Monte Croce (1531 m slm),
nella porzione superiore della Valle di Arnetola. Il sito estrattivo ¢ ubicato in destra
idrografica del Fosso Tambura. Esso risulta agevolmente raggiungibile dalla strada sterrata
che dall’abitato di Vagli Sotto percorre tutta la Valle di Arnetola, passando per le localita
Fossa dei Tomei e Bancaio Alto.

L’area si sviluppa, salendo, alla destra della strada di arroccamento, con un ripiano principale
caratterizzato da una quota media di circa 1174 m slm, mentre i fronti superiori, confinanti
con il sito estrattivo attivo, e parzialmente ricoperti da uno spessore di materiale detritico di
risulta delle lavorazioni, si sviluppano ad una quota media di 1190 m slm.

11 contesto morfologico dell’area € di passaggio tra quello tipicamente alpino dominato dalla
presenza delle acclivi pareti rocciose dei massicei calcarei che si ergono dalle ripide pendici
parzialmente boscate ed in gran parte coperte dal materiale detritico di falda determinato dalla
naturale alterazione di quest’ultime, e quello piu dolce e graduale caratteristico delle aree di

affioramento delle formazioni a differente litologia.
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Tale morfologia & dovuta sia alla tettonica, che ha causato un notevole sollevamento in tempi

relativamente recenti, che alla litologia. La natura prevalentemente carbonatica delle cime
montuose ha conferito loro un aspetto quasi dolomitico, con creste affilate, pareti verticali e
torrioni isolati, mentre i solchi vallivi sono profondamente incassati e localmente con
morfologia a canyon. Per contro i rilievi costituiti dalle rocce filladiche del basamento hanno
morfologie arrotondate e valli meno incise. Sono inoltre caratterizzati da una fitta copertura
boschiva, il che li pone in netto contrasto con i rilievi calcarei, che sono in massima parte
spogli e con roccia subaffiorante.

La circolazione superficiale incide profondamente le valli circostanti di origine glaciale
modificando in parte la tipica forma a “U” e depositando il materiale di alterazione alle
pendici sotto forma di falde detritiche mediamente molto acclivi. A queste si aggiungono
importanti spessori di depositi detritici di origine gravitativa,

Alla circolazione idrica sotterranea va attribuita la realizzazione di numerose forme
caratteristiche della morfologia carsica quali cavita assorbenti, inghiottitoi, piccole grotte, ecc.
Il contesto geomorfologico in cui si inserisce I’area di cava riflette questo contesto di
passaggio. Il substrato roccioso in corrispondenza dell’area estrattiva & costituito da brecce
marmoree che affiora nelle aree non coperte dai depositi detritici. Esternamente al sito
affiorano i Calcari Selciferi e piu in alto i Diaspri, gli Scisti Sericitici e i Cipollini.

In prossimita della cava non si rilevano situazioni geomorfologiche particolari che possano
ricondurre a dissesti di vario tipo in atto o quiescenti (quali movimenti di masse, cedimenti o
crolli) al di fuori della normale azione alterativa esercitata dagli agenti atmosferici sui fronti
rocciosi con il conseguente rilascio di piccole porzioni di ammasso.

Non si rilevano a tal proposito manifestazioni erosive di particolare importanza di attribuire
alla circolazione idrica superficiale.

Per maggiori dettagli si rimanda allo studio sulle caratteristiche fisiche dell'area di intervento

allegato allo studio di impatto ambientale.

Descrizione degli interventi di progetto

Le lavorazioni avverranno secondo i metodi piu attuali di lavorazione del marmo, vale a dire
esecuzione di tagli con filo diamantato a cavo protetto, perforazioni rotative e pneumatiche

per la preparazione dei fori, ribaltamento con ausilio di escavatori cingolati, successiva
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riquadratura in sito sempre con filo diamantato e carico su veicoli stradali a mezzo pala e/o

escavatore. Trattandosi di attivitd primaria, cioé di tipo estrattivo, i metodi di produzione
avvengono di fatto come sommariamente descritto sopra. Le bancate sono isolate al monte
mediante tagli concorrenti realizzati passando il filo diamantato in fori predisposti all’uopo. In
dipendenza delle loro dimensioni sono ulteriormente sezionate al monte o meno ¢ quindi
rovesciate nel piazzale di lavorazione vera e propria dove vengono ridotte, a seconda della
qualita merceologica apparente e della fratturazione che presentano, in blocchi commerciabili
di varia dimensione. Le acque di lavorazione sono mantenute all’interno del piazzale e
convogliate all’impianto di chiarificazione per il loro riutilizzo (vedasi nel dettaglio I’apposito
paragrafo nella relazione tecnica progettuale e nel Piano di Gestione delle AMD). Per ogni

dettaglio in merito a tali processi si rimanda alla relazione tecnica progettuale allegata.

Definizione delle aree a maggiore possibilitad di inquinamento

Nell’area non sono mai state condotte attivitd che possano aver creato inquinamenti
significativi se non legati a potenziali, sul piano teorico, sversamenti accidentali non
significativi di oli lubrificanti o gasolio pertanto il sito di cava non risulta essere stato oggetto
di attivita tali da comportare potenziali contaminazioni quali:

- abbandoni di rifiuti ai quali siano applicate le procedure ai sensi dell’ art.192 del TUA

- serbatoi o cisterne interrate sia dismesse che rimosse contenenti nel passato contenenti

idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67(548/CE e s.m.e int.

- impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al d.1gs.209/1999

- potenziali fonti di contaminazione quali scarichi di acque reflue industriali

- idem ma acque reflue urbane

- impianti ricadenti nell’ allegato A D.M. 16 maggio 1989 nella disciplina del D.Lgs.

334/1999 e s.m.i (aziende a rischio incidente rilevante) o nella tipologia di impianti di cui

agli allegati 2 e 3 della parte seconda del TUA ( procedimento di VIA)

- vicinanza di strade di grande comunicazione ed altri fenomeni di inquinamento diffuso

Per quanto sopra non vi sono aree con potenziali inquinanti, da dover analizzare nella fase di

caratterizzazione del sito.

COMMITTENTE: Borella Escavazioni s.r.l. — Variante al piano di coltivazione della cava Borella
OGGETTO: Piano di utilizzo del detrito in scaglie
DATA: 31/01/2014



Piano di campionamento ed analisi

Modalita di campionamento e numero di campioni da prelevare

Il campionamento verra eseguito sui detriti (ovviamente campionando quelli a grana piu fine)
che sono gia in posto supponendo che abbiano la stessa composizione di quelli che si
produrranno nel corso della fase di estrazione. L’area interessata dall’ attivitd estrattiva
compresi i servizi e le strade di accesso ai vari fronti ¢ inferiore a 10.000 mq pertanto si
eseguiranno prelievi in 4 punti.

Il campionamento del detrito avverra eseguendo manualmente un piccolo scavo nelle zone di
accumulo ad una profondita di ca. 1 metro dalla superficie.

In ogni punto di prelievo campionato si realizzeranno tre campioni equivalenti per
composizione € peso, uno da inviare al laboratorio, una da tenere a disposizione delle autorita
di controllo, la terza da tenere per eventuali nuove analisi. La suddivisione dei campioni
avverra con il metodo delle quartature riportato nella normativa UNI 10802 indicando su ogni

sacchetto le caratteristiche dello stesso (punto, data e responsabile del campionamento).

Elenco delle sostanze da ricercare
Tenuto conto della composizione chimica del marmo che sard escavato, cosi come stabilito
nel regolamento, la lista delle sostanze da analizzare ¢ la seguente:

- arsenico

- cadmio

- cobalto

- nichel

- piombo

- rame

- zinco

- mercurio

- cromo totale
- cromo VI
- idrocarburi

Le concentrazioni soglia delle sostanze sopra indicate sono quelle definite per siti ad uso
industriale (colonna B della Tabella 1 allegato 5 , al titolo V parte IV del d.Igs n 152.2006 -

concentrazioni soglia).
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Caratterizzazione ambientale del sito di produzione

Nell’area ¢ stato condotto uno studio di impatto ambientale a cui si rimanda per le

caratteristiche ambientali specifiche del sito.

Modulustica di tracciabilitd del materiale detritico

[ moduli di tracciabilita del materiale detritico sono definiti negli allegati 1 e 2 del DM 161/12
e consistono in:

- documento di trasporto

- dichiarazione di avvenuto utilizzo

Questi documenti verranno redatti in conformita al regolamento

YVolumi e tempi delle operazioni previste

Nel seguito si ripropone la stima dei volumi e dei tempi stimati cosi come indicato nella
relazione tecnica progettuale allegata allo studio di via.
Il progetto di variante, aggiornato all'esito della C.T. dei Nulla Osta del 24.01.2014 prevede
dunque un’escavazione di ca. 725 t mensili per una durata temporale di 5 anni.
Nell’arco dei cinque anni di coltivazione previsti per la realizzazione del progetto (vedasi
relazione tecnica progettuale) si prevede di produrre ca. 67.500 me di materiale in scaglie che
corrispondono a ca. 13.500 mc annui misurati in mucchio.
Di tali quantitativi sopra elencati di materiale detritico potranno essere cosi utilizzati:

- ca. 20.000 mc riutilizzati in sito per gli interventi di ripristino ambientale come da

previsioni progettuali (vedasi piano di gestione ex 117/08 gia depositato);

- ca. 47.500 mc prelevati per conto del Comune di Vagli Sotto dalla Vagli Turistica s.r.l.

Dai quantitativi sopra stimati si ricava come, nell'arco dei 180 giorni lavorativi anno sia

necessario allontanare ca. 52 me di detrito al giorno corrispondenti a ca. 3/4 viaggi.

Nel caso specifico il materiale detritico & di proprietd del Comune di Vagli Sotto che se lo

riserva nel contratto di concessione dell'area e quindi ’azienda esercente obbligatoriamente
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cede il prodotio al Comune non potendone nemmeno disporre. Le opere di asportazione

saranno dunque eseguite per conto del Comune di Vagli Sotto che ne sfrutta i diritti mediante

la societa Vagli Turistica s.r.l. (partecipata dal Comune di Vagli Sotto).

Sito di destinazione

La societa Mi.Gra. s.r.1., con stabilimento di lavorazione in Minucciano.

Stoccaggio temporaneo materiale detritico

Il materiale detritico da allontanare nelle modalitd di cui sopra verra sistemato all’interno
dell’area di cava nei punti di stoccaggio temporaneo gia indicate nelle planimetrie progettuali
allegate allo studio di impatto ambientale.

Per necessita operative non dovranno essere stoccati in cava pitt di 2.000 mc di materiale
detritico e pertanto lo stesso dovra essere ritirato dalla societa incaricata al massimo, alla luce
dei quantitativi sopra stimati, con cadenza almeno bimestrale.

L’utilizzatore non prevede di stoccare il materiale inerte in altro deposito,.

Carrara 1i 31/01/2014
A O
~Il'Tecnico
F
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