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LEGENDA

Quote piazzali a cielo aperto in metri s.l.m.

Curve morfologiche 10m-2m

Fronti, bancate e tecchie

Strade, piste di arroccamento e rampe
Fabbricati, prefabbricati e cabine elettriche
Area in disponibilita Cava "IL"

Area in disponibilita Cava "F"

Area impianti/servizi

Aree di cava attive

Aree di cava non attive

Cavita carsiche

Fascia di rispetto 15.0m cavita carsiche
Tubazione distribuzione acque depurate in cava
Tubazione mandata AMPP depurate a deposito
Tubazione mandata acque reflue da punto presa a imp. dep.
Tubazione mandata AMPP a vasca depurazione

Tubazione mandata AMDNC da punto presa a deposito e/o esterno cava

Punto di
Punto di
Punto di

presa acque reflue circoscritto

presa AMPP cantieri attivi circ.

presa AMDNC cantieri non attivi

da cordolo impermeabile

da riesta impermeabile

Deposito temporaneo stoccaggio acque chiare

Impianto di disoleazione

Riesta in materiale terroso-argilloso impermeabile per granulometria
e costipamento o cementata, h=1.0m per circoscrivere/convogliare AMPP e AMD

Cordoli in materiale terroso-argilloso impermeabile per granulometria e
costipamento, h=0.2m atti a convogliare deflussi lungo viabilita

Bacino di sedimentazione/decantazione AMPP cantieri non attivi/aree vergini
e viabilita impermeabile per caratteristiche fisiche/morfologiche

Tagliatrice a catena per taglio al monte
Tagliatrice a filo diamantato per tagli al monte e riquadratura

Vasca metallica (12-50mc) suddivisa in due setti per ricezione e
depurazione AMPP e dispersione AMSP tramite by-pass

1) sottovasca di ricezione AMPP e sedimentazione carico solido

2) sottovasca di ricezione AMPP depurate da setto per invio a stoccaggio
t) tubazione raccolta AMD verso sottovasca

s) saracinesca separazione AMPP/AMSP (AMDNC)

b) by-pass per AMDNC

Impianto a sacchi filtranti: 1

tubazione di mandata fanghi
sacchi filtranti
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vasca contenimento acque filtrate
tubazione ritorno acque depurate
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Aree stoccaggio temporaneo materiale da taglio (indicative)

Area stoccaggio temporaneo derivati (indicative)

AREA SERVIZI (S)

spogliatoio

mensa

scarrabile per stoccaggio marmettola

magazzino per minuteria da cava

magazzino lubrificanti

serbatoio carburanti + vasca 110%

area impermeabile cordolata manutenzione mezzi

o N o U1 & W DN

cassone metalli

Committente:

Lavoro:

BIANCO ROYAL S.R.L.

PIANO DI COLTIVAZIONE
CAVA "IL" ORTO DI DONNA

Viale XX Settembre, 1 : ° ;
SR . ’ T Bacino n°2 Pit ORTO DI DONNA-VALSERENAIA
Sede Legale: 54033 CARRARA (MS) Localita:
| Unita Operativa: | Cava IL - ORTO DI DONNA Comune: MINUCCIANO

E-mail: biancoroyalsrlghotmail.it [ Provincia: L_LJ(:(:/\

Tecnico: Tavola: Titolo:
Dott. Ing. Giacomo DEL NERO

PLANIMETRIA

Sede Legale: Viale Venezla, 1 Scala: Data:

1'312.1

54033 MARINA di CARRARA (MS)

Telefono:

327 3750954

1:1'000 Aprile 2021

E-mail:

giacomo.delnero@gmail.com

A termini di legge ci riserviamo la proprietd di questo elaborato con divieto di riprodurlo o di
renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti senza nostra autorizzazione
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