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# o] o VIABILITA’ DI ACESZO IN DISPONIBILITA

LEGENDA

—_—— Limite area in disponibilita’

A Aaa Limite di coltivazione attiva

g Quota media di riferimento bancata (tolleranza 1 m)
Area impianti
Tubazioni per lo scarico delle acque dalla vasca AMD
i Tubazioni per convogliamento acque

di lavorazione a addensatore a sacchi
Tubazioni acque di utilizzo e reintegro

D Aree gestione derivati taglio (variabili nel tempo)

vPp Vasca area impianti (munita di disoleatore)
<< Bypass per separazione AMPP da AMD

RA Ricovero addetti (mensa e spogliatoio)

M Magazzino

G Gasolio

GE Generatore

VAR Vasca acque reflue (decantatore)

SA Serbatoio dell’acqua

AF Defangatore a sacchi

Bacino AMD

j ) Dossi di contenimento acque di lavorazione

Nota : 'ubicazione delle attrezzature ed infrastrutture e’ da ritenersi esemplificativo
e potra’ variare nel tempo in funzione delle esigenze operative di cava

COMUNE DI STAZZEMA

PROVINCIA DI LUCCA

PIANO DI COLTIVAZIONE DEL SITO
ESTRATTIVO DENOMINATO "PIASTRANERA ALTA"

REDATTO Al SENSI DELLE L.R.35/15 E L.R.10/10
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