FLUSSI IDRICI CANTIERE SOTTERRANEO

/V1

Allontanamento acque di percolamento
con tubazione chiusa pvc 200-300 mm
verso Bacino AMD

Dosso

Bacino

LT-2

AF Addensatore fanghi

pc Pompa di cantiere

Bacino di calma e decantazione
acque di percolamento realizzato
con tassello in roccia

Dosso di delimitazione
aree di lavorazione

Direzione di deflusso
acque di percolamento

All'utilizzo

LEGENDA

o 354 Quota media bancata di progetto

Profilo Cantiere in sotterraneo

Quota riferime_nto Livello in coltivazione
Cantiere Sotterraneo

LT-2 =360 m (+/- 1m)

Area gestione derivati da taglio

Cabina Elettrica

{ Area Impianti
/NAT G Gasolio

Edifici Aziendali

Serbatoi o cisterne per I'acqua

Deflusso acque superficiali AMDNC
lungo strade di arroccamento

Impianto di
Depurazione Acqua
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COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

PROGETTO DI COLTIVAZIONE

DELLA CAVA DENOMINATA "PRATAZZOLO B" N. 9

REDATTO Al SENSI DELLA L.R. 35/15 e 10/10
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