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1 Premessa 
 

 

L’intervento di ripristino delle cave Conca Castellina e cava Rigo, consistente nel recupero del 

materiale di colmata accumulato negli anni 80-90 del secolo scorso. Non si tratta quindi di un progetto 

di coltivazione, quanto di rimozione, recupero e messa in sicurezza di un’area coperta da detriti. 

 

2  Iter ed autorizzazioni: 
 

- Parco Alpi Apuane PCA n. 10 del 08.03.2011 relativamente al progetto “Recupero ambientale e 

messa in sicurezza dei ravaneti delle cave Rigo e Conca Castellina”.  

- Comune di Seravezza ha rilasciato in data 28.09.2012 autorizzazione nr. 73/884, con validità nove 

anni.  

- In data 08.08.2012 l’Unione dei Comuni della Versilia ha rilasciato autorizzazione alle emissioni 

in atmosfera con validità 15 anni. 

- Il comune di Stazzema ha rilasciato in data  23.05.2013 autorizzazione estrattiva con 

determinazione n.174, per lo stesso progetto autorizzato dal Comune di Seravezza con validità 

nove anni dalla data del rilascio.  

- In data 01.12.2014 il Comune di Seravezza ha rilasciato autorizzazione paesaggistica per il 

progetto Recupero ambientale e messa in sicurezza dei ravaneti delle cave Rigo e Conca 

Castellina”. 

- In data 23.12.2014 il Comune di Seravezza ha rilasciato l’autorizzazione nr-73/1052, modificando 

alcune prescrizioni contenute nella autorizzazione n.73/884 , mantenendo la validità a nove anni. 

- In data 04-07.2018 il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha prorogato la PCA n.10 del 08.06.2011, 

con validità di 3 anni dalla data di pubblicazione su BURT della stesa PCA. 

- In data 29 giugno 2022 il Comune di Seravezza ha rilasciato Autorizzazione n.1CS/2022 in 

proroga della autorizzazione estrattiva n.73/884 di tre anni. 

- Autorizzazione paesaggistica n.201/2021 del 17.07.2021 rilasciata dalla Unione dei Comuni  

  
 

Non fa parte del ripristino quella parte della cava Rigo che è attiva e che non figura nelle tavole 
di progetto allegate alla presente richiesta. Il progetto pertanto non riguarda la cava Rigo di 
cui alla autorizzazione n. 2 del 26 luglio 2019, interessando solo il detrito che è stato accumulato 
a partire dai vecchi fabbricati ed occupante parte del canale delle Gobbie e del canale 
dell’Acquarolo.  

Nella figura seguente si riporta dai documenti progettuali, l’area di recupero del ravaneto e la cava 
Rigo esclusa dall’intervento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 , estratto da documenti progettuali, con cerchio blu area Cava Rigo, con cerchio rosso area di recupero del ravaneto 
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La società ha presentato istanza di rilascio di nuova PCA in data 14.09.2021 per il progetto autorizzato 
senza alcuna variazione sia nelle modalità di esecuzione delle opere che nella volumetria del 
materiale da asportare, né dei macchinari impiegati e quindi senza alcuna variazione rispetto alla 
gestione delle AMD e delle polveri provocate dall’operazione di movimentazione e carico dei 
materiali detritici. Nella figura seguente si riporta la prima trasmissione della richiesta di rilascio di 
nuova P.C.A. Da giugno 2022  l’attività di recupero del ravaneto è stata interrotta in attesa del rilascio 
della nova PCA. Quindi l’attività è sospesa per volontà indipendenti dalla società da quasi un anno.  
 
 

 
Fig. 1 – copia pec inoltro documentazione per richiesta rilascio nuova PCA.  
 

3 Attività eseguite e da completare  
 

Come riportato in precedenza l’attività è stata fermata a fine giugno del 2022 , sino a tale  data le 

attività di progressiva rimozione dei detriti , sebbene abbiamo risentito oltre che delle sospensioni per 

l’emergenza sanitari, e la saltuarietà dell’utilizzo del detrito in ambito edilizio, che ha comportato 

interruzioni nel prelievo hanno consentito di asportare una aperte consistente del deposito di colmata. 

Il progetto autorizzato stimava un quantitativo di detrito valutato in 200.000 mc in mucchio, costituito 

sia da rocce che da materiale terroso. Il volume era stato stimato utilizzando due sedimenti sismici 

tra di loro ortogonali, che però non consentivano, di definire, data la complessità della morfologia 

sottostante, l’esatta superfice del corpo detritico, risultando quindi una sima volumetria non esatta. 

Poiché il progetto prevede di riportare alla superfice la roccia sottostante, quindi eliminando tutto il 

corpo detritico, senza eseguire alcun nuovo scavo, ai fini progettuali il volume da rimuovere  sebbene 

possa differire da quello previsto, risulta poco significativo se non in termini del tempo necessario 

per la sua asportazione ed il numero dei viaggi necessari.  

Il progetto autorizzato avrebbe dovuto svolgersi in quattro fasi su un periodo di 9 anni, ma diverse 

vicende ne hanno ritardato l’esecuzione. In primo luogo il materiale da recuperare trova impiego nella 

realizzazione di inerti da costruzione e come tale è legato alle vicende di stagnazione del settore, in 

secondo luogo ha un valore di mercato modesto e quindi non può essere accumulato negli impianti 

di lavorazione o recuperato senza un immediato utilizzo, infine nel 2020 le attività sono state 

rallentante dagli effetti del Covid 19. Tutte queste vicende hanno allungato le operazioni di recupero 

e ripristino dei due alvei.  
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3.1 Volumi asportati e volumetria residua 

 
Come già indicato nella relazione tecnica di agosto 2017 il volume di materiale da asportare, indicato 

nei documenti di progetto, non è attendibile in quanto la stima degli stessi fu basata su una indagine  

geofisica costituita da solo due stese sismiche. In effetti nel 2017 il volume del materiale detritico 

asportato risultava di poco superiore a 41 000 mc e la profondità degli scavi dimostrava che il volume 

residuo non poteva essere di 165.000 mc.  
 

Tabella volumi recuperati sino a luglio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 Negli anni successivi il materiale asportato e stato il seguente :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il totale del materiale asportato ad oggi   risulta pertanto di   70.334 mc.  

 

Il calcolo eseguito nei documenti autorizzati non teneva conto anche delle volumetrie di materiale 

che servono per le riprofilature dei versanti e per la viabilità interna all’area di intervento e di 

collegamento alle proprietà di terzi che debbono essere mantenute.  

 

3.2  Volumetrie residue  
 

Nella tavola 7a- Stato attuale, viene riportato il rilievo topografico a fine dicembre 2022, in cui viene 

indicata l’area con presenza di detrito da rimuovere , le superfici ripristinate e la porzione di alveo 

del torrente Acquarolo che è stato ripulito dai detriti. Nella tavola 7 b vengono riportate le superfici 

con roccia affiorante e quella coperta da detrito da rimuovere. Sulla base di questa cartografia  

valutando uno spessore medio , differenziato per le varie aree tra 5 e 6 m di altezza, considerando dei 

prismi rettangolari si stima un volume residuo di circa 51.600 m3. La tavola 7b riporta quindi le 

superfici su cui dovranno essere eseguiti gli interventi di asportazione e che riguardano 

essenzialmente l’area compresa tra il canale delle Gobbie  a est della cava Rigo e la zona di confluenza 

tra il Canale delle Gobbie e quello dell’Acquarolo.  

 

 

 

Periodo  Quantità m3  

2013 2638 

2014 2388 

2015 2130 

2016 16997 

2017    17225 

Totale   41.378 

Periodo  Quantità m3  

2018 10.245 

2019  4.446 

2020  4.667 

2021   7.488 

2022  2.110 

Totale  28.956 
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4 Durata degli interventi 
 
Tenuto conto dello stato attuale e della velocità di asportazione dei detriti saranno necessari almeno altri 3 anni 

per il completamento delle opere indicate nel progetto autorizzato. Questo periodo è basato su un ritmo di 

asportazione normale, registrato negli anni 2016 /2018 con un quantitativo medio di circa 16.000 m3. Quindi 

la necessità di disporre di una PCA di tre anni allineandola con la richiesta di proroga della autorizzazione 

estrattiva. Tuttavia si fa notare che l’autorizzazione estrattiva, che consente l’intervento di recupero del detrito 

è stata rilasciata a giugno 2022 e quindi che un anno è già trascorso senza alcuna attività e quindi che al rilascio 

della PCA dovrà essere ulteriormente prorogata, per motivi non imputabili all’azienda , l’autorizzazione 

comunale.  

5 Interventi ancora da eseguire per la conclusione del progetto 
 

Per il completamento del progetto autorizzato nel 2011con PCA n.10 e successive autorizzazioni 

comunali debbono essere eseguite le seguenti attività : 

 

 

- Rimozione del detrito per un volume stimato di 51.600 mc nelle aree riportate nella figura 

seguente con sigle A,B.C e D che coprono una superfice di 9.653 mc  

 

 

 Fig. 2 : estratto da tav.7b  cons sigla A,B,C e D       
  

- Piantumazione aree E ed F : queste aree sono già prevalentemente coperte da vegetazione 

spontanea di tipo prevalentemente arbustivo nel settore E , arbustivo in quello F. Verranno 

completate con una piantumazione nel settore E, mentre in quello F verrà riportato terreno fine 

per favorire la crescita erbacea, essendo l’area già coperta da bosco., vedi figura 3 successiva. 

-  
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- A valle del rilevato E è già stata realizzata una scarpata con materiale fine che verrà completata 

con un rilevato in pietrame nella parte terminale, in prossimità del canale, per proteggerla dalla 

erosione dalle acque meteoriche che possono esondare dall’alveo. Questa zona viene lasciata alla 

crescita spontanea della vegetazione, settore G.  Sul lato  opposto della valle è presente un ripiano 

che verrà demolito per riportare la roccia sottostante in superfice. 

 

- Rimozione del detrito nel settore  H  : in questo settore dopo l’asportazione del materiale 

grossolano la scapata verrà lasciata nello stato naturale affiorando in diversi punti la roccia 

sottostante, se necessario si prevede di realizzare nella parte bassa una scogliera per creare un 

ripiano su cui potrà crescere la vegetazione spontanea. 

 

 
Fig.3 estratto da tav.7d, interventi di ripristino finale nei diversi settori. 

 

- Rimozione dei rilevati  

i rilevati in massi ciclopici che oggi sorreggono la strada di accesso al piazzale inferiore verranno 

progressivamente rimossi arretrandoli e lasciando solo quello necessario per il sostegno della 

viabilità definitiva. La massicciata a valle del piazzale superiore verrà rimossa con 

l’abbassamento del piazzale per ricostruire l’alveo nella posizione in cui è tracciato quello 

demaniale.  

 

Non sono previste opere di ingegneria naturalistica, in quanto dove affiora roccia  a seconda della sua 

pendenza verrà lasciata priva di copertura se le pendenze sono superiori a 45° , mentre se inferiori si 

eseguiranno delle scarpate per ridurre l’inclinazione del versante a 20/30° e consentire la 

Legenda  
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rinaturalizzazione  spontanea. Il materiale detritico lungo il corso dei due torrenti verrà rimoso fino 

ad incontrare al roccia in posto, rimettendo in luce le sponde naturali.   

6 Documenti di progetto  
 

6.1 Documenti di nuova emissione  
 

Oltre alla presente relazione vengono emesse le seguenti tavole  

✓ Tavola 7a – Stato Attuale 2021; scala 1:500 

✓ Tavola 7b –Planimetria interventi da eseguire e aree da ripristinare  

✓ Tavola 7c – Planimetria Stato finale  

✓ Tavola 7 d – planimetria stato finale ripristinato  

✓ Piano di gestione amd  rev.03 maggio 2023 

✓ Cronoprogramma- aggiornamento 2023 

 

6.2 Documenti in corso di validità già emessi a settembre 2021 
 

✓ Studio di Impatto Ambientale, settembre 2021 

✓ Sintesi non tecnica, settembre 2021 

✓ Valutazione di Incidenza, , settembre 2021 

 

6.3 Documenti in corso di validità emessi nel 2022 
 

✓ Tavola 1GC stato attuale con aree demaniali e reticolo LR79/12, settembre 2022 

✓ Tavola 2GC – Planimetria stato attuale con aree demaniali in cui saranno rimossi i detriti , 

settembre 2022; 

✓ Tavola 3GC – Planimetria area demaniale che verrà utilizzata a fine attività per guado a raso 

per accesso mappale n.21., settembre 2022; 

✓ Tavola 4GC Planimetria stato attuale con aree demaniale e reticolo LR79/12 e buffer 10 m  , 

settembre 2022; 

✓ Integrazioni Genio civile settembre 2022; 

✓ Elaborato Fotografico Luglio 2022; 

✓ Integrazioni Cds del 06/07/2022, analisi delle assenze prescrittive per la rimozione dei 

ravaneti non a servizio di cave attive, luglio 2022; 

✓ Piano di gestione dei rifiuti di estrazione PGRE Luglio 2022;  

✓ Valutazione emissioni in atmosfera , luglio 2022;  

✓  

6.4 Documenti del progetto autorizzato in corso di validità  
 

✓ Tav. 1a- Corografia scala 1:25000 Luglio 2007 

✓ Tav. 1b- Carta catastale delle proprietà e delle disponibilità su rilievo scala 1:5000 Luglio 2007 

✓ Tav. 2a- Carta d’uso del suolo scala 1:5000 Luglio 2007 

✓ Tav. 2b- Carta dei vincoli ambientali e dei confini del Parco delle Alpi Apuane scala 1:5000 Luglio 

2007 

✓ Tav.2c- Carta dei vincoli idraulici scala 1:5000 Luglio 2007 

✓ Tav.2d- Carta della pericolosità geomorfologica del PAI  scala 1:5000 Luglio 2007 

✓ Tav.3a- Carta delle aree contigue di cava scala 1:5000 Luglio 2007 

✓ Tav.3b- Carta dei vincoli (SIR, ZCC,SIC) sopra ordinati ambientali  scala 1:5000 Luglio 2007 

✓ Tav.4- Carta geologica scala 1:5000 Luglio 2007 
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✓ Tav.5- Carta geomorfologica scala 1:5000 Luglio 2007 

✓ Tav.6 Carta idrogeologica scala 1:5000 Luglio 2007 

✓ Tav.8- Planimetria ubicazione degli stendimenti sismici scala 1:500 Luglio 2007 

✓ Tav.13- Sezioni di progetto B-C, D-E,F-G, sugli interventi delle fasi 1,2,3,4, con sezioni geologiche 

Luglio 2007 

✓ Tav.15- Stato sovrapposto topografico catastale scala 1:500 Luglio 2007 

✓ Allegato Tecnico – Indagini geofisiche consistenti in prospezioni sismiche con onde P in località 

“Conca Castellina” (Arni) (Agosto 2006, geologo M. Santarelli) 

✓ Relazione impatto acustico (Per. Ind. A. Gragnani), Luglio 2007 

✓ Relazione di impatto acustico – integrazioni -Settembre 2009 

✓ Studio idrogeologico idraulico Novembre 2011 

✓ Integrazioni e verifiche di approfondimento nota Autorità di Bacino Fiume Serchio Maggio 2011 

✓ Relazione sullo stato progettuale al 2011 e delle integrazioni finali relative al progetto di recupero 

ambientale dei ravaneti e di messa in sicurezza delle cave Rigo e Conca Castellina 

 

I suddetti documenti sono allegati alla PCA n. 10/2011 a cui si rimanda.  

7 Localizzazione della zona di intervento (ripreso dalla documentazione di progetto citata 
in precedenza) 

 

“………….. l’area oggetto dell’intervento si trova sui territori comunali di Stazzema e Seravezza 

(LU). Si tratta di aree interessate da precedenti attività estrattive che attualmente sono 

caratterizzate dalla presenza di depositi di materiale lapideo derivante dall’estrazione di marmo 

delle cave Rigo e Castellina.  

La macro localizzazione dell’area in esame risponderà quindi alle seguenti coordinate:  

- Provincia: Lucca  

- Comune: Seravezza  

- Località: Rigo e Castellina  

-  Coordinate geografiche:  44° 03’ 31,27’’ N  

          10° 14’ 47.09’’ E  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 Macroarea di interesse   

  

L’area estrattiva dismessa nell’ambito della quale verranno realizzati gli interventi di asporto del 

ravaneto è inserita nel Parco Regionale delle Alpi Apuane.  

L’area è inserita in un contesto naturalistico – forestale di pregio ecologico ed ambientale, 

trovandosi in prossimità di una fitta rete ecologica costituita da Siti di Interesse Comunitario e Zone 

a Protezione Speciale appartenenti alla Rete Natura 2000 (ai sensi Direttive 92/43/CEE “Habitat” 

e 79/409/CEE “Uccelli”).  

L’area è classificata come “area estrattiva” inserita all’interno del Parco Regionale delle Alpi 

Apuane). Dal punto di vista dei vincoli naturalistici l’area oggetto dell’intervento non risulta 
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direttamente confinante con alcuni siti di interesse naturalistico secondo la direttiva Habitat 

(Direttiva 92/43/CEE). Tuttavia in prossimità si trovano: il sito di interesse comunitario del Monte 

Tambura e Monte Sella e la zona a protezione speciale per la presenza di praterie primarie e 

secondarie, a sud – ovest nuovamente un’area a protezione speciale, mentre in prossimità, ma 

comunque non confinanti, si trovano altri siti di interesse comunitario.  

 

È necessario evidenziare che l’area oggetto delle attività di asportazione del ravaneto NON si trova 

all’interno di nessun Sito d’Interesse Comunitario né confina direttamente con esso.  

  

8 Vincoli del PIT/PPR 
 

La zona Conca Castellina ricade nella scheda dei Bacini delle Alpi Apuane, di cui all’Allegato 5 del 

PIT/PPR, nr.10 denominato Bacino Monte Pelato, Bacino retro Altissimo e Bacino Canale delle 

Gobbie. Dall’analisi di questa scheda e dalla consultazione del geoscopio delle Regione toscana, nella 

zona di progetto sono presenti aree tutelate ai sensi dell’art.142 e 136 del Codice dei Beni culturali e 

del Paesaggio nel dettaglio : 

- Lett. c) i fiumi, torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933,n.1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m 

ciascuna. L’area di progetto è interamente inclusa nella fascia di rispetto del Canale delle 

Gobbie. 

- Lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché territori di protezione esterna dei 

parchi. L’area è interamente esterna all’area protetta essendo all’interno della ACC di cava 

del Canale delle Gobbie. 

- Lettera g) i territori coperti da foreste e boschi: 

La zona di progetto riguarda marginalmente aree soggette a questo vincolo, ma queste aree 

non saranno oggetto di intervento essendo già coperte da vegetazione come indicato nella 

figura 26. 

 

 
  Fig. 4. Area di intervento e vincolo lett.c  
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Fig. 5. Area di intervento vincolo lett.f 
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Fig. 6. Area di intervento e vincolo lett.g)  

 

Fig. 7.  vincolo lett.g) ed aree escluse dall’intervento 
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L’area è inoltre marginalmente soggetta all’art.136 del d.lgs 42/2004 “immobili ed aree di notevole 

interesse pubblico, come riportato nella figura seguente. 

 

 
Fig. 8. Area di intervento e vincolo art.136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

L’intervento è completamente esterno alle ZPS e ZSC, coem indicato nella figura seguente. 

 

 
Fig. 9. Area di intervento e area ZPS in verde ed in rosa area Parco con ACC in azzurro 
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9 Gestione delle AMD  
 
Il progetto non subisce modifiche rispetto a quanto già approvato,  a seguito della richiesta fatta da ARPAT 

viene redatto un nuovo Piano di gestione delle Acque meteoriche che comprende il trattamento delle tesse 

nelle zone di lavoro.  

10 Emissioni in atmosfera e rumore 
 
Il progetto di ripristino e riqualificazione dei ravaneti prodotti dalle cave Conca Castellina e Cava Rigo non ha 

subito alcuna modifica in termini di modalità di asportazione dei materiali di colmata ne di mezzi utilizzati, 

quindi non si hanno variazioni rispetto alle emissioni di polvere in atmosfera ne di rumore messo dai mezzi 

utilizzati. Rimane pertanto valida la documentazione emessa per queste componenti così come permane senza 

alcuna variazione l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.  

11 Gestione dei derivati di estrazione  
 
Tutto il materiale presente nel sito verrà gestito come derivati dei materiali da taglio, lasciando sul posto solo 

il materiale inerte che verrà utilizzato per la sistemazione degli argini, per la sistemazione degli argini , lungo 

le sponde e per la realizzazione delle scogliere lungo gli argini dei due canali. Il quantitativo di materiale 

detritico lasciato nel sito di estrazione, come indicato sia nel Computo metrico estimativo, che nella Relazione 

di Ripristino Ambientale del 2009 riguarda una quantità del tutto trascurabile rispetto al volume del materiale 

rimosso, circa 150 m3, rispetto ad un volume di circa 100.000 /120.000 m3 di progetto. Lungo l’argine del 

torrente Acquarolo è rimodellata la scarpata naturale dando una pendenza inferiore a 30 ° al materiale detritico 

e fine per consentire la crescista della vegetazione spontanea. A monte questa scarpata è delimitata da una zona 

pianeggiante idonea per la piantumazione di piante autoctone, prelevate dalla zona circostante per formare una 

sorta di vivaio. Le terre lasciate in posto sono state sottoposte ad analisi dalla società Pedrini e Mortali s.r.l., 

essendo le stesse che la società utilizza per lavori di riempimenti e profilature stradali. Si allegano alla presente 

le  analisi eseguite dalla società per  i materiali lavorati nel proprio stabilimento di Massarosa. La società 

provvede al ritiro di tutto il materiale detritico, separandolo con griglia mobile  i materiali fini da quello 

grossolano solo per trasportare materiale omogeneo.  

12 Conclusioni 
 
Il progetto di Ripristino e riqualificazione della cava Conca Castellina e Cava Rigo, che prevede la completa 

asportazione del detrito accumulato nella confluenza degli alvei dei canali Gobbie Acquarola, autorizzato con 

Autorizzazione Nr. 73/884 del 28.09.2012 del Comune di Seravezza e Determinazione nr 174/Reg. Gen. Del 

23/05/2013 del Comune di Stazzema, non è ancora concluso. 

Fino ad oggi sono stati asportati circa 70.300 mc e rimangono da asportare circa 51.000 mc per il 

completamento delle opere di ripristino degli alvei dei canali citati. Tutto il materiale ancora presente verrà 

asportato lasciando nel sito solo le quantità di detriti e terre necessarie alla esecuzione delle opere di progetto 

ed indicate anche nel Computo metrico estimativo, per la realizzazione delle gradonate e delle scogliere di 

progetto. Non vi saranno variazioni rispetto ai macchinari utilizzati né alle modalità di gestione delle acque 

meteoriche come definito nei documenti del progetto autorizzato allegati alla presente. La richiesta di rilascio 

di nuova PCA si rende necessaria per portare a termini i lavori di recupero dei detriti e eliminare quegli 

accumuli di materiale inerte che nello stato attuale mantengono la caratteristica di pericolosità geomorfologica 

che ha portato alla autorizzazione del progetto, dovuta alla presenza di accumuli di materiale inerte misto a 

terre lungo scarpate a alto angolo e che formano degli ammassi informi di difficile caratterizzazione geotecnica 

e quindi non semplici da modellare in una analisi di stabilità. L’accumulo presente , circa 51.000 mc di inerti 

costituisce ancora una elevata pericolosità geomorfologica ed idraulica per l’abitato di Campagrina che si trova 

a valle del deposito di colmata, che date le caratteristiche di elevata piovosità dell’area possono costituire 

colate detritiche in caso di forti precipitazioni.  
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Allegati : Analisi greggio di cava  

 



 
RP-2019   – Progetto di recupero cava Conca Castellina  

                                                                                            Documento: Relazione tecnica  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________                         
                                                  Geol. Vinicio Lorenzoni Studio di geologia ambientale e mineraria 

                                                                                           Via Piave,285 – 55047 Querceta (LU) 

 

P
ag

.1
6

 

 

 

 

 



Cronoprogramma – aggiornamento 2023 

 


