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RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE
AGGIORNATA

Premessa

Il presente progetto viene presentato a corredo di pratica per la pronuncia di compatibilita
ambientale interessante la variante in ampliamento al piano di coltivazione della cava Borella sita in
localita Borrelle nel Comune di Vagli Sotto.

La modifica progettuale proposta dall’azienda costituisce una revisione della geometria del progetto
depositato in sostanziale diminuzione volumetrica ed areale dello stesso: si ritiene pertanto che
rimangano inalterate le ipotesi di valutazione di impatto ambientale recentemente analizzate, non
modificandosi metodi e sistemi di produzione, dipendenti e/o macchinari e diminuendo invece
cospicuamente i volumi di escavazione precedentemente proposti.

In relazione a quanto sopra e per facilitd di lettura la relazione tecnica progettuale viene

integralmente riproposta in sostituzione di quella depositata anche nelle parti non modificate.

La variante progettuale & stata presentata a seguito della pronuncia negativa di un precedente
variante nel 2010 e trova motivazione nella particolare qualitd dei marmi emersi e nelle ampliate
possibilita di mercato per gli stessi. L’attivita aziendale ha avuto un sostanziale incremento, riflesso
anche nel livello di occupazione degli addetti, livello che si ritiene possa essere ulteriormente
incrementato nel prossimo futuro.

Verra pertanto illustrato un piano di lavoro dettagliato in tutte le sue fasi ad integrazione e
complemento delle tavole prospettiche allegate (planimetrie e sezioni) comprendente le motivazioni
che hanno portato a determinate scelte progettuali. Per lo studio di VIA si fard ampio riferimento,

riportando comunque il materiale, a quanto gia elaborato in epoche recenti.
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mezzi ed attrezzature consumano olio lubrificante in modo pitt 0 meno rilevante a seconda del tipo,
dello stato d’uso e delle condizioni esterne. Sulla base di criteri di analogia empirica si pud pertanto
stimare un consumo annuo di ca. 600 - 700 Kg di oli lubrificanti vari e conseguentemente una
produzione annua di oli esausti inferiore ai 500 Kg. Dati i quantitativi gli stessi sono contenuti in
box omologato della capacita di 500 | posto in adiacenza al locale magazzino/officina.

Questi oli saranno ritirati dal Consorzio Obbligatorio. La presunzione circa i quantitativi deriva
dall’osservazione eseguita in altre attivita similari per quantitativo di mezzi presenti in occasione di
presentazione MUD annuale. Il consumo dipende dal mezzo singolo e¢ non necessariamente
direttamente dalle volumetrie produttive in quanto i cambi d’olio sono comunque periodici
indipendentemente dalla volumetria utile, quanto meno sino a che queste non richiedano 1’utilizzo

di maggiori o diversi mezzi.

Il contenitore sard ubicato in un area protetta, coperta dalle intemperie e accuratamente isolata dal
terreno come previsto dalle norme, come indicativamente descritto nella planimetria di tav. 11,
mentre successivamente potra essere spostato ed ubicato in aree in cui nel tempo, in funzione delle
lavorazioni, si prevede che non siano necessari molteplici spostamenti. Lo smaltimento oli avviene

in conformita alla normativa vigente.

Edifici aziendali

In prossimita della rampa esistente che conduce al cantiere inferiore della cava di quota 1175 m ca.

cava sono posizionati due box che saranno adibiti a ricovero operai, spogliatoi, officina e
magazzino e servizi igienici (vedasi tavola 11 di progetto allegata). Tutti gli edifici sono provvisori

€ saranno rimossi a termine lavori e pertanto non sono soggetti a procedimenti autorizzativi.

Rifiuti solidi urbani

Tutti i rifiuti solidi urbani (R.S.U.) o assimilabili a tali verranno raccolti entro appositi contenitori
presso gli edifici aziendali e da qui portati periodicamente a valle e avviati a discarica nei centri di

raccolta autorizzati (cassonetti),
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Sara cura delle maestranze rispettare I’eventuale raccolta differenziata dei rifiuti (vetro, plastica,
alluminio) per facilitare il successivo conferimento. Tali rifiuti sono fortissimamente variabili come
quantita e solo grossolanamente possono essere indicabili, secondo ’esperienza di altre cave di 2 —
3 unitd in alcune centinaia di Kg annui per tutto il complesso della cava.

Eventuali rifiuti speciali (batterie, medicinali, etc.) dovranno essere conferiti presso i centri

autorizzati.

Carburanti

Al fine di assicurare il rifornimento di carburante ai mezzi utilizzati nella cava sard posizionata, in

apposito luogo protetto, una cisterna per il contenimento di gasolio della capacita di 1t. 5000.

Le caratteristiche della cisterna ed i dispositivi di sicurezza sono rispondenti a quanto indicato dal

decreto 19-03-90 del M.L.
Relativamente alla installazione del deposito lo stesso € ubicato in modo da:

- osservarsi una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a mt. 3;

- essere contornato da una area avente una profondita non minore di mt. 3, completamente sgombra
e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;

- Sono inoltre presenti cartelli monitori e di indicazione di pericolo di incendio ed espressamente
osservati i divieti e le limitazioni previste dal Decreto del Ministro dell'Tnterno del 31 luglio 1934
(divieto di non fumare od usare fiamme libere).

Durante eventuali trasporti il contenitore/distributore sara trasportato scarico. Con riguardo a tale
normativa e con riferimento al telegramma inviato dal Ministro degli Interni ai Comandi Provinciali
dei Vigili del Fuoco in data 12 aprile 1990 i predetti contenitori non sono soggetti a controlli
antincendio da parte del Comando Vigili del Fuoco, ma le norme tecniche contenute nel Decreto

Ministeriale 19/3/90 devono essere osservate sotto la responsabilita del titolare della attivita.

Sulla base di conoscenze empiriche relative a cave di dimensioni analoghe si pud stimare

complessivamente un consumo energetico di circa 20.000-25.000 litri di gasolio.

Ricambi e mezzi meccanici

Le parti di ricambio saranno alloggiate all’interno del locale officina che sara adibito anche in

questo caso in un box mobile. La sostituzione di parti per manutenzione ordinaria e straordinaria, ¢
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effettuata tramite ditta esterna autorizzata, che, a propria cura, recupera le parti sostituite. Analoga
operazione viene effettuata per gli pneumatici sostituiti. Tali materiali di ricambio (filtri vari,
pneumatici, ecc.) sono di assai piu difficile quantificazione ed a grandi linee, viste le esigue
dimensioni della cava di progetto, possono essere stimati in alcuni Kg annui per filtri /o similari ed
in alcune decine di Kg medi annui per i pneumatici (che non sono sostituiti ogni anno). Tutti questi
materiali saranno conferiti a norma di legge per 1’avvio a recupero o riutilizzo secondo le modalita

sopra esposte.

Rottami ferrosi

I rottami ferrosi (cuscini, attrezzature varie danneggiate, chiodi, fioretti, ecc.,) sempre sulla base di
analogie empiriche in quanto non ¢ possibile stabilire un consumo unitario o altro, possono essere
stimati in quantitativi compresi tra i 500 ed i 1000 Kg annui. Anche questi materiali saranno

conferiti per I’avvio a riutilizzo.

Rifiuti
Le metodologie di produzione, stoccaggio e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti vengono

descritte all’interno dei vari paragrafi dedicati come da elenco seguente:

acque di lavorazione (paragrafo dedicato ex D.Lgs. 30 Maggio 2008 n. 117)
fanghi di lavorazione (paragrafo dedicato ex D.Lgs. 30 Maggio 2008 n. 117);
oli esausti (vedi sopra);

materiali di ricambio dei mezzi (vedi sopra);

rottami ferrosi (vedi sopra);

gomme (vedi sopra);

rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani (vedi sopra);

Tutti i rifiuti urbani o assimilabili prodotti sono raccolti e conferiti in luogo di raccolta pubblica a

cura delle maestranze lavorative.

Area di discarica

Non esiste area di discarica, se non punti di stoccaggio temporaneo, in quanto il detrito prodotto
dalle lavorazioni di cava sara allontanato verso lo stabilimento di recupero della societa Mi.Gra. di

Minuecciano.
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STATO ATTUALE

L’area di interesse si trova in prossimita del Bancaio Alto nella testata valliva di Arnetola alla quota
compresa trai 1195 m ca. e i 1175 m ca. a cui si accede per mezzo di una strada comune di accesso
a tutte le cave dell’area.

Allo stato attuale sono ben delineati, in quanto gid parzialmente coltivati, sia il piazzale di
lavorazione alla quota di 1175 m ca. che il piazzale di quota 1181-6 m ca. in cui si sono svolte gran
parte delle coltivazioni precedentemente autorizzate.

Le coltivazioni dopo una prima fase sulla quota 1175, sono ora concentrate nelle quote pit alte in
prossimita della ex cava teatro per la particolare qualita del marmo trovato che ha dato un ottimo

tiscontro di mercato.

PROGETTO DI COLTIVAZIONE

Interventi di progeltto - Fase 1

Come osservabile dalla Tav. 8bis rappresentante la planimetria finale di questa prima fase, le
lavorazioni si svilupperanno ampliando ’attuale piazzale di quota 1186.0 m in direzione S e
realizzando il successivo sbasso alla quota 1181.0 m senza cio¢ realizzare i corposi ampliamenti in
direzione N, S ed E previsti dal progetto originario nell'area della cava teatro.

L’accesso al piazzale di lavoro sara garantito dalla realizzazione di una strada situata a N del
suddetto zucchetto che raggiungera il piazzale alla quota di 1192 m ca. dove attualmente sono
presenti alcui edifici aziendali. Da questo punto si potra anche raggiungere il piazzale di quota
1186.0 m attraverso una rampa interna.

Inoltre dall’attuale strada che permette ’accesso alla piccola cava abbandonata posta alla quota di
1210 m ca., ragginuta la quota di 1200 m, si effettueranno dei tagli al monte in direzione E ¢ S in
modo tale da poter realizzare un piazzale alla stessa quota che risultera al termine di questa fase
sovrastante gli avanzamenti verso S del piazzale di quota 1186 m.

Per quanto riguarda le lavorazioni del cantiere inferiore di quota 1175 m ca. queste si svilupperanno
in direzione S mantenendo suddetta quota sino al raggiungimento del limite dell’area in
disponibilitd della ditta. Da questo punto verra realizzata una strada di arroccamento che si

colleghera alla strada gia esistente che, come detto in precedenza, permette |’accesso alla piccola
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cavetta abbandonata alla quota di 1210 m ca.

Fase di progetto finale

Nella planimetria di Tav. 9bis & rappresentata la conformazione della cava al termine della fase di
progetto di coltivazione previsto in questa sede e come si evince da questa planimetria le
lavorazioni saranno una diretta conseguenza delle escavazioni di fase 1.

Gli avanzamenti del cantiere di quota 1186.0 m proseguiranno esclusivamente in direzione S sino al
limite proposto in questa variante mentre nel piazzale di quota 1181.0 m proseguiranno lasciando in
posto un banchetto di larghezza 6 m ca., alla quota di 1194.0 m, lungoilatiE e S.

Per quanto riguarda il cantiere inferiore le escavazioni proseguiranno portandb il piazzale di quota
1175.0 m sino a raggiungere il piazzale di quota 1181.0 m eliminando cosi il diaframma lungo il
quale transitava la strada di accesso alla piccola cava abbandonata di quota 1210 m ca.. Inoltre si
eseguira uno sbasso alla quota di 1169.0 m ca. che come visibile dalla planimetria e dalle sezioni
terminera 15 m ca. rispetto all’autorizzato.

La viabilitd con la cava abbandonata sara ristabilita mediante la realizzazione di una strada di
arroccamento che dal piazzale principale di quota 1169.0 m si ricongiunge tramite due tornanti alla
vecchia parte di strada non modificata dagli scavi di questa variante.

La modifica progettuale di cui alla variante, pur incidendo i rilievi morfologici posti ¢ Ne W,
mantiene uno sbarramento visivo verso S dato sia dalla coltivazione che “sprofonda” senza aprirsi
sul versante, sia dalla fitta vegetazione presente. In questo modo la coltivazione non sara comunque
visibile da punti di osservazione che non siano in prossimita della cava stessa. Vedasi anche studio

foto visuale.

YVolumi e tempi delle operazioni previste

La presente variante riguarda I'ampliamento del piano di coltivazione gid autorizzato che prevedeva
ca. 68.000 mec di scavo nell'arco temporale di 5 anni. Considerando che le lavorazioni in
ampliamento si estenderanno inizialmente in aree di monte vergine si stima che i primi 5 - 6 m di
spessore siano da considerarsi materiale a resa pressoché nulla (cappellaccio) e pertanto tali volumi

(quantificabili in ca. 15.000 mc in fase 1 ed ulteriori 5.000 mc in fase finale) non saranno computati

10

COMMITTENTE: Borella Escavazioni s.r.l. - Relazione techica
OGGETTO: Variante e ampliamento al piano di coltivazione della cava denominata "Borella”
DATA: Maggio 2013




e R S
cnginececring & env

. y

Ironmcehnial 855

al fine della stima del quantitativo utile. Pertanto, relativamente alla fase 1 (primi 5 anni),
considerando una resa attesa del 25% ca. ed una volumetria di escavazione totale di ca. 35.000 mc
(escluso come specificato in precedenza il capellaccio), si prevede di produrre complessivamente
23.625 t di materiale utile. Come gia fatto in passato si ipotizza, sulla base degli affioramenti, che
1/3 dei volumi utili estratti siano di breccia (7.875 t) e il rimanente di marmo arabescato e/o
calacatoide (15.750 t). Nell'arco temporale di 5 anni si ritiene dunque attendersi una produzione
annua di 4.725 t pari a ca. 600 t mensili (nell'ottica di 8 mesi lavorativi all'anno) ed inferiori alle
produzioni gia autorizzate nel precedente progetto (ca. 1.200 - 1.400 t mensili).

Nella fase 2 si prevede di escavare 50.000 mc circa (escludendo 1 5.000 gia stimati di cappellaccio)
che, a partire dalla resa attesa del 25%, significano ca. 33.750 t (di cui 11.250 t di breccia e ca.
22.500 t di mannd arabescato e/o calacattoide) da spalmarsi nell'arco temporale dei 5 anni. Si
ritiene dunque di ottenere una produzione utile di ca. 6.750 t pari a ca. 850 t mensili anche in questo
caso in linea con la produzione attesa del piano di coltivazione autorizzato.

Il detrito in scaglie derivante dalla produzione corrisponde a complessivi 26.250 mc ca. (fase 1) e
37.500 mc ca. (fase 2). Al detrito previsto dalle lavorazioni di fase 1 andranno ad aggiungersi i
metri cubi di detrito che derivano dalle opere di asportazione del materiale di cappellaccio per un
complesso di ca. 11.550 mc annui (ipotizzando un aumento di volume 40%) misurati in mucchio.
Per la fase 2 invece il quantitativo di detrito previsto & di 11.900 mc annui (successivi 5 anni di
lavoro). Le volumetrie estraibili nei diversi cantieri, nonche i tempi necessari al completamento di

detti lavori, sono riportati nella tabella seguente.

Fase Volumi Resa Volumi Utili | Breccia | Marmo | Detrito | Detrito
compl [me] | [%] [mc] [t [t] [mc] [t]
Cappellaccio 20.000 0 0 - - 20.000 | 108.000
Fase 1 35.000 25 8.750 7.875 15.750 26.250 70.875
Fase 2 50.000 25 12.500 11.250 22.500 37.500 | 101.250

Piano di gestione detrito in scaglie

In relazione al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo redatto conformemente al DM 161/2012 si
ritiene che esso non si applichi in senso stretto alla presente cava di materiali ornamentali in quanto

lo sfruttamento della stessa da luogo a prodotti, sottoprodotti e rifiuti cosi identificabili:
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- blocchi, semiblocchi ed informi quali prodotti materie prime destinati alla vendita come

materiale lapideo ornamentale;

- blocchi da scogliera e detrito in forma di scaglie quali materie prime sottoprodotto lapideo
destinate sempre alla vendita;

- rifiuti di estrazione disciplinati dal D.Lgs. 117/08, esclusi dal campo di applicazione del DLgs.
152/06 ai sensi dell'art. 185.

Solo nel caso di materiale che non abbia alcun valore intrinseco commerciale, pur utilizzabile in
specifici progetti esterni alla cava quali progetti di recupero ambientale, si potrebbe in linea di
principio rientrare nella normativa definita dalle “ferre e rocce da scavo” di cui al DM 161/2012.
Solo in tale caso detti materiali verrebbero regolamentati dalla suddetta norma con conseguente
definizione del Piano di Utilizzo richiesto.
Il detrito in forma di scaglie derivato dalla estrazione pud dunque essere riutilizzato in sito, pud
essere venduto quale sottoprodotto di escavazione ed in ultimo pud anche essere consentito
l'utilizzo di tale materiale per il ripristino, previa sottoposizione a test di cessione e conformemente
al disposto dell'art. 186, di interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati.
Nel caso in esame si prevede lo sfruttamento di due delle tre le possibilita.
Infatti, il materiale detritico complessivo proveniente dalle fasi di coltivazione della cava Borella,
cosi come descritto sopra, & quantificabile in ca. 11.550 me annui misurati in mucchio per la prima
fase del progetto e ca. 11.900 mc annui misurati in mucchio per la seconda fase del progetto per un
totale complessivo di ca. 117.250 mc misurati in mucchio nei complessivi dieci anni di vita del
progetto proposto.
Sempre con riferimento al progetto, i 117.250 me in mucchio di materiale detritico potranno essere
cosi utilizzati:

- ca. 16.000 me riutilizzati in sito per gli interventi di ripristino ambientale del sito come da
previsioni progettuali;

- ca. 101.250 me venduti quale sottoprodotto come blocchi da scogliera o come detrito molto

grossolano ad impianti di comminuzione del circondario;
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I ca. 101.250 me di detrito stimati potranno essere smaltiti nell'arco dei 10 anni ad un ritmo di ca.

10.125 mc annui da cui si ricava come, nell'arco dei 180 giorni lavorativi anno sia necessario

allontanare ca. 56 mc di detrito al giorno corrispondenti a ca. 3/4 viaggi.

I prodotti ed i sottoprodotti del sito in esame sono dunque totalmente venduti ad esclusione del
materiale riutilizzato direttamente in sito per gli interventi di ripristino ambientale. Non & infatti
pensabile vendere anche tale materiale per poi doverlo riacquistare per realizzare il ripristino di
progetto.

In ogni caso si ricade al di fuori dell'ambito di applicazione del D.M. 161/2012.
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RECUPERO AMBIENTALE
Premessa
La progettazione di un sito estrattivo deve prevedere ai sensi della normativa vigente (L..R. 78/98) la
presentazione di un piano di recupero ambientale da eseguirsi alla fine della coltivazione.
Pid propriamente il Piano di Coltivazione dovrebbe essere strutturato sia tenendo conto delle
necessarie valutazioni di carattere economico-commerciale alla base degli investimenti operati dalla
ditta, sia in funzione della destinazione d’uso finale dell’area.
Un piano ben progettato potra concorrere alla riduzione degli interventi e dei costi finali necessari
per ripristinare o, per lo meno, reinserire il sito in un equilibrato contesto morfologico.
Naturalmente tutto questo prescinde dall’apertura di una nuova attivita estrattiva mentre nel caso di
aree storicamente interessate dalla lavorazione, gli interventi proposti possono soltanto impedire
Paggravarsi di un contesto paesistico per certi versi gia alterato. In questo senso certi “tratti”
significativi dei pill antichi siti estrattivi presenti sul territorio apuano, quali ampi fronti (le
“tecchie”) e imponenti ravaneti in parte riconquistati dalla vegetazione, si sono inseriti nel contesto
geomorfologico a tal punto da divenirne parte integrante e impensabile risulterebbe un loro
recupero. Lo scopo degli interventi di recupero proposti in questo caso mira a limitare 1’ulteriore
inasprimento della morfologia e a monitorare costantemente il sito durante tutta la fase estrattiva al
fine di meglio programmare i lavori di risistemazione.
In generale la risistemazione di un area estrattiva si articola secondo una serie di interventi, che
possono essere messi in atto in tempi differenti in funzione dell’avanzamento della coltivazione e

della destinazione d’uso finale dei luoghi, che possono essere cosi riassunti:

e Smantellamento delle infrastrutture di servizio e bonifica ambientale
e Recupero morfologico dei cantieri esterni
e Recinzione delle aree escavate
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Ripristino ambientale

Smantellamento delle infrastrutture

Tutte le strutture fisse e mobili di supporto alle lavorazioni, quali ad esempio box metallici, cisterne
per I’approvvigionamento dell’acqua e per lo stoccaggio del carburante e degli olii lubrificanti,
tubazioni e quant’altro sia stato realizzato ed installato nell’area di cava nel corso degli anni, sara
preventivamente rimosso e conferito in aree autorizzate a discarica o riutilizzato altrove.

Tutta 1’area sard quindi sottoposta a bonifica ambientale rimovendo qualsiasi oggetto estraneo

all’ambiente originario.

Recupero morfologico

La componente piti determinante nella buona riuscita di un intervento di recupero ambientale ¢
senza dubbio rappresentata dal recupero morfologico, un insieme di operazioni che incidono
direttamente sulla morfologia dell’area di cava mediante il suo parziale rimodellamento.
Normalmente 1’escavazione comporta, infatti, la realizzazione di pareti sub-verticali e piani
difficilmente riconquistabili dalla vegetazione se non se ne modifica la geometria e la natura. Il
concetto alla base di qualsiasi intervento di recupero morfologico riguarda la creazione di una
continuitd morfologica tra I’ambiente circostante ed il vuoto creato con l’escavazione ¢ la
ricostituzione di un substrato che mitighi 1’azione alterativa degli agenti atmosferici e permetta
’attecchimento delle specie arbustive endemiche.

Tali obiettivi vengono generalmente raggiunti predisponendo un adeguato progetto di gradonatura
dei vuoti mediante rimodellamento di materiale detritico di scarto delle ultime fasi di lavorazione
della cava (“fout-venant” di cava) su cui sara successivamente predisposto un adeguato spessore di
detrito di granulometria assortita. I lavori prevedono la rimodellazione del piazzale antistante la

cava riportando il detrito derivante dalla coltivazione dell’ultima fase.

Recinzione delle aree escavate

Tutte le aree interessate da pareti verticali e tecchie (di cui ¢ impossibile il recupero) dovranno
essere adeguatamente fornite di recinzioni e segnalazioni di pericolo in ottemperanza all’art. 114

D.P.R. 9/04/959, n. 128 sulla prevenzione infortuni.
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In questo modo sard impedito I’accesso a tutti coloro che potranno continuare ad usufruire

dell’ambiente in sicurezza (escursionisti, cacciatori, etc.).

PERIZIA DI STIMA OPERE PUNTI D) ED E) ART. 12 L.R. 78/98

In questa sede, comunque, al fine di ottemperare alle disposizioni vigenti, si prevede una
indicazione di quelli che sono gli interventi possibili di messa in sicurezza e riambientazione
dell’area (vedasi Tav 12. allegata) per i quali & possibile effettuare la stima a valori di mercato in
seguito riportata ripresa dal vigente progetto rispetto al quale non vi sono sosanziali vatiazioni.

Non sono necessarie opere di urbanizzazione primaria quali viabilita di accesso da viabilitd
pubblica, cabina elettrica, linea elettrica, cosi come non sono necessarie opere di allacciamento per
lo smaltimento di reflui liquidi e gassosi, la perizia di stima si incentrera sul punto d) dell’art. 12
della L.R. 78/98. Sulla base delle considerazioni sopra riportate ¢ possibile determinare i costi

riportati nel prospetto seguente.

unita di G costo
lavoro misura quantita |costo unitario| R
Ripulitura dei piazzali di lavorezione da massi, atirezzature, inrpiarti, acopo 100 1.00000 100000

cavi oaltro

Depsizione e regdanizzadone  swperfidde di defrito  medo
precedentemente  accantondo  sul piazzde resiio di cava
(reldivarente alle ultime operazioni di recupero in quanio in mc 20.000,0 150 3000000
precederza & conpreso nel oosfi d escavezione) e sucosssiva
semina aspaglio.

Fomazdone d canalette d regmezione idrauica ml 500,00 250 1.25000
pulizia piazzal da rattami ferrosi a oo 1,00 40000 400,00

Apposizione d recinziore d sicrezza castituita da pdetti ligrei
dell'altezza fucri tema di dmeno 1,2 m came da tavde allegate e rele m 25000 1500 375000
metallica plastificata a maglie romboidali dellaltezzadi 1 m. )

sonmatoria € 36.400,00

totdle €[_3640000
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GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITA’ ESTRATTIVA

Riferimenti normativi

Il D.Lgs. n° 152/2006 nella sezione RIFTUTI E BONIFICHE all’art. 185 (limiti al campo di

applicazione) comma b) punto 4) enuncia come non rientrino nel campo di applicazione della parte
quarta del decreto stesso “i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento,
dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave” in quanto regolati da altre
disposizioni normative. In particolare il recente D.Lgs. 117 del 30 Maggio 2008 stabilisce le misure,
le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il piti possibile eventuali effetti
negativi per I’ambiente, in particolare per 1’acqua, I’aria il suolo, la fauna la flora, il paesaggio,
nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle
industrie estrattive cosi come citato nell’art. 1.

1l decreto 117/2008 dettaglia infatti sulle modalita di gestione dei rifiuti derivanti dall’attivita di
estrazione (art. 3 comma 1 lettere d, hh, r) costituiti nello specifico dai residui del trattamento delle
acque di lavorazione. Giova osservare infatti come in effetti il detrito proveniente dalla escavazione
dei blocchi sia appunto una materia prima a tutti gli effetti: non ha codice CER, non ¢ soggetto a
formulario di trasporto e possiede un utilizzo specifico come materiale da riempimento di qualita
ancorché il valore economico sia modesto e spesso compensato ai costi di trasporto. Del resto
nemmeno nel caso delle scaglie di marmo e delle terre di grigliatura detti materiali vengono
considerati come rifiuti, ma sovente tassati ex art. 15 L.R. 78/98 (vedasi Comuni di Catrara e
Massa), anche con valori unitari elevati laddove il tenore di carbonato di calcio lo consenta.

Sono esclusi dal decreto 117/08 esclusivamente 1’inserimento di acque e il reinserimento di acque

sotterranee quali definiti all’art. 104 del D.1gs. 152/2006, operazione che non interessa direttamente
le industrie estrattive quali quella allo studio in quanto si effettua un riciclo delle acque di
lavorazione (vedasi pili avanti). Quindi, i residui del trattamento delle acque riutilizzate nel ciclo
produttivo, a parere di chi scrive, non sono soggetti alle norme del D.lgs. 152/2006, bensi al citato
D.Lgs. 117/08. Con riferimento all’art. 5 del D.Lgs. 117/08, inoltre, ¢ da evidenziare come i tempi
di stoccaggio siano rilevanti solo nel caso che esista una struttura a contenimento del rifiuto di
lavorazione. Infatti I’art. 3 comma r) definisce le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione,
suddividendole e descrivendole in varie categorie, ma comunque sempre strutture.

Tutto cid premesso nel seguito verranno dettagliati i piani di gestione relativi alle acque di
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lavorazione ed ai materiali esito della chiarificazione come previsto dall’art. 5 comma 3 del D.Lgs.

117/2008.

Acgue di lavorazione

Come ¢ noto nella attivith estrattiva le operazioni di taglio al monte vengono eseguite con
macchinari ed utensili che per esplicare la loro azione abrasiva fanno uso soprattutto di acqua.

I macchinari da taglio comunemente usati nell'attivita estrattiva sono principalmente rappresentati
da:

- Macchine tagliatrici a filo diamantato

- Macchine tagliatrici a catena per piazzale

- Macchine perforanti.
Le macchine tagliatrici a filo diamantato lavorano in esclusiva presenza di acqua e di conseguenza,
nelle acque provenienti dalle lavorazioni non sono presenti olii e grassi ma esclusivamente
carbonato di calcio.
Ta maggior parte delle lavorazioni avviene sul piano di cava, dove non sono presenti fratture
connesse con acque softerranee. Nelle lavorazioni con esclusivo uso di tagliatrici a filo diamantato
tracce di olii e grassi possono eventualmente rilevarsi solo in caso di piccole, occasionali perdite
provenienti dai mezzi meccanici mobili, fenomeno che non & sempre totalmente eliminabile. e
comunque, come descritto nell'apposito paragrafo, si mettono in opera una serie di precauzioni atte
a prevenire gli sversamenti. Inoltre i macchinari sono periodicamente sottoposti a manutenzione
ordinaria e straordinaria e gli olii esausti sono raccolti in appositi contenitori e conferiti al
Consorzio Nazionale degli Olii Usati, dopo regolare trascrizione sul libro di carico e scarico.
Diversamente, le tagliatrici a catena per sviluppare l'azione di taglio, utilizzano, assieme all'acqua,

grasso per lubrificare la catena portautensili.

Acque da taglio con filo diamantato

L'azione di taglio delle macchine a filo diamantato avviene in presenza di sola acqua, pertanto il
refluo prodotto dal taglio & esclusivamente costituito da acqua mista a polvere di carbonato di
calcio. La classificazione 2000/532/CE dei fanghi di lavorazione “marmettola” &€ la CER 01.04.13.

11 taglio prodotto dalla macchina ha una larghezza di circa 10 mm e tenuto conto che le rese medie
18
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nel taglio & di circa 6 mg/h si hanno i seguenti consumi e prodotti:

CONSUMO DI ACQUA 20 It/min = 1,2 me/h
QUANTITA' DI SOLIDO ASPORTATO 1,00 lt/min 0,060 mc/h

Il

Mediamente nell'arco di una giornata lavorativa di 8 h il tempo di funzionamento pud essere stimata
in 4 h tenuto conto dei tempi di posizionamento e spostamento.
Pertanto per ciascuna tagliatrice a filo diamantato nel corso di una giornata si produce una quantita

di acqua mista a solido di carbonato di calcio pari a:

CTFD = 5,04 mc (21,00 It/min)
distinti in:
acqua CtH =4,80mc
solido CaCo3 = 0,24 mc
che in rapporto percentuale si traduce in 95,5% di acqua e 4,5% di solido, nella realta il rapporto tra

parte solida e parte liquida sara superiore in quanto va tenuto conto dell’effetto di nebulizzazione

dell’acqua dovuto al moto della catena.

Acque da taglio con catena

L'azione di taglio con macchina a catena avviene in presenza di sola acqua, oltre a grasso
biodegradabile lubrificante, pertanto il refluo prodotto dal taglio ¢ esclusivamente costituito da
acqua mista a polvere di marmo e tracce di grasso biodegradabile (qualora non si tagli a secco).

Le caratteristiche di taglio di queste macchine rispondono in generale a quanto di seguito indicato:

LARGHEZZA DI TAGLIO mm 38
VELOCITA' DI AVANZAMENTO cm/min 5
CONSUMO DI ACQUA PER IL TAGLIO It/min 35
GRASSO VEGETALE g/min 5

Pertanto si avranno i seguenti consumi e prodotti orari:

ACQUA me/h 2,100 (35 It/min)
SOLIDI DI CaCo3 mc/h 0,114 (1,9 It/min)
GRASSI mec/h - 0,0003 (143 mg/1t)
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Per un totale di me/h 2,21 (36,9 1t/min)

Mediamente nell'arco di una giornata lavorativa di 8 h il tempo di funzionamento puo essere stimata
in 4 h tenuto conto dei tempi di posizionamento e spostamento.
Pertanto per ciascuna tagliatrice a catena nel corso di una giornata si produce una quantita di acqua

mista a solido di carbonato di calcio e grasso biodegradabile pari a:

QTC =28,84 mc
distinti in:
acqua CtH = 8,400 mc
solido CaCo3 = 0,456 mc
grassi vegetali =0,0012 mc

Che in rapporto percentuale si traduce in 92,5 % di acqua e 7,5 % di solido, essendo la quantita di
grasso trascurabile. Va evidenziato come in realta, la maggior parte del solido asportato dalla
tagliatrice a catena ¢ composto da piccole scaglie e in quanto tale non costituisce marmettola in
senso stretto, vale a dire fango di marmo.

I fanghi non subiscono alcuna ulteriore trasformazione, ma vengono allontanati nelle medesime

condizioni fisiche e chimiche con le quali vengono raccolti. I sacchi nei quali i fanghi vengono

accumulati, dopo la fase di decantazione (vedasi piti avanti), vengono periodicamente affidati a

ditta esterna per lo smaltimento. Tutte le operazioni di carico e scarico (affidamento a ditta

esterna) vengono annotate su_apposito registro dei rifiuti e annualmente viene fatta ['apposita

dichiarazione M.U.D..

Nel seguito verranno descritte nel dettaglio le modalita di raccolta convogliamento, depurazione e

addensamento fanghi delle acque provenienti dalle lavorazioni delle tagliatrici.

Descrizione delle modalita di raccolta convogliamento, depurazione e addensamento fanghi delle

acque provenienti dalle lavorazioni di taglio.

Nella cava l'attivita estrattiva si svolgera su di piazzali costituiti dal piano segato. Le lavorazioni
procederanno con estrazione per bancate; vengono cio¢ tagliate dal monte delle porzioni di pietra,

successivamente ribaltate e sezionate in blocchi.
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Con riferimento alle tavole allegate (Tav. 11 ciclo delle acque) le acque ed i fanghi provenienti
dalle macchine da taglio (tagliatrici a catena e macchinette a filo diamantato) presenti nella cava
verranno convogliati, a mezzo opportuni dossi di contenimento realizzati con gli inerti di cava, in
opportune zone di raccolta localizzate in vicinanza dei macchinari ¢ da qui trasferite, dove
necessario a mezzo pompe immerse, nella vasca di raccolta (VAR). Tale vasca sara dotata di pompe
immerse per acque luride al fine di raccogliere i fanghi addensati depositati e consentire il loro invio
prima in silo decantatore e quindi da questo per periodico spillamento del deposito ad
apparecchiatura a sacchi drenanti poi riposti in cassone metallico scarrabile. Poiché il ciclo delle
acque, per le ovvie caratteristiche intrinseche alla lavorazione di cava, ¢ un ciclo discontinuo, il
recupero anzidetto potra convenientemente essere fatto, allorché si recuperano le acque accumulate
nella vasca, rimanendo sul fondo i fanghi addensati. Le acque trafilanti I’impianto di addensamento
a sacchi, sono condotte naturalmente alla vasca adiacente senza compiere lunghi tragitti.

Le acque reflue raccolte nella vasca di recupero sono reimmesse nel ciclo a mezzo pompa immersa,
transitando per il serbatoio di stoccaggio.

I fanghi di risulta del processo di taglio, dopo aver subito il processo di addensamento nel sacco

saranno, in caso di eccesso, conferiti a ditta specializzata per 1’avvio a riutilizzo.

Emissioni in atmosfera ed acustiche

L’azienda ha gia in corso di istruttoria pratica di autorizzazione alle emissioni in atmostfera.

Previsioni sul traffico

In merito al presente punto si rimanda alla relazione dello studio SIA di inquadramento storico,

culturale, socio-economico, demografico-territoriale.
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SICUREZZA DEL LAVORO (SCHEMA DSS)

Aspetti concernenti la sicurezza del lavoro (schema DSS).

1l documento da depositarsi presso la locale azienda sanitaria prima dell’inizio dellattivita estrattiva
& strutturato nella seguente maniera:

1. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALL;

2. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI;

3. INDICAZIONE DEI RISCHI VALUTATIL

4. INDIVIDUAZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

5. PROGRAMMA PER II, MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEL LIVELLO DI SICUREZZA;
6. ATTIVITA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE;

1. NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

Generalita dell impresa:

- Denominazione e ragione sociale

- Sede legale

- Codice fiscale e partita L.V.A.

- Iscrizione al tribunale

- Iscrizione all C.C.LA.A.

- Recapito telefonico e fax.

Organizzazione dell ' Impresa:

- Datore di lavoro

- Direttore tecnico

- Sorvegliante

- Responsabile del servizio di prevenzione ¢ protezione
- Medico competente

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Incaricato delle misure di prevenzione incendi
- Incaricato delle misure di pronto soccorso.
Identificazione dell’area di intervento:

- Denominazione

- Ubicazione

- Tipologia dell’attivita specifica effettuata

- Tipologia del settore produttivo di appartenenza.

2. CRITERI PER L’ INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nell’espletamento

delle loro mansioni derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro

come stabilito da i decreti 626/94 e 624/69.
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3. INDICAZIONE DEI RISCHI VALUTATI IN BASE ALL’ATTIVITA PRODUTTIVA
SVOLTA
4, INDIVIDUAZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Individuazione delle priorita degli interventi di prevenzione e protezione come indicato dall’art. 3
del D. Lgs. 626/94 ¢ dall’art. 5 del D. Lgs 624/96:

e eliminare i rischi in relazione alle conseguenze acquisite in base al progetto tecnico, e ove cid
non sia possibile, loro riduzione al minimo;

Ridurre i rischi alla fonte;

Sostituire cid che & pericoloso con cid che non & pericoloso o lo & meno;

Applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;

Limitare al minimo il numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
Adeguarsi al progresso tecnico;

Attuazione di una procedura per i lavori dati in appalto;

Cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

Protocollo di sorveglianza sanitaria con medico competente, con visite preventive e periodiche.

Le misure di sicurezza definite a seguito della valutazione dei rischi danno attuazione alle nuove

disposizioni introdotte da Decreti per migliorare ulteriormente situazioni gia conformi

5. PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEL LIVELLO DI SICUREZZA

-Definizione di un programma di controllo delle misure di sicurezza attuate per verificare lo stato di
efficienza e funzionalita.

-Revisione della valutazione dei rischi in occasione d’eventuali modifiche del processo produttivo
ai fine della sicurezza e salute dei lavoratori.

-Definizione di un piano d’informazione ¢ formazione per i lavoratori dipendenti che sara svolto in
collaborazione con il rappresentante dei lavoratori.

6. ATTIVITA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

L’impresa tramite ordini di servizio informa i lavoratori sulle condizioni di impiego delle macchine
e delle attrezzature utilizzate, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attivitd che
svolgono e sui D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali) a disposizione. La formazione avviene
in occasione:

e dell’assunzione
e del cambio di mansione
e all’introduzione di nuovi mezzi o attrezzature di lavoro
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Piti nel dettaglio gli elementi di valutazione contenuti del D.S.S. sono:

ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHI CONTENUTI NEL D.S.S.

( Art. 10, comma 1 - D.to l.vo 25 Novembre

1996, n° 624)

ELEMENTO

Presenza rischio
SI NO

COMMENTO

a)- Protezione contro gli incendi
le esplosioni
le atmosfere esplosive

le atmosfere nocive

Vedi Schede valutazione del Rischio

Vedi Schede valutazione del Rischio

Vedi Schede Valutazione del Rischio

b)- Mezzi di Evacuazione e Salvataggio

Vedi Piano di Emergenza ed Evacuazione

c)- Sistemi di comunicazione, avvertimento allarme

Vedi Piano di Emergenza ed Evacuazione

d)- Sorveglianza sanitaria

Vedi Schede Valutazione del Rischio

e)- Programma per [’ispezione sistematica, la
manutenzione e la prova di attrezzature, della
strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici
ed elettromeccanici

Vedi  Programma Ispezione, Prova e
Manutenzione

f)- Manutenzione del Materiale di Sicurezza

Vedi Piano di Emergenza ed Evacuazione

g)- Utilizzazione e manutenzione dei recipienti a
pressione

Vedi Schede Uso e Manutenzione

h)- Uso e manutenzione dei mezzi di trasporto

Vedi Schede Uso e Manutenzione

1)- Esercitazioni di Sicurezza

Vedi Piano di Emergenza ed Evacuazione

D)- Aree di deposito

Vedi Schede Valutazione del Rischio

m)- Stabilita dei fronti

Vedi Schede Valutazione del Rischio e
Piano di Coltivazione

n)- Armature di sostegno

0)- Modalita della ventilazione

p)- Zone a rischio di sprigionamenti istantanei di
gas, colpi di massiccio e irruzioni di acqua

q)- Evacuazione del personale

Vedi Piano di Emergenza ed Evacuazione

1)- Organizzazione del servizio di salvataggio

Vedi Piano di Emergenza ed Evacuazione

Ai sensi dell’Art. 10, comma 2 del D.to L.vo 62

4/96, il D.S.S. contiene inoltre:

Attivitd di informazione e formazione dei lavoratori

Vedi Scheda Attivitd di Informazione e
Formazione

Consultazione del Rapp. per la Sicurezza dei Lay.,

Vedi Schede Consultazione R.S.L:
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Designazione del Direttore responsabile.

Trattandosi di cava attiva, la direzione dei lavori & gia affidata a tecnico qualificato in ottemperanza

ai requisiti richiesti dal DPR 9 Aprile n.128 e dal decreto legislativo 24 Novembre 1996 n.624.

Carrara, Giugno 2012
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ALLEGATO 1
Estratto di mappa foglio 48 NCT Vagli di Sotto
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