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Quadro A -  COLTIVAZIONE FASE1 (scala 1:500)
Quadro B - COLTIVAZIONE FASE 2 (scala 1:500)

PROGETTO DI COLTIVAZIONE
CAVA COLUBRAIA

TAVOLA 10int

I Tecnici:
Dott. Geol. Emanuele Sirgiovanni                  Ph.D. Geol. Luca Vaselli

SITO ESTRATTIVO
BACINO ESTRATTIVO

CAVA COLUBRAIA
COLUBRAIA

GENNAIO 2023

Ditta Esercente:
Le Cave S.r.l.

PIANO DI COLTIVAZIONE
PLANIMETRIA FASE 1 E FASE 2 

(ai sensi della LR 35/2015)

Via Dorsale n.25
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Quadro A Quadro Bº º

AREA DEMANIALE

Reticolo idrografico 

RETICOLO IDROGRAFICO LR 79/2012 
(aggiornamento Delibera di Consiglio103/2022)

Fascia di rispetto comma 1 art. 3 LR 41/18 smi

LIMITI CATASTALI

PORZIONE DI SOTTERRANEO ESISTENTE
REALIZZATO DA ALTRA DITTA NELLE
PASSATE LAVORAZIONI E NON INTERESSATA
DAI LAVORI PREVISTI NEL PIANIO

Viabilità comunale - Via Vandelli

AREA STOCCAGGIO PROVVISORIO DERIVATI
DEI MATERIALI DA TAGLIO PER USO
ORNAMENTALE (LR 35/2015)

POSIZIONE INDICATIVA PUNTI DI PRESA ACQUE DI LAVORAZIONE (P):
POMPE DI MANDATA (p1 - p2); CORDOLO DI CONTENIMENTO
E SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE
A SACCHI FILTRANTI

p1 p2

AREA DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI
DI ESTRAZIONE (Art. 3 - Dlgs 117/08) CHE 
SARANNO UTILIZZATI NEL CORSO DELLE 
LAVORAZIONI PER LA CREAZIONE DI OPERE 
DI SERVIZIO TEMPORANEE (Rilevati e rampe
 di accesso) E SUCCESSIVAMENTE AVVIATI
AL RECUPERO ATTRAVERSO IL LORO
RICOLLOCAMENTO NEI VUOTI E VOLUMETRIE
PRODOTTE DALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA.
Non sono compresi i  fanghi di lavorazione "marmettola"
che in accordo alla 2000/532/CE saranno classificati 
con codice CER 01.04.13 e smaltiti tramite ditte specializzate.

COLTIVAZIONE FASE 1 COLTIVAZIONE FASE 2
1a

1b

1c

2a

2b

MAGAZZINO (M)

MENSA (MS)

AREA CON PAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE (PI)

STOCCAGGIO TEMPORANEO RIFIUTI (R)

IMPIANTO DISOLEATORE  (V1) ACQUE AMD 
DERIVANTI DA PAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE

VASCA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE AMPP (V1)

AREA SERVIZI

VASCA RACCOLTA/ACCUMULO ACQUE (V2)

GESTIONE DETRITO

BASTIONE IN BLOCCHI
PIAZZALE ESTERNO 

0 10 20 30 40 505
Metri

BARRIERA IN BLOCCHI

FASE 0 - RIDUZIONE IN PRISTINO DIFFORMITA'
RIEMPIMENTO CON MATERIALE 
DETRITICO

ELEMENTI PER VERFICA INTEREFERENZE TRA PROGETTO
E DEMANIO IDRICO/RETICOLO LR 79/12


