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PREMESSA

Su incarico e per conto della Soc. VERSILIA MARMI SRL con sede in Via I. Cocchi - 55033 Avenza —
Carrara (MS), si redige il presente Piano di Monitoraggio Ambientale relativo al progetto di
coltivazione della cava “Faniello”, situata nel bacino marmifero “Monte Macina” di cui alla
scheda n. 8 del P.IT./PPR, nel territorio comunale di Vagli Sotto (LU), come previsto dall’art. 22
leftera e) del D.Igs. 152/2006.

Per questa fase si prende come riferimento il documento "Linee Guida per la predisposizione del
Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA" (D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) considerando gli indirizzi metodologici specifici di
ciascuna componente ambientale (REV. 1 DEL 13/03/2015) - Ministero dell Ambiente - ISPRA, e che
si riporta parzialmente. Il documento rappresenta I'aggiornamento delle esistenti “Linee Guida per
il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere di cui dlla Legge Obiettivo (Legge
21.12.2001, n.443) — Rev.2 del 23 luglio 2007".

Nelle more dell’emanazione di nuove norme tecniche in materia di valutazione ambientale ai sensi
dell’art.34 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il documento costituisce atto di indirizzo per lo svolgimento
delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale, in attuazione delle disposizione contenute
all'art.28 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Con I'entrata in vigore della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il monitoraggio ambientale
e enfrato a far parte integrante del processo di VIA assumendo, ai sensi dell'art.28, la funzione di
sfrumento capace di fornire la reale “misura” dell’evoluzione dello stato dell’ambiente nelle
diverse fasi di attfuazione di un progetto e soprattutto di fornire i necessari “segnali” per attivare
azioni correttive nel caso in cui le risposte ambientali non siano rispondenti alle previsioni effettuate
nell’ambito della VIA.

I DPCM 27.12.1988 recante "Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale”,
tutt'ora in vigore in virtu dell'art.34, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., nelle more
dell’emanazione di nuove norme tecniche, prevede che “...la definizone degli strumenti di
gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la
localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opporfuni” costituisca parte infegrante del

Quadro di Riferimento Ambientale (Art. 5, lettera e).

Il D.Lgs.152/2006 e s.m.i. rafforza la finalitd del monitoraggio ambientale attriouendo ad esso la
valenza di vera e propria fase del processo di VIA che si attua successivamente all'informazione

sulla decisione (art.19, comma 1, lettera h).

Il monitoraggio ambientale ¢ individuato nella Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., (art.22,
lettera e); punto 5-bis dell’Allegato VII) come “descrizione delle misure previste per |l

monitoraggio” facente parte dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ed € quindi
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documentato dal proponente nell’ambito delle anadlisi e delle valutazioni contenute nello stesso
SIA.

Il monitoraggio ¢ infine parte integrante del provvedimento di VIA (art.28 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)
che “contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attivita di

controllo e monitoraggio degli impatti”.

In analogia alla VAS, il processo di VIA non si conclude quindi con la decisione dell’autoritd
competente ma prosegue con il monitoraggio ambientale per il quale il citato art.28 individua le

seguenti finalita:

> controllo degli impaftti ambientali significativi provocati dalle opere approvate,
> corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilitd ambientale dell'opera,
> individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti per consentire all'autoritd

competente di adottare le opportune misure correttive che, nel caso di impatti negativi
ulteriori e diversi, ovvero di entitd significativamente superiore rispetto a quelli previsti e
valutati nel provvedimento di valutazione dellimpatto ambientale, possono comportare, a
titolo cautelativo, la modifica del provvedimento rilasciato o la sospensione dei lavori o delle

afttivitd autorizzate,

> informazione al pubblico sulle modalitd di svolgimento del monitoraggio, sui risultati e sulle
eventuali misure correttive adottate, attraverso i siti web dell’autoritd competente e delle agenzie

interessate.

Il presente Piano di Monitoraggio recepisce inoltre quando stabilito dalle recenti Linee guida ed
istruzioni tecniche per gli interventi di sistemazione ambientale e di riduzione in pristino nei siti

estrattivi, approvate con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 15 dell’11 settembre 2020.

1. OBIETTIVI GENERALI E REQUISITI DEL PMA
Gli obiettivi del MA e le conseguenti attivitd che dovranno essere programmate  ed

adeguatamente caratterizzate nel PMA sono rappresentati da:

1. verifica dello scenario ambientale di riferimento utilizzato nello SIA e caratterizzazione
delle condizioni ambientali (scenario di base) da confrontare con le successive fasi di
monitoraggio mediante la rilevazione dei parametri caratterizzanti lo stato delle
componenti ambientali e le relative tendenze in atto prima dell’avvio dei lavori per la
realizzazione dell'opera (monitoraggio ante operam o monitoraggio dello scenario
di base )

2. verifica delle previsioni degli impatti ambientali contenute nello SIA e delle variazioni
dello scenario di base mediante la rilevazione dei parametri presi a riferimento per le

diverse componenti ambientali soggette ad un impatto significativo a seguito
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dell’attuazione dell’opera nelle sue diverse fasi (monitoraggio degli effetti ambientali
in corso d'opera e post operam o monitoraggio degli impatti ambientali); tali

afttivitd consentiranno di:

v verificare I'efficacia delle misure di mitigazione previste nello SIA per ridurre la

significativita degli impatti ambientali individuati in fase di cantiere e di esercizio;

v'individuare eventuali impatti ambientali non previsti o di entitd superiore rispetto
alle previsioni contenute nello SIA e programmare le opportune misure correttive

per la loro gestione/risoluzione;

3. comunicazione dedli esiti delle attivita di cui ai punti precedenti (alle autorita preposte

ad eventuali controlli, al pubblico).

| rapporti tecnici predisposti periodicamente a seguito dell’attuazione del MA dovranno

contenere:

¢ lefinalita specifiche dell’ attivita di monitoraggio condotta in relazione alla
componente/fattore ambientale;

e |a descrizione e la localizzazione delle aree diindagine e delle stazioni/punti di
monitoraggio;

e | parameftri monitorafi;

e |'arficolazione temporale del monitoraggio in fermini di frequenza e durata;

e |risultati del monitoraggio e le relative elaborazioni e valutazioni, comprensive

delle eventuali criticitd riscontrate e delle relative azioni correttive intraprese.

Oltre alla descrizione di quanto sopra riportato, i rapporti tecnici dovranno includere per

ciascuna stazione/punto di monitoraggio apposite schede di sintesi contenenti le seguenti

informazioni:

e stazione/punto di monitoraggio: codice identificativo (es.ATM_01 per un punto
misurazione della qualitd dell’aria ambiente), coordinate geografiche (espresse
in gradi decimali nel sistema di  riferimento WGS84 o  ETRS89),

componente/fattore ambientale monitorata, fase di monitoraggio;

» area diindagine (in cui & compresa la stazione/punto di monitoraggio): codice
area di indagine, territori ricadenti nell’area di indagine (es. comuni, province,
regioni), destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione e
programmazione vigenti (es. residenziale, commerciale, industriale, agricolq,
naturale), uso reale del suolo, presenza di fatftori/elementi antropici e/o
naturali che possono condizionare I'aftuazione e/o gli esiti del monitoraggio

(descrizione e distanza dall’area di progetto);

» ricettori sensibili: codice del ricettore (es. RIC_01): localizzazione (indirizzo,
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comune, provincia, regione), coordinate geografiche (espresse in gradi

decimali nel sistema di riferimento WGS84 o ETRS89), descrizione (es. civile

abitazione, scuola, area naturale protetta, ecc.);

» parametri monitorati: sfrumentazione e metodiche utilizzate, periodicitd, durata

complessiva dei monitoraggi.

La scheda di sintesi dovrd essere inoltre corredata da:
» inquadramento generale (in scala opportuna) che riporti I'intera opera, o parti
di essa, la localizzazione della stazione/punto di monitoraggio unitamente alle

eventuali altre stazioni/punti previste all'interno dell’area di indagine;

» rappresentazione cartografica su Carta Tecnica Regionale (CTR) e/o su foto

aerea (scala 1:10.000) dei seguenti elementi:

o stazione/punto di monitoraggio (ed eventuali altre stazioni e punti di
monitoraggio previsti nell'area di indagine, incluse quelle afferenti a reti
pubbliche/private di monitoraggio ambientale;

o elemento progettuale compreso nell’area di indagine (es. porzione di
fracciato stradale, aree di cantiere, opere di mitigazione);

o ricettori sensibili;

o eventuali fattori/elementi antropici e/o naturali che possono condizionare
I'attuazione e gli esiti del monitoraggio;

» immagini fotografiche descrittive dello stato dei luoghi.
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Area di indagine

Codice Area di indagine

Territori interessati

Destinazione d’uso prevista dal PRG

Uso reale del suolo

Descrizione e caratteristiche morfologiche
Fattori/elementi antropici e/o naturali che possono
condizionare I'attuazione e gli esiti del monitoraggio

Stazione/Punto di monitoraggio

Codice Punto

Regione Provincia

Comune Localita

Sistema di riferimento Datum LAT LONG
Descrizione

Componente ambientale

0 Ante opera
Fase di Monitoraggio O Corso d’opera
[1 Postopera

Parametri monitorati

Strumentazione utilizzata
Periodicita e durata complessiva dei

monitoraggi
Campagne
Ricettore/i

Codice Ricettore
| Regione Provincia

Comune Localita

Sistema di riferimento Datum LAT LONG
Descrizione del ricettore (es. scuola, area naturale protetta)

Figura 1: Contenuti informativi scheda di sintesi.
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Possibili forme di impatto

Preparazione Esercizio Ripristino

Sollevamento di polveri da traffico

o Aumento emissioni di CO2

Aumento dei livelli sonori

Emissioni radiazioni ionizzanti e non

CLIMA

Alterazioni del microclima

ACQUA

Alterazione acque superficiali

Alterazione acque sotterranee

Alterazione regime idraulico

SUOLO SOTTOSUOLO

e Occupazione disuolo

¢ Modificazioni morfologiche

e Immissione diinquinantl

VEGETAZIONE FLORA

o Alterazione habitat

¢ Interferenze con aree protette

e Danni diretti

o Alterazione attivita fotosintetica

e Accumulo metalli pesanti su foglie

FAUNA ¢ Perdita di habitat
e Perdita di esemplari
e Perdita di spazio utile insediamento
¢ Allontanamento di esemplari
ECOSISTEMI o Alterazioni qualitative e funzionali

Variazione di superficie

PAESAGGIO PATRIMONIO CULTURALE
E NATURALE

¢ Inferazioni con patrimonio storico

e Alterazione del paesaggio

¢ Modificazione fruizione risorse naturali

ASSETTO DEMOGRAFICO

e Variazione flussi migratori




VERSILIA MARMI  SRL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Piano di coltivazione della cava “Faniello”

¢ Variazione natalitd/mortalita

ASSETTO TERRITORIALE e Variazione mobilita/traffico X XX
e Variazione assetto territorio
¢ Variazione accessibilitd

ASSETTO SOCIO-ECONOMICO o Effetti sull'occupazione X X

o Effetti sulla salute pubblica

o Effetti sull’economia locale X X

Tabella 1: Sinottico della tipologia degli impatti previsti sulle componenti ambientali.

LEGENDA:

Impatto positivo

Impatto lieve a breve termine
Impatto lieve a lungo termine
Impatto medio a breve fermine
Impatto medio a lungo termine
Impatto elevato a breve termine

Impatto elevato alungo termine

“BOR0DDE

Impatto singolo

b

X Impatto cumulativo

-

Impatto potenzicle
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1.1 Identificazione delle componenti

Le componenti ed i fattori ambientali ritenuti significativi sono cosi intesi ed articolati:

v
v
v

atmosfera: qualitd dell’aria e caratterizzazione meteoclimatica;

rumore: considerato in rapporto all’ambiente umano;

suolo: inteso sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro
dell’ambiente in esame ed anche come risorsa non rinnovabile;

acque superficiali e sotterranee, considerate come componenti, ambienti e risorse;
vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi: formazioni vegetali ed associazioni animaili,
emergenze piu significative, specie protette ed equilibri naturali, complessi di

componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti.

1.2 Descrizione del monitoraggio

Il monitoraggio, strutturato ed organizzato sulla base delle indicazioni progettuali del

progetto esecutivo dell'opera, nonché delle risultanze del S.I.A. e della procedura di V.LA., in

linea generale si compone di due tipologie distinte di attivitd: monitoraggio “continuo”, cioe

esteso lungo tutto il fracciato di progetto per una fascia di indagine sufficientemente ampia

attorno ad esso; monitoraggio “puntuale”, cioé limitato a specifiche aree con presenza di

potenziali impatti all'interno delle quali possono essere svolte una o piu differenti tipi di

indagine. Le due attivitd non comprendono necessariamente tutte le componenti

ambientali individuate. Nella tabella seguente viene riassunta la tipologia di indagini

prevedibili per singola componente e relativi sottogruppi, distinguendo fra indagini di tipo

confinuo e puntuale.

monitoraggio
Componente
continuc | puntuale
Atmosfera
A
A |Meteoclima e inquinamento atmosferico .
Ambiente idrico
B [B1 |Ambiente idrico superficiale .
B2 |Ambiente idrico sotterraneo .
Suolo e Sottosuolo
C
C |Pedologia, cave e discariche .
Vegetazione, flora, fauna e ecosistemi
D1 |Vegetazione e flora . .
D
D2 |Fauna .
D3 |Ecosistemi . .

Tabella 2: Tipologia di indagini prevedibili per singola componente e relativi sottogruppi.
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1.3 Modalita temporale di espletamento delle attivita

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale si articola in tre fasi temporali di seguito illustrate.

Monitoraggio ante-operam

Il monitoraggio della fase ante—operam si conclude prima dell’inizio delle attivitd interferenti
con la componente ambientale, ossia prima dell'insediamento dei cantieri e dell’inizio dei
lavori e ha come obiettivo principale quello di fornire una fotografia dell’ambiente prima

degli eventuali disturbi generati dalla realizzazione dell’ opera.

Monitoraggio in corso d’opera

Il monitoraggio in corso d'opera riguarda il periodo di realizzazione del progetto,
dall’apertura dei cantieri fino al loro completo smantellamento ed al ripristino dei siti.

Questa fase € quella che presenta la maggiore variabilitd, poiché & strettamente legata
alllavanzamento dei lavori e perché e influenzata dalle eventuali modifiche nella
localizzazione ed organizzazione dei cantieri.

Pertanto il monitoraggio in corso d'opera sard condotto per fasi successive, articolate in
modo da seguire I'andamento dei lavori. Preliminarmente sard definito un piano volto
all'individuazione, per le aree di impatto da monitorare, delle fasi critiche della realizzazione
dell’opera per le quali si ritiene necessario effettuare la verifica durante i lavori. Le indagini
saranno condotte per tutta la durata dei lavori con intervalli definiti e distinti in funzione della
componente ambientale indagata. Le fasi individuate in via preliminare saranno aggiornate

in corso d'opera sulla base dell’andamento dei lavori.

Monitoraggio post-operam

Il monitoraggio post-operam comprende le fasi di pre-esercizio ed esercizio dell’'opera, e
deve iniziare tassativamente non prima del completo smantellamento e ripristino delle aree
di cantiere. La durata del monitoraggio € variabile in funzione della componente

ambientale specifica oggetto di monitoraggio.
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2. COMPONENTE ARIA
I MA & finalizzato a caratterizzare la qualitd dell’aria ambiente nelle diverse fasi (ante
operam, in corso d'opera e post operam) mediante rilevazioni strumentali, eventualmente
infegrate da tecniche di modellizzazione, focalizzando I'attenzione sugli inquinanti
direttamente o indirettamente immessi nell’atmosfera, a seguito della realizzazione/esercizio
della specifica tipologia di opera.
Nel caso specifico, in relazione alla tipologia di intervento, si prevede il monitoraggio delle:

— emissioni di polveri

— emissioni acustiche.
Unitamente al monitoraggio dei parametri relativi agliinquinanti specifici, & inoltre necessario
effettuare iI| monitoraggio dei parametri meteorologici che caratterizzano lo stato fisico
dell’atmosfera, che rappresenta un aspetto di fondamentale importanza per effettuare una
corretta analisi e/o previsione delle modalita di diffusione e trasporto degli inquinanti in

atmosfera.

2.1 Emissioni di Polveri

Parametri meteorologici (monitoraggio meteoclimatico)

L'analisi contestuale dei parametri meteorologici € indispensabile per comprendere le
condizioni meteo-diffusive dell’atmosfera e per valutare, soprattutto nel breve periodo,
I'effettiva incidenza delle emissioni di inquinanti generate dalla realizzazione e
dall’esercizio dell'opera sulla qualitad dell’aria ambiente in termini di livelli di
concentrazione; le variabili meteorologiche sono di fondamentale importanza in

quanto:

—regolano la velocitd con cui gli inquinanti vengono trasportati e dispersi in aria
(es. velocita del vento, flussi turbolenti di origine termica o meccanica) o sono
depositati al suolo (rimozione da parte della pioggia).

—definiscono il volume in cui gli inquinanti si disperdono: l'altezza di
rimescolamento, connessa alla quota della prima inversione termica, pud essere
identificata come la quota massima fino alla quale gli inquinanti si diluiscono;

—influenzano la velocitd (e in alcuni casi la presenza) di alcune reazioni chimiche
che determinano la formazione in atmosfera degli inquinanti secondari, quali ad
esempio l'ozono (es. radiazione solare).

A tale scopo & fondamentale prevedere, in concomitanza con il monitoraggio dei

parametri chimico/fisici (inquinanti), guello dei parametri meteorologici piu significativi

(velocitd e direzione del vento, pressione atmosferica, temperature dell’aria, umidita

relativa e assolutda, precipitazioni atmosferiche, radiazione solare globale e diffusa).

Il monitoraggio meteoclimatico assume inolire lo scopo di fornire le informazioni di
dettaglio per la predisposizione dei dati di ingresso ai modelli di dispersione

atmosferica, qualora si intenda percorrere tale approccio unitamente alle misure

10
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strumentali, e pud risultare utile per verificare le eventuali condizioni ambientali
connesse a specifiche misure di mitigazione definite nello SIA, sia in termini di
attuazione che di efficacia (es. soglia di intensitd del vento oltre la quale devono
essere aftuate specifiche azioni per la mitigazione degli effetti del risollevamento delle

polveri quali ad esempio la bagnatura del cumuli di terreno).

La caratterizzazione  meteoclimatica dellarea di  indagine pud essere

supportata/integrata anche da serie storiche di dati provenienti dalle reti di

rievamento esistenti sul ferritorio. Si segnalano le principali refi di rlevamento

meteorologico operanti sul territorio nazionale che mettono a disposizione banche
dati:

- la retedell’ Ufficio Generale Spazio Aereo e
Meteorologia - Reparto
Meteorologia,dell’ Aeronautica Militare (USAM)

(http://www.meteoam.it/2g=usam);

— la rete dell'Unitd di Ricerca per la Climatologia e la Meteorologia Applicate

all' Agricoltura del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA-CMA, ex Ufficio Centrale di
Ecologia Agraria) (http://cma.entecra.it/homePage.htm);

— le retilocali, realizzate a livello regionale, provinciale, metfropolitano, nell’ambito
di programmi per disinquinamento atmosferico, o approntate da Consorzi
industriali o Enti diricerca;

— il progetto del Sistema nazionale per la raccolta, elaborazione e diffusione di dati
Climatologici di Interesse Ambientale (SCIA) avviato dall'lSPRA in collaborazione
con USAM, UCEA e diverse ARPA (http://www.scia.sinanet.apat.it/scia.asp);

— banche dati (archivi meteorologici) di livello locale/regionale basate sull’ utilizzo
della modellistica tridimensionale per la ricostruzione dei principali parametri
che influenzano la dispersione degli inquinanti in atmosfera (campi di vento, di
temperatura, ecc.).

Parametri andlitici

Ai fini della caratterizzazione della qualitd dell'aria ambiente, le tecniche di misurazione
dei principali inquinanti “convenzionali” (quelli per i quali la legislazione vigente,
D.Lgs.155/2010 e s.m.i, stabilisce valori limite di concentrazione nell’aria ambiente per
gli obiettivi di protezione della salute umana e della vegetazione) sono stabilite dai
metodi diriferimento o dai metodi equivalenti definiti nell'allegato VI del D.Lgs.155/2010

e s.m.i.

Valori limite e valori standard di riferimento

In Italia la normativa di riferimento in materia di qualitd dell’aria & rappresentata dall

D.Lgs.155/2010 e s.m.i. che stabilisce, tra I'altro:

° i valori limite per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di
zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e
PM10 (All.XI);

. i livelli critici per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo
11
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e ossidi di azoto (All.XI);

. i livelli di allarme per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di
zolfo e biossido di azoto (AllXIl);
. il valore limite, il valore obiettivo, I'obbligo di concentrazione

dell’esposizione e I'obiettivo nazionale diriduzione dell’esposizione per
le concentrazioni nell’aria ambiente di PM 2,5 (AlLXIV).

La selezione degdli inquinanti oggetto del monitoraggio, dovrd essere coerente con i
contenuti dello SIA in termini di caratterizzazione della qualitd dell’aria ambiente e di
valutazione degli impatti significativi correlati all’opera in progetto nelle fasi di cantiere e di

esercizio, in relazione al contesto territoriale e ambientale in cui si inserisce.

Per le caratteristiche del progefto in esame, gli inquinanti individuati nello S.LA sono

rappresentati dalle polveri (PMio PMz;s).

Viene preso come riferimento ante operam il documento a corredo del piano di
coltfivazione di valutazione delle emissioni diffuse (valutazione previsionale di impatto
atmosferico prodotta dalle emissioni diffuse, derivanti dalle operazioni di esfrazione,
movimentazione, deposito materiali e transito mezzi, e dalle emissioni convogliate di cui
all’Art. 4, comma 2. c) del D.P.G.R. 72/R -2015 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
35/15); verrd quindi effettuato in corso d'opera un monitoraggio triennale della qualita
dell’aria nell'intforno del sito di cava, con almeno due punti di misura significativi per le
valutazioni sulle attivitd che generano emissioni, per verificare che vengano rispettati i

parametri consentiti.

2.2 Emissioni acustiche

Viene preso come riferimento ante operam il documento a corredo del piano di coltivazione
di valutazione previsionale di impatto acustico che verifica la conformitd delle emissioni
sonore generate dai processi di colfivazione in relazione alla classificazione acustica
comunale. Al fine di confermare quanto previsto dall’analisi iniziale della VIAC, |l
monitoraggio in corso d'opera verra effetfuato con frequenza triennale e verrd eseguito
ogni qualvolta vi sard l'introduzione di un nuovo macchinario o la variazione del ciclo
operativo. Nel caso in cui agli esisti del monitoraggio le emissioni acustiche non rientrino nei
limiti di legge si effettuerd una revisione dei mezzi impiegati in cava o I'insonorizzazione dedli

stessi (es. motocompressori, generatori, etc.).

12
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Azioni di
Componente progetto/esercizio

ambientale

Ente Azione di mitigazione

competente

Riferimento
normativo

Parametro da
valutare

Impatti

S Esecutore Periodicita
significativi

Fase che producono

ATMOSFERA

impatto sulla
componente

Emissioni di Valutazione D.P.G.R. Interventi di abbattimento
polveri previsionale di 72/R2015 Art. 4, emissioni polverulente:
impatto comma 2. ¢
erﬁ:osfeﬁco ) Tecnico o B R ARPAT, 1. Delibera della Giunta
Attiviter di laboratorio Inizio attivita COMUNE, provinciale di Firenze n.
escavazione abilitato ASL 213/2009
AO gc;:gggienfo aetrito 2. BREF(Emissions from
Trasport Nzlorc?cii) di superamento dei
Rumore Valutazione D.P.G.R. 72/R2015 . ARPAT limiti  acustici si eseque I
revisionale di | Art. 4, comma 2 Tecnico o i it | i : €9
P < . laboratorio Inizio atfivita COMUNE, revisione dei mezzi di cava,
impatto p) abilitato ASL prevedendo nel lungo periodo
acustico (VIAC) lalla sostituzione
Ad ogni compio di ] Interventi di abbattimento
Attivite di TIPOLOGIA di mezzi emissioni polverulente:
i RINNOVO meccanici o ARPAT
preparazione ) ) )
escavazione Emission i Valutazione D.Lgs.155/2010 | Tecnico o VARIAZIONE del COMUNE, 1. Delibera della  Giunta
Caricamento detrito . previsionale di AllLXI laboratorio processo operativo, ASL provinciale di Firenze n.
e blocchi polveri impatto AlLXIV abilitato durante le fasi di 213/2009
X . lavorazione/trasporto in
Trasporti afmosferico almeno due pur?ﬁ 2. BREF(Emissions from
CcO dell’area estrattiva. storage)
Attivita di ) o '
preparazione . Ad ogni cambio di Nel caso di superamento
escavazione valazione | DP.GR.72/R2015 | Tecnicoo TIPOLOGIA di mezzi ARPAT, dei limiti acustici si esegue la
Caricamento detrito | Rumore rr)n atto Art. 4, comma 2. laboratorio meccanici o COMUNE, revisione dei mezzi di cava,
e blocchi oc?;sﬁco wiag) | P abilitato VARIAZIONE dei ASL prevedendo nel lungo
Trasporti processi operativi. periodo alla sostituzione.
RINNOVO
valutazioni . .
Attivitd di dismissione | gryissioni o contributi D.Lgs.155/2010 Tecnico o Durante la fase di é’(QDPI\Ij\\IJ’NE Nel caso di superamento
PO Trasporti olveri emissivi nella AllLXI laboratorio dismissione ¢ dei limiti acustici si esegue la
P fase di AlLXIV abilitato ASL revisione dei mezzi di cava.
dismissione

Tabella 3: Monitoraggio COMPONENTE ATMOSFERA.
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3. COMPONENTE ACQUA

3.1 Acque superficiali

Il PMA relativo alla componente ambiente idrico superficiale & finalizzato a valutare, in
relazione alla costruzione e all’esercizio dell'opera, le eventuali variazioni, rispetto alla
sifuazione ante operam, di futti i parametri e/o indicatori utilizzati per definire le
caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici potenzialmente interessati dalle
azioni di progetto.

Il PMA deve essere contestualizzato nell’ambito della normativa di settore rappresentata
a livello comunitario dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (DQA), dalla direttiva
2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dallinquinamento e dalla
direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per I'azione comunitaria nel campo della
politica per I'ambiente marino (direftiva quadro sulla strategia per I'ambiente marino). Le
disposizioni comunitarie sono state recepite dal nostro ordinamento dal D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i., Parte lll - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela
delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche - (artt. 53 — 176)] e dai
suoi Decreti attuativi, unitamente al D.Lgs. n. 30/2009 per le acque sotterranee e al D. Lgs.

190/2010 per I'ambiente marino.

Punti di monitoraggio

Le aree oggetto di monitoraggio dovranno essere individuate in base alle azioni e fasi di
progetto e in relazione alla sensibilitd e/o vulnerabilitd del'area potenzialimente
interferita.

In particolare, in relazione alla fipologia di opera, in fase di cantiere e in fase di esercizio,
la scelta della localizzazione delle aree di monitoraggio e, quindi, I'individuazione dei

relativi punti di riferimento, dovrd essere strettamente connessa a:

> interferenze opera — ambiente idrico e alla valutazione dei relativi impatti;
> punti di monitoraggio considerati in fase di caratterizzazione ante operam;
> reti di monitoraggio (nazionale, regionale e locale) meteo idro-

pluviometriche e quali — quantitative esistenti, in base alla normativa di settore.

Pertanto, nel PMA dovranno essere individuate:
> stazioni di monitoraggio puntuali, strettamente connesse al sito interferito
(analisi a scala di sito); ad esempio in corrispondenza di ciascun corpo idrico
potenzialmente interferito dovranno essere posizionati due punti di monitoraggio

secondo il criterio idrologico “monte (M)- valle (V)" , con la finalitd di valutare, in

tutte le fasi del monitoraggio, la variazione dello stesso parametro/indicatore tra i
due punti di misura M-V, al fine di poter individuare eventuali impatti determinanti
dalle azioni di progetto;

> stazioni necessarie per valutare gli eventuali effetti significativi negativi
14
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determinanti dalle azioni di progetto in ambiti piU estesi (analisi a scala di area
vasta).
In base agli impatti potenziali rilevati nello S.LA, si ritiene che le valutazioni ed i
monitoraggi debbano essere orientati sul controllo dell’efficacia delle procedure di
gestione delle acque di lavorazione e delle AMD/AMPP, finalizzate ad eliminare il rischio
di inquinamento delle acque superficiali e profonde derivanti dalla dispersione di

inquinanti fisici (marmettola) e chimici (oli e idrocarburi).
Parametri analitici

Detto cio, per il monitoraggio in corso d'opera (fase di cantiere) e post operam (fase

di esercizio), il PMA dovrd essere finalizzato all’acquisizione di dati relativi alle:

> variazioni dello stato quali — quantitativo dei corpi idrici in relazione
agli obiettivi fissati dalla normativa e dagli indirizzi pianificatori vigenti, in
funzione dei potenzialiimpatti individuati;
> variazioni delle caratteristiche idrografiche e del regime idrologico ed
idraulico dei corsi d'acqua e delle relative aree di espansione;
> interferenze indotte sul trasporto solido naturale, sui processi di
erosione e deposizione dei sedimenti fluviali e le conseguenti modifiche del
profilo degli alvei, sugli interrimenti dei bacini idrici naturali e artificiali.
Inoltre, anche lI'identificazione delle soglie di riferimento nonché la frequenza di
campionamento degli indicatori e/o indici prescelti dovrd essere fatta in funzione delle

indicazioni della normativa di settore ed della significativitd degli impatti individuati

Frequenza/durata monitoraggi

La frequenza e la durata del monitoraggio varia a seconda della tipologia di corpo
idrico, della tipologia di opera e della fase di monitoraggio.

Per i “corpi idrici di riferimento” o in generale quelli che devono essere monitorati ai sensi
della normativa di seftore, la frequenza e la durata di monitoraggio dovranno
adeguatamente integrarsi con quanto previsto dalla normativa di settore, considerando
le specifiche finalitd delle indagini mirate al controllo degli effetti determinati dalla

realizzazione/esercizio dell’opera.

Metodologie e valori standard di riferimento

L'esecuzione dei monitoraggi (sfrumentazione, numero di campioni da rilevare nel
periodo di osservazione, moddalitd di campionamento, ecc.) dovrd essere conforme a
qguanto previsto dalle linee guida e dagli standard adottati a livello intfernazionale e
nazionale; a tale riguardo, si imanda all’ Appendice in cui si riporta un elenco indicafivo
e non esaustivo di riferimenti (normativa, documenti tecnici, linee guida, ecc.) e a

qguanto riportato nella “Scheda di sintesi” riportata alla fine del presente Capitolo.
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L'affidabilitd e la precisione dei risultati dovranno essere assicurati dalle procedure di

qualitd interne ai laboratori che effettuano le attivitd di campionamento ed analisi e,

pertanto, i laboratori coinvolti nelle attivitd di monitoraggio dovranno essere accreditati

ed operare in modo conforme a quanto richiesto dalla norma UNI CEN EN ISO 17025.

Le normative di riferimento (D.Lgs. 152/2006, D.M. 56/2009) definiscono i valori di
Standard di Qualitd Ambientale per la qualitd delle acque superficiali (fiumi e laghi)
riportati nella seguente scheda di sintesi. Ove per alcuni parametri non siano gid
disponibili valori limite e valori standard di riferimento in base a normative o protocolli
standardizzati, tali valori vanno identfificati in base ai dati disponibili per I'area di
monitoraggio ovvero, in loro assenza, in base ai dati acquisiti ad hoc nella fase ante

operam per la caratterizzazione “sito specifica”.

PARAMETRI UNITA DI MISURA RIF. PER SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI*
pH 5,59.5 5,595
Temperatura °C (1]
Alluminio mg/L <=1
Arsenico mg/L <=0.5
Cadmio mg/L <=20
Cromo tfotale mg/L <=2
Ferro mg/L <=2
Mercurio mg/L <=0,005
Piombo mg/L <=0,2
Zinco mg/L <=0,5
Solfuri mg/L <=2
Solfiti mg/L <=2
Solfati mg/L <=1000
Cloruri mg/L <=1200
Fluoruri mg/L <=6
Fosforo totale mg/L <=10
Azoto ammoniacale mg/L <=15
Azoto nitroso mg/L <=0.6
Azoto nitrico mg/L <=20
Grassi e olii animali e vegetdli mg/L <=20
Idrocarburi totali mg/L <=5

Tabella 4: Valori limiti di emissione in acque superficiali (estratto da Tabella 3 Parte Terza Dligs.
152/2006).

*La valutazione qualitativa delle acque di processo prelevate a valle dal frattamento di
depurazione & effettuata ai soli fini del controllo dell'efficacia dello stesso trattamento ed

in funzione preventiva in caso di sversamenti, in quanto durante la coltivazione viene

operato il ciclo chiuso e non si verifica alcuno scarico nei corpi idrici superficiali.

3.2 Acque sotterranee
I PMA dell’ambiente idrico sotterraneo e delle risorse idriche ad esso connesse deve
essere progeftato e sviluppato in modo continuo in ogni fase dello sviluppo dell'opera in

progetto, allo scopo di oftenere sufficienti dati per verificare nel tempo lo stato
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qualitativo e quantitativo dei corpi idrici potenzialmente interferiti dalle azioni di

progetto.

Il monitoraggio deve essere riferito agli ambiti di maggiore sensibilitd e vulnerabilita
della risorsa idrica, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, individuati
nell’ambito dello SIA, riguardo all'ubicazione/tipologia delle azioni di progetto ed alla

natura ed entitd dei fattori di pressione/impatto.

In generale, sulla base delle caratteristiche idrogeologiche dell’areq, il PMA dovrebbe

prioritariamente essere rivolto ai seguenti ambiti:

e aree di captazione idrica, sorgenti e/o pozzi, per uso idropotabile, industriale e
iriguo;

e zone interessate da rilevanti opere in sotterraneo quali gallerie e/o0 movimenti terra
e scavi, aree di cantiere, siti di deposito soggette a potenziali contaminazioni, con
possibili interferenze con la superficie freatica o con eventuali falde confinate o
sospese, che possono determinare sia la variazione nel regime della circolazione idrica
sotterranea che mettere in comunicazione acquiferi superficiali di scarsa qualitd con
acquiferi profondi di buona qualitd, spesso sfruttati per uso idropotabile o causare
variazione della posizione dellinterfaccia acque dolci/acque salmastre (cuneo salino)
nelle zone costiere;

e corsi d'acqua superficiali in inferconnessione idraulica con la falda;

e aree di particolare “sensibilitd” e rilevanza ambientale e/o socio — economica (es.
sorgenti, aree umide protette, laghi alimentati in parte dalla falda, aree di risorgive

carsiche);

e serbatoi con sostanze inquinanti ecc.

Nel caso particolare, vista la mancanza di una falda idrica a profonditd medio-basse, la
mancanza di sorgenti alimenate dall’affioramento calcareo in cui & ubicata la cava e la
mancanza di pozzi o captazioni superficiali delle acque sotterranee, non sard possibile
eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee.

Dato che comungue le potenziali attivitd che possono determinare contaminazioni delle
falde sotterranee legate al ciclo produttivo di una cava di marmo sono strettamente
collegate alle acque di processo utilizzate in particolar modo nelle operazioni di taglio, e
vista la mancanza di aliquote di scarico delle stesse (il ciclo delle acque di processo &
chiuso), i monitoraggio delle acque sotterranee verrd realizzato indirettamente
utilizzando i risultati derivati dal monitoraggio previsto per le acque di processo riutilizzate
in cava e per le acque superficiali del Torrente Serra, nelle modalitd precedentemente

illustrate.
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Metodologie e valori standard di riferimento

L'esecuzione dei monitoraggi (caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare,
strumentazione, metodologie di campionamento ed analisi in situ e in laboratorio,
numero di campioni da rilevare nel periodo di osservazione, ecc.) dovrd fare riferimento
alle metodologie piU accreditate proposte da autorevoli istituti di ricerca Internazionali
e nazionali, quali US-EPA (United States Environmental Protection Agency), IRSA (Istituto
di Ricerca Sulle Acque); UNICHIM (ente di normazione tecnica operante nel settore
chimico federato all’UNI - Ente Nazionale di Unificazione); ASTM (American Standard
Test Method), DIN (DeutschesinstitutfurNormung) etc..

Le analisi chimiche dovranno essere eseguite presso laboratori accreditati e certificati
secondo la norma UNI CEl EN ISO/IEC 17025. L'affidabilitd e la precisione dei risultati
dovranno essere assicurati dalle procedure di qualitd interne ai laboratori che
eseguono le attivitd di campionamento ed analisi e, pertanto, i laboratori coinvolti nelle
attivitd di monitoraggio dovranno essere accreditati ed operare in modo conforme a
quanto richiesto dalla norma summenzionata.

Le normative diriferimento (D.Lgs. 152/2006; D.Lgs 16 marzo 2009 n.30) definiscono i valori
di Standard di Qualitd Ambientale per la qualitd delle acque sotterranee.

In particolare, per il monitoraggio sulla componente "ACQUA"” vengono attuati gli
indirizzi di cui Linee guida ed istruzioni tecniche per gli interventi di sistemazione
ambientale e di riduzione in pristino nei siti estrattivi, approvate con Deliberazione del
Consiglio direttivo n. 15 dell'11 settembre 2020:

“La ricostituzione degli assetti geomorfologici e/o biologici prevede un’attivita specifica
di monitoraggio, da effettuarsi prima, durante e dopo gli interventi. Tale attivitad deve
essere posta in essere, sempre e comunque, nei confronti della qualita delle acque,
mentre il monitoraggio sulla rigenerazione/reinsediamento di specie vegetali ed animali

e attuata nel solo caso diricostruzione floristico- vegetazionale dei siti.

Relativamente alla qualita delle acque, il monitoraggio si attua con analisi chimiche:

e delle sorgenti in possibile/probabile connessione con la zona di cava, con un
monitoraggio periodico nel caso in cui siano presenti sorgenti censite e/o
captate a scopo idropotabile nei pressi dell’area di cava o situate in posizioni
geometricamente inferiori all'area, o per le quali é stata testata la connessione
anche parziale con I'area estrattiva tframite traccianti seppur posizionate
all’'esterno del bacino idrografico comprendente ['ingresso dell’area in

coltivazione sotterranea.

e delle acque che scorrono all’esterno della zona di imbocco e dei piazzali di

lavoro”.
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Azioni di
progetto/esercizi . o .
o che Impatti Parametro da Riferimento Esecutore Periodicita Ente Azione di mitigazione
producono significativi valutare normativo competente
impatto sulla
componente
Potenziale Direttiva Quadro Atftuazione rigorosa delle
inquinamento Acque 2000/60/CE procedure specifiche in caso di
acque (DQA) sversamenti accidentali;
softerranee o . .
per Direttiva Tecnico o Presenza di kit anfisversamento
sversamenti 2006/1 !8/CE laboratorio presso ogni area di _Iovqrozione
v Afvita di accidentalio  |Qualita acque| (protezione  delle acereditatoin € presso aree |mp|qnh, con
vita di ineffi derivanti dall acaue sotterranee adeguata  segnalazione  per
escavazione inefficace ervantl a P modo conforme ; ey et
v Caricamento depurazione.  [processo dj dalfinguinamento) to | Inizio attivita ARPAT, COMUNE, | immediata idenfificazione;
N . depurazione a quanto ASL - .
detrito e blocchi D.Lgs. 152/2006,  fichiesto  dalla Verifica e manutenzione
v’ Trasporti parte terza, tabella UNI CEN EN 1SO periodica impianto di
3 17025. depurazione.
D.Lgs 16 marzo 2009
n.30
L. R. 20/2009
D.P.G.R. 76/R-2012
Potenziale Direttiva Quadro Attuazione rigorosa delle
inquinamento Acque 2000/60/CE procedure specifiche in caso di
acque (DQA) sversamenti accidentali;
superficiali i
pe? D.Lgs. 152/2006, fecnico . °© Presenza di kit antisversamento
sversamenti parte terza, tabella laboraforio presso ogni area di lavorazione
v Attivita di accidentali o 3 accreditafo  in e presso aree impianti, con
escavazione : ; Qualita acque modo conforme adeguata  segnalazione  per
dispersione
v Caricamento mopferiole superficiali Dé—gs 16 marzo 2009 | quanto | Inizio attivita //:SRLPAT’ COMUNE, immediata identificazione
detrito & blocchi | ,overvlento n. richiesto  dalla

v Trasporti

L. R. 20/2009
D.P.G.R. 76/R-2012

UNI CEN EN ISO
17025.

Adeguamento vasche di
raccolta AMD e AMPP per
evitare  fuoriuscite di fanghi
durante eventi meteo intense;

Rgolare pulizia delle vasche,
obbligatoriamente  ad  ogni
allerta meteo.
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Trasporti

D.P.G.R. 76/R-2012

UNI CEN EN ISO
17025.

Azioni di
progetto/esercizi . o .
o che Impatti Parametro da Riferimento S Ente Azione di mitigazione
T A . Esecutore Periodicita
producono significativi valutare normativo competente
impatto sulla
componente
In caso di rinvenimento fratture beanti)
R Alterazione erifica presenza | Direttiva iene effettuata la sigillatura con resine|
Aftivita di eventuali cavita' carsiche | 2006/118/CE o cemento:
preparazione cavita e fratture beanti; | (protezione delle ARPAT in caso di rinvenimento di  cavitdl
?Z?r(ii:vcorag:?o carsiche kevisione acque sofferanee Tecnico Annuale COMUNE, carsiche non censite, viene attuato il
detrito e bl hi cnnuale  carta dalfinguinamento) abilitato PARCO fermo delle lavorazioni e viene datd
Trgs:l)grﬁ e fratture comunicazione agli Enti.
Potenziale Attuazione rigorosa delle procedure
inquinamento specifiche in caso di sversamenti
acque  superficiali accidentali;
per sversamenti  Tecnico o o .
accidentdli °  lgboratorio Presenza di kit antisversamento
l . . .
Attivitd di Potenziale = dispersione ; . presso ogni area dI.|CIV.OfOZIOne e
' inaui to  |Qualita  acque terial accreditafo  in presso  aree  impianti, con
preparazione quinamento N . mareriale .
escavazione acque derivanti do! polverulento modo conforme ARPAT, gdegugfo . segnolqzone per
Caricamento sotterranee processo di a quanto | Annuale PARCO immediata identificazione.
N . depurazione ichi
defrito e blocchi | per ) P fichiesto  dalla Verifica e manutenzione periodica
Trasporti sver§cc;m?nlt_| UNI CEN EN 1SO impianto di depurazione.
accidentali 17025.
Nel caso di superamento dei limiti
revisione dell'impianto di riciclo
delle acque/cambiamento  di
tecnologia/aumento fasi
depurazione.
Potenziale Diretftiva Quadro Attuazione rigorosa delle procedure
inquinamento Acque 2000/60/CE specifiche in caso di sversamenti
acque (DQA) accidentali;
superficiali i
pepr D.Lgs. 152/2006, Tecnico . ° Presenza di kit anfisversamento
- parte terza laboratorio presso ogni area di lavorazione e
sversamenti . .
Attivitd di accidentali o accreditafo  in presso  aree  impianti, con
escavazione dispersione Qualita acque D.Lgs 16 marzo 2009 |modo conforme ARPAT adeguata segnalazione per
Caricamento materiale superficiali n.30 a quanto | Annuale PARC(l) immediata identificazione;
defrifo e blocchi | ooverulento L. R. 20/2009 richiesto  dalla

Adeguamento vasche di raccolta
AMD e AMPP per evitare fuoriuscite

di fanghi durante eventi meteo
intense;
Regolare pulizia delle vasche,

obbligatoriamente ad ogni allerta

meteo.
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Componente

ambientale

ACQUE

SRL

Fase

Azioni di

progetto/esercizio

che producono
impatto sulla
componente

Impatti

significativi

Parametro
da valutare

Riferimento
normativo

Esecutore

Periodicita

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Ente
competente

Piano di colfivazione della cava “Faniello”

Azione di mitigazione

Potenziale Direttiva Quadro Attuazione rigorosa delle
inquinamento Acque 2000/60/CE procedure specifiche in caso di
acque (DQA) sversamenti accidentali;
superficiali o Lo .
per Diretftiva Tecnico o Presenza di kit anfisversamento
sversamenti 2006/118/CE laboratorio presso ogni area di lavorazione e
T I LT G v o
: i i )
escavazione ) ﬂ;ﬁ::is;?:e dg?,oﬂ;f@ﬁfo dall'inguinamento) modo conforme COMUNE immediata identificazione.
co Caricamento detrito i depurazione a quanto Annuale PARCO '
e blocchi polverulento puraz i | DLos. 152/2006,  fichiesto  dalla Verifica e manutenzione
Trasporti (area impianti) parte terza, tabella  [yNI CEN EN 1SO periodica impianto di
3 17025. depurazione.
D.Lgs 16 marzo 2009 Nel caso di superamento dei limiti
n.30 revisione dell'impianto di riciclo
delle acque/cambiamento  di
L. R.20/2009 tecnologia/aumento fasi
D.P.G.R. 76/R-2012 depurazione.
Potenziale Direttiva Quadro Attuazione rigorosa delle
inquinamento Acque 2000/60/CE . procedure specifiche in caso di
acque (DQA) Tecnico o sversamenti accidentali;
superficiali laboratorio .
o per D.Lgs. 152/2006,  |gyccreditato  in Presenza <?|i kit opﬂsversamen’ro
églr\i/ggrgégltsomlssmne sver§omem.i Quaiita acque gon‘e terza, tabella modo conforme ARPAT, g:zzzg o%rslegre?r:‘;ilgr\:ﬁrononfoi
PO materiali accidentalio  lsyperficiali a quanto | Fine attivita COMUNE, adeauata  seanalazione or
: dispersione D.Lgs 16 marzo 2009 fichiesto  dalla PARCO mmediata idenificon ®
Trasporti materiale n3g NI CEN EN 1SO immediata identificazione.
polverulento 17025 Verifica e manutenzione
L. R. 20/2009 ' periodica impianto di
depurazione.

D.P.G.R.76/R-2012

Tabella 5: Monitoraggio COMPONENTE ACQUE.
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4. COMPONENTE SUOLO E SOTTOSUOLO

I monitoraggio di questa componente ha 'obiettivo di verificare I'eventuale presenza e
l'entitd di fattori di interferenza dell'opera infrastrutturale sulle caratteristiche pedologiche
dei terreni, in particolare quelle dovute alle attivita di cantiere.
Le alterazioni della qualita dei suoli possono essere riassunte in fre generiche tipologie:

v' alterazioni fisiche;

v' dlterazione chimiche;

v' alterazione biotiche.
Glimpatti che possono essere causati alla matrice pedologica sono di tre categorie:

1. perdita di materiale naturale

2. contaminazione dei suoli dovuta ad incidenti

3. impermeabilizzazione dei terreni.
La contaminazione, sicuramente piUu probabile nelle aree di cantiere (per questo scelte
come sedi dei punti di controllo), pud essere tenuta sotto controllo. Normalmente gli
sversamenti accidentdali, per lo piu dovuti ai mezzi di frasporto e di movimentazione, sono
vistosamente evidenti e pertanto si pud correre ai ripari in tempi veloci applicando le
procedure specifiche esistenti che garantiscono un margine elevato di sicurezza. Nel caso
dovessero verificarsi contfaminazioni accidentali, si prevederanno delle indagini extra e
specifiche, in modo da assicurare una soluzione tempestiva del problema, in

confemporanea a controlli sulle acque superficiali e sotterranee.
Per quanto riguarda il sistema Suolo pertanto, le analisi riguarderano principalmente la

ricerca di potenziali inquinanti nei fanghi di lavorazione o sul suolo in prossimita delle aree

facilmente esposte al rischi sversamento (aree impianti).

22



VERSILIA MARMI  SRL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Piano di colfivazione della cava “Faniello”

Azioni di
progetio/esercizio
che producono

Componente
ambientale

Azione di mitigazione

Ente
competente

Riferimento
normativo

Parametro da
valutare

Fase . Irr};?ath. . Esecutore Periodicita
significativi

SUOLOE
SOTTOSUOLO

impatto sulla
componente

Interventi di abbattimento

Attivitd di emissioni polverulente:
escavazione inazi potenzidlli Tecnico o ARPAT, 1. Delibera della Giunta
A0 Caricamento detrito| SCMIMINGZONG | g ingnii sy | D. Lgs. 152/2006 - Inizio affivite COMUNE, il d
) accidentale Titolo V — Parfe IV laboratorio ASL provinciale di Firenze n.
& blocchi suclo abilitato 213/2009
Trasporti
2. BREF(Emissions  from
storage)
potenziali Interventi di abbattimento
Attivita di inquinanti  sul . L emissioni polverulente:
. 10: Annuale sui fanghi di ARPAT
preparazione suolo; ¢ | : _ .
N N f lavorazione; COMUNE 1. Delibera della Giunta
escavazione Contaminazione - D.L /2006 Tecnico o , = T
; . - Potenziali .Lgs. 152/ - provinciale di Firenze n.
CO Caricamento detrito| accidentale . " . . " laboratorio . ASL
) inquinanti nei Titolo V — Parte IV ” Triennale sul suolo 213/2009
e blocchi f hi i abilitato
) anghi i
Trasporti Iovgrazione 2. BREF(Emissions from
storage)
o e L otenzial Tecnico o ARPAT, Nel caso di superamento
PO Atfivita di dismissione| Contaminazione |Fr)1 oinanti sul D.lgs.152/2006 | | o~ - " Dopo la fase di COMUNE, dei limiti acustici si esegue
Trasporti accidentale su%lo Titolo V — Parte IV abilitato dismissione ASL la revisione dei mezzi di

cava.

Tabella 6: Monitoraggio COMPONENTE SUOLO/SOTTOSUOLO.
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5. MONITORAGGIO BIODIVERSITA’

"Oggetto del monitoraggio € la comunita biologica, rappresentata dalla vegetazione
naturale e seminaturale e dalle specie appartenenti alla flora e alla fauna (con
particolare riguardo a specie e habitat inseriti nella normativa comunitaria, nazionale e
regionale), le interazioni svolte all'interno della comunitad e con I'ambiente abiotico,
nonché le relative funzioni che si realizzano a livello di ecosistema”.
L'obiettivo delle indagini € quindi il monitoraggio delle popolazioni animali e vegetali,
delle loro dinamiche, delle eventuali modifiche della struttura e composizione delle
biocenosi e dello stato di salute delle popolazioni di specie target, indotte dalle attivita di
cantiere e/o dall'esercizio dell'opera.
Per garantire tali obiettivi nell’ambito del PMA dovranno essere individuati e caratterizzati:

1. taxa ed associazioni tassonomiche e funzionali,

2. scale temporali e spaziali d'indagine,

3. metodologie dirilevamento e analisi dei dati biotici e abiofici.
Il monitoraggio ante operam dovra prevedere la caratterizzazione delle fitocenosi e
zoocenosi e dei relativi elementi floristici e faunistici presenti in area vasta e nell’area
direttamente interessata dal progetto, riportandone anche lo stato di conservazione. I
monitoraggio in corso e post operam dovra verificare I'insorgenza di eventuali alterazioni

nella consistenza e nella struttura delle cenosi precedentemente individuate”.

In particolare, per il monitoraggio della fase di ripristino degli aspetti biologici, vengono
attuati gli indirizzi di cui Linee guida ed istruzioni tecniche per gli interventi di sistemazione
ambientale e di riduzione in pristino nei siti estrattivi, approvate con Deliberazione del
Conisiglio direttivo n. 15 dell’'11 settembre 2020 con I'obiettivo di:

a) registrare gli effetti a diverso termine di tempo delle procedure e delle
tecniche di rinaturazione usate, nonché le eventuali variazioni delle
condizioni stazionali, individuando le situazioni che richiedono interventi
correttivi;

b) verificare il grado di raggiungimento progressivo degli obiettivi del recupero,
identificando le situazioni in cui sia raggiunta una fase di pregio naturalistico
in equilibrio dinamico con I'ambiente circostante e per la quale non siano
necessarie ulteriori manipolazioni.

¢) valutare gli effetti della rinaturazione in merito alla mitigazione degli impatti
legati all’attivita estrattiva (stabilitad dei versanti e del suolo riportato,
mitigazione visiva sul paesaggio, ecc.);

d) monitorare I'attecchimento e lo sviluppo della vegetazione impiantata
(mortalitad e condizioni vegetative del materiale introdotto, copertura

vegetale, ricchezza floristica, tasso di crescita, parametri fotosintetici,
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produttivita e biomassa vegetale, capacita delle piante di auto-propagarsi
senza apporti esterni aggiuntivi, germinazione);

e) riscontrare |'efficacia del contenimento di specie esotiche invasive e ruderali;

f) controllare la colonizzazione dell’habitat ricreato da parte della comunita

animale.

Localizzazione delle aree di indagine e dei punti di monitoraggio

Nel PMA dovranno essere individuate le stazioni di campionamento, le aree e i punti di
rilevamento, in funzione della tipologia di opera e dell'impatto diretto o indiretto gid
individuato nello SI, e delle eventuali mitigazioni e compensazioni previste nel progetto.

In corso d'opera il monitoraggio verrd eseguito con particolare attenzione nelle aree
prossime al cantiere, dove €& ipotizzabile si possano osservare le interferenze piu
significative: in fase di esercizio potrd essere utile individuare un'area (buffer) di possibile
interferenza all'interno della quale compiere i rilievi; potranno essere individuati fransetti e
plot permanenti all'inferno dei quali effettuare i monitoraggi.

| punti di monitoraggio individuati in generale, dovranno essere gli stessi per le fasi ante, in
corso e post operam, al fine di verificare eventuali alterazioni nel tempo e nello spazio e di
monitorare I'efficacia delle mitigazioni e compensazioni previste. Per quanto concerne le
fasi in corso e post operam, € necessario identificare le eventuali criticitd ambientali non
individuate durante la fase ante operam, che potrebbero richiedere ulteriori esigenze di
monitoraggio.

Per quanto riguarda la vegetazione, il suo studio si articolerd su basi qualitative (variazione
nella composizione specifica) e quantitative (variazioni nell’estensione delle formazioni).
Normalmente le metodologie di rlevamento possono essere basate su plot e fransetti
permanenti la cui disposizione spaziale viene parametrizzata rispetto alle caraftteristiche
dell’opera (lineare, puntuale, areale). L'analisi prevede una ricognizione dettagliata della
fascia d'interesse individuata con sopralluoghi nel corso della stagione vegetativa.

Per quanto riguarda la fauna, analogo approccio dovrd verificare qualitativamente e
qguantitativamente lo stato degli individui, delle popolazioni e delle associazioni tra specie

negli habitat e nei tempi adeguati alla fenologia e alla distribuzione delle specie.

Nella Figura 2 che segue, si riportano schematicamente gli habitat naturali di Interesse
Comunitario censiti nell'area vasta di progetto nello Studio di Incidenza: si individuano
pertanto i punti di monitoraggio in modo tale da verificare nel tempo lo stato di

conservazione degli stessi habitat e delle specie animali e vegetali che li caratterizzano.
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Figura 2: Habitat Naturali di Interesse Comunitario censiti nell'area oggetto di studio e punti di
monitoraggio (scala 1:5000).

Parametri descrittori (indicatori)

Al fine della predisposizione del PMA deve essere definita una strategia di monitoraggio
per la caratterizzazione quali-quantitativa dei popolamenti e delle comunitd
potenzialmente interferiti dall'opera nelle fasi di cantiere, esercizo ed eventuale
dismissione. La strategia deve individuare, come specie targef, quelle protette dalle
direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, dalle leggi nazionali e regionali, le specie rare e
minacciate secondo le Liste Rosse internazionali, nazionali e regionali, le specie
endemiche, relitte e le specie chiave caratterizzanti gli habitat presenti e le relative
funzionalita.

Di seguito, sono elencatii parametri descrittori, da calibrare in base ai diversi taxa o gruppi

funzionali individuati nello Sl e nella strategia di monitoraggio.

Flora e Vegetazione

Stato fitosanitario

Il monitoraggio dello stato fitosanitario prevede la raccolta diinformazioni non solo relative
alla presenza di mortalitd, patologie, parassitosi, ma anche relative ad altezza e diametro
degli esemplari o delle popolazioni coinvolte. Lo stato fitosanitario pud essere quindi
dedotto dall’analisi dei seguenti indicatori:

e presenza di patologie/parassitosi,
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e alterazioni della crescita,

e tasso di mortalitd/infestazione delle specie chiave.

Stato delle popolazioni
Lo stato delle popolazioni pud essere caratterizzato attraverso I'analisi dei seguenti
indicatori:

e condizioni e frend di specie o gruppi di specie vegetali selezionate,

e comparsa/aumento delle specie alloctone, sinantropiche e ruderali.

Stato degli habitat
La caratterizzazione degli habitat & articolata su basi qualitative (variazione nella
composizione specifica) e quantitative (variazioni nell’estensione), tenendo conto dei
seguenti indicatori:

e frequenza delle specie ruderali, esotiche e sinantropiche,

e conta delle specie target suddivise in classi di etd (plantule, giovani, riproduttori),

e rapporto tra specie alloctone e specie autoctone,

e grado di conservazione/estensione habitat d'interesse naturalistico.

Fauna

| parametri da monitorare sono sostanzialmente relativi allo stato degli individui e delle

popolazioni appartenenti alle specie target selezionate.

Stato degli individui
e presenza di patologie/parassitosi,
e tasso di mortalitd/migrazione delle specie chiave,

¢ frequenza diindividui con alterazioni comportamentali.

Stato delle popolazioni
e abbandono/variazione dei siti di alimentazione/riproduzione/rifugio,
e variazione della consistenza delle popolazioni almeno delle specie target,
e variazioni nella struttura dei popolamenti,
¢ modifiche nel rapporto prede/predatori,

e comparsa/aumento delle specie alloctone.
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Frequenza/durata dei monitoraggi

La frequenza dei campionamenti, la relativa intensitd sul territorio (densitd e numero dei
prelievi, lunghezza dei transetti ecc.), la durata e la tempistica (tenendo conto della
fenologia delle specie chiave) vengono definite nel presente PMA.

Il numero dei campionamenti necessari a un appropriato monitoraggio dell'impatto,
dipende dall’estensione e dalle caratteristiche dell’opera e deve essere opportunamente
motivato in relazione alle dimensioni e distribuzioni dei popolamenti significativi nell’area di

ricaduta degliimpatti.

La ricostituzione degli assetti geomorfologici e/o biologici alterati richiede
I'’elaborazione di un programma di monitoraggio finalizzato agli effetti ambientali
prodotti dalle opere difformi e/o dal progetto diricostifuzione medesimo (Linee guida
ed istruzioni tecniche per gli interventi di sistemazione ambientale e di riduzione in
pristino nei siti estrattivi]. Tale programma € soggetto all’approvazione dell’Ente

parco, congiuntamente al progetto di ripristino.

I borogramma di monitoraggio individua le diverse componenti ambientali presenti nel
luogo dove deve avvenire il ripristino. Per ogni componente ambientale viene redatta
una scheda con i seguenti contenuti minimi:

e jndividuazione della componente ambientale interessata dagliimpatti e dal

monitoraggio;

e descrizione sintetica del tipo di monitoraggio da effettuare;

e jndividuazione anagrafica del soggetto responsabile del monitoraggio;

e individuazione anagrafica del tecnico abilitato incaricato dei campionamenti;

e definizione della frequenza dei campionamenti;

e individuazione degli enti cui trasmettere i risultati dei campionamenti;

e modalitd e frequenza invio dati dei campionamenti;

Il programma di monitoraggio ha, in ogni caso, una durata complessiva pari agli
intervalli temporali individuati sia dall’art. 8 del Regolamento sui procedimenti di
sospensione e riduzione in pristino, sia dal punto 5.2.4. successivo. Le fasi di
svolgimento del programma di monitoraggio sono esemplificate nello schema finale
allegato alle presenti Linee guida ed istruzioni tecniche.

La ricostituzione degli assetti biologici si realizza ricreando gli assetti naturali preesistenti
0 comunque caratteristici e presenti nella stessa area dell’intervento, secondo intervalli
temporali minimi in funzione dell’obiettivo da raggiungere al termine del ripristino,

come indicato nella tabella che segue:
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tipologia di area interessata dalle difformita intervalli temporali minimi
per ricostituzione degli assetti biclegici

aree totulmente trasformate dua attivita untropiche 00 mesi

aree purziaimente trasformate da attivita antropiche 12 mesi

aree non trasformate da attivita antropiche senza presenza di vegetazione o in gulleria 18 mesi

aree non trasformate dua attivita antropiche, con presenza di vegetuzione erbucea 24 mesi

aree non trasformate da attivita antropiche, con presenza di vegetazione urbustiva 36 mesi

aree non trasformate da attivita antropiche, con presenza di vegetazione arbored 48 mesi

aree con documentata presenza di emergenze naturali 60 mesi

Tabella 7: Tempistiche di Monitoraggio in relazione alla tipologia di area interessata da modifiche
progettuali (Linee guida ed isfruzioni tecniche per gli interventi di sistfemazione ambientale e di
riduzione in pristino nei siti estrattivi).

Flora e vegetazione

Riguardo alle caratteristiche dell'opera e all’estensione dell’area di potenziale impatto,
saranno necessari, durante le tre fasi (ante, in corso e post operam), rlevamenti floristici
periodici di porzioni omogenee di territorio per I'individuazione del numero di specie
alloctone, sinantropiche e ruderali e il calcolo percentuale rispetto al totale delle specie
presenti (ANPA, 2000). La frequenza dei rlevamenti dovrd essere basata sulla fenologia
delle specie target e delle formazioni vegetali in cui vivono.

L'analisi floristica prevede una ricognizione dettagliata dell’areale d'interesse con

sopralluoghi nel corso della stagione vegetativa.

Il cronogramma delle attivitd dirilevamento dell'estensione delle formazioni vegetali deve
essere parametrizzato facendo riferimento alla tipologia (forestale, pratfivo, fluviale,
lacustre ecc.) e alle caratteristiche di resistenza e resilienza di ciascuna di esse. Le
variazioni areali delle tipologie vegetazionali identificate, devono essere individuate ed
adeguatamente carfografate a seguito dei rilievi annuali di campo e campionamenti
diretti e analisi dei dati. Si riportano di seguito le indicazioni date dal documento di
riferimento, e le proposte per il caso specifico in esame

e Lo stato e il rend delle formazioni di interesse naturalistico in fase preliminare (=

durata 1 anno) deve essere valutato con cadenza annuale (due sopralluoghi

semestrali) per identificare eventuali modificazioni, mentre in fase di esercizio,

annuale per i primi 2 anni, € quindi dlla fine della seconda fase (5°anno).

e L'andlisi dell'ingressione di specie esotiche, ruderali e sinantropiche (ANPA, 2000,
in fase di esercizio, deve essere annuale per i primi 3 anni, quindi alla fine della

seconda fase (5°anno).

e La qualita dei popolamenti e degli habitat per I'analisi dell’eventuale presenza e
frequenza di patologie nei popolamenti individuati, deve prevedere una
periodicita annuale in fase di esercizio (il tempo zero deve naturalmente essere

identificato in fase ante operam).
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¢ La variazione nell'estensione degli habitat in fase di cantiere deve essere condotta

annualmente.

ANNI VARIANTE

INDICATORI 2020 2021 2022 2023 2024
Stato e trend delle formazioni di | 4nnyale annuale

interesse naturalistico annuale annuale
Andlisi dell'ingressione di specie | qnnuale annuale annuale annuale
esotiche, ruderdli e sinantropiche

Qualita dei popolamenti e degli | gnnuale annuale annuale

habitat (PATOLOGIE) annuale | annuale
:\/a:g:ziione nellestensione degli | qnnuale annuale annuale annuale annuale
abita

Tabella 8: Programma di monitoraggio per il progetto proposto (flora e vegetazione).

| monitoraggi proposti su_ vegetazione e flora verranno eseguiti_durante il periodo

vegetativo (primavera/estate] mediante sopralluoghi mensili (da marzo a settembre), e

con _due sopralluoghi ulteriori: _uno in inverno (febbraio)

ed uno in autunno (ottobre o

novembre). Le relazioni verranno depositate presso il Parco Regionale delle Alpi Apuane

adlla fine dell'anno. Si_ritiene inoltre importante consegnare relazioni aggiuntive in caso di

reperimento in corso di monitoraggio di dati importanti dal punto di vista ambientale e/o

naturalistico.

30




VERSILIA MARMI  SRL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Piano di coltivazione della cava “Faniello”
Fauna
Come evidenziato nel documento di riferimento, per il monitoraggio della fauna non e
possibile fornire indicazioni generali sulle tempistiche, in quanto esse dipendono dal
gruppo tassonomico, dalla fenologia delle specie, dalla tipologia di opera e dal fipo di
evoluzione attesa rispetto al potenziale impatto. E opportuno pertanto predisporre un
calendario strettamente calibrato sugli obiettivi specifici del PMA, in relazione alla scelta di

uno specifico gruppo diindicatori.

Gli impatti potenziali sulla fauna rilevati nel presente studio, evidenziano la necessitd di un
monitoraggio per le ZSC sulle specie invertebrate segnalate per I'area vasta (ma di cui
non esistono segnalazioni puntuali) e tipiche degli ambienti limitrofi al sito di progetto e su
guelle che pofrebbero essere potenzialmente presenti. Per tale tipo di indagine si fa
riferimento al manuale "Gli Artropodi italiani in Direttiva Habitat: biologia, ecologia,
riconoscimento e monitoraggio" - MIPAAF -Corpo Forestale dello Stato, Universitd Sapienza
di Roma): il monitoraggio e finalizzato al controllo delle specie gia segnalate per I'area e

anche dlleventuale nuovo reperimento di specie segnalate per il Sito ma non ancora

reperite nell'area stessa.
Per la ZPS23 pare opportuno effettuare iI monitoraggio delle specie presenti e sotto
maggiore tutela, al fine di verificarne la permanenza o l'eventuale allonfanamento nel
tempo.
Per i metodi di rilevamento dell’avifauna la scelta puo essere guidata dal modo con cui le
specie da monitorare si distribuiscono sul territorio interessato:
1. per specie ampiamente distribuite: compilazione di checklist semplici e con primo
tempo dirilevamento, censimenti a vista, mappaggio, punti di ascolto.
2. per specie raggruppate e/o localizzate: conteggi in colonia riproduttiva, conteggi
di gruppi di alimentazione, dormitorio, in volo di frasferimento.
L'analisi del popolamento produce elenchi di specie, abbondanze relative, indici di
diversitd (tra le piU utilizzate: ricchezza specifica totale (S) e Ricchezza specifica di
Margalef (d), diversitad di Shannon (H') e Indice di equiripartizione (J), dominanza di
Simpson (D), frequenza di specie di interesse conservazionistico/rare/minacciate, presenza
e abbondanza relativa di specie antfropofile, presenza e abbondanza relativa di specie
predatrici.
Tra le varie forme con cui i dati possono essere resi, il livello minimo consiste in statistiche
descrittive, carte tematiche con layer informativi relativi a distribuzione e/o densitd o
tracciati di spostamento/migrazione, o ancora elaborazioni grafiche e carte che uniscono

informazioni sugli habitat e specie target.
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PRIMA FASE

INDICATORI 2020 2021 2022 2023 2024

Stato degli individui (presenza di
patologie/parassitosi, tasso di mortalitd e
migrazione delle specie chiave, annudle annuale
frequenza di individui con alterazioni
comportamentali

annuale annuale

Stato delle popolazioni
(abbandono/variazione dei siti di
alimentazione /riproduzione/rifugio,
variazione della consistenza delle popolazioni
almeno delle specie target,

variazioni nella struttura dei popolamenti,
modifiche nel rapporto prede/predatori,
comparsa/aumento delle specie alloctone.

annuale annuale annuale annuale

Tabella 9: Programma di monitoraggio per il progetto proposto (fauna).

| monitoraggi proposti sulla fauna, mirati soprattutto alla verifica e controllo di specie invertebrate

did segnalate o per eventuali nuovi reperimenti, o dell'avifaung, verranno eseguiti durante |l

periodo primavera/estate mediante sopralluoghi mensili (da marzo a settembre), e con due

sopralluoghi ulteriori: _uno in _inverno (febbraio) ed uno in autunno (ottobre o novembre), in

allineamento con i sopralluoghi programmati per flora e vegetazione. | risultati verranno inseriti nelle

medesime comunicazioni e depositate presso il Parco Regionale delle Alpi Apuane alla fine

dell'anno. Anche per la faunag, si_ritiene inoltre importante consegnare relazioni aggiuntive in caso

di reperimento in _corso di monitoraggio di dati importanti dal punto di vista ambientale e/o

naturalistico.
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Fase

AO

Azioni di
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o che
producono
impatto sulla
componente

Attivita di
escavazione
Caricamento
detrito e blocchi
Trasporti

Impatti
significativi

Parametro da valutare

Riferimento
normativo

Esecutore

Periodicita

Ente
competente

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Piano di coltivazione della cava “Faniello”

Azione di mitigazione

Potenziale Direttiva Attuazione rigorosa delle
inquinamento Quadro procedure specifiche in
acque Acque caso di  sversamenti
superficiali per 2000/60/CE Tecnico o accidentali;
sversamenti (DQA) laboratorio X .
accidentali o bL accreditato Pre:enza tdl kit
dispersione Lgs. . antisversamento  presso
materiale R o 152/2006, in modo ogni area di lavorazione
polverulento. Qualitd acque superficiali parte terza, |conforme a Inizio attivitd PARCO, e presso aree impianti,
tabella 3 quanto ARPAT con adeguata
richiesto dalla segnalazione per
D.Lgs 20103 UNI CEN EN immediata
marzo i ifcazi
030 SO 17025. identificazione.
L. R.20/2009
D.P.G.R.
76/R-2012
Interventi di
Stato delle formazioni di abbattimento  emissioni
Accumulo interesse naturalistico Specie/habitat Tecni polverulente:
! ; ecnico
polveri su pr%fireemsg"e abilitato con | Inizio attivitd PARCO 1. Delibera della Giunta
supgrﬂme = . competenze provinciale di Firenze n.
fogllore. Qualita dei 92/43/CEE e specifiche 213/2009
popolamenti e  degli 2009/147/CE
habitat (PATOLOGIE) 2. BREF(Emissions from
storage)
Manutenzione regolare
dei mezzi per
contenimento emissioni
A Stato delle popolazioni Soecie/habitat sonore.
gggﬁ?\l/%?;d (abbandono/variazione grotlet/ﬁ dollle Tecnico o
. dei siti di alimentazione direttive abilitato con | Inizio atfivites PARCO Evitare inferferenze
animale per Jriproduzione/rifugio, 92743/ CEE competenze direfte e/o indirette su
allontanamento /43/CEEe | e cifiche habitat specie —specifici.

2009/147/CE
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Fase
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Parametro da valutare

Riferimento
normativo

Esecutore

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Piano di coltivazione della cava “Faniello”

Periodicita

Ente
competente

Azione di mitigazione

componente
v Aftivita Qi . o Specie/habitat . Eyifcre Vim‘_erferenze
escavazione Mortalita Stato degli individui (presenza protetti dalle Te(;thO dirette e/o indirette su
AO v Caricamento detrito | diretta/ di patologie/parassitosi) direttive abilitato con | Inizio attivitd | PARCO habitat specie —specifici.
e blocchi patologie 92/43/CEE & compg’renze
v Trasporti 2009/147/CE specifiche
Potenziale Direttiva Attuazione rigorosa delle
inquinamento Quadro Acque . procedure specifiche in
acque 2000/60/CE fecnico ° caso di  sversamenti
superficiali (DQA) jaboratorio accidentali;
per accreditato i )
sversamenti D.Lgs. 152/2006, |in modo Presenza di kit
accidentalio  |Qualitd acque superficiali parte terza. \conforme @ ) ARPAT, onh§versom§nfo presso
; ~ tabella 3 Triennale ogni area di lavorazione
dispersione quanto PARCO T
materiale L. e presso aree impianti,
D.Lgs 16 marzo [ichiesto dalla
polverulento. con adeguata
2009 n.30 UNI CEN  EN segnalazione per
L. R. 20/2009 ISO 17025. immediata
o identificazione.
D.P.GRR. 76/R-
2012
Interventi di
— . abbattimento  emissioni
T Stato  delle  formazioni di
v Affivita di : ; :
renarazione Accumulo inferesse naturalistico Specie/habitat | L oo polverulente:
preparaz polveri su protetti dalle " . .
v escavazione fici direttive abilitato con Annuale PARCO 1. Dgllperc dgllg Giunta
CO |v  cCaricamento detrito ?gpl(iec;rlgle 92743/CEE & competenze provinciale di Firenze n.
e blocchi glare. Qualitth dei popolamenti e 2009/147/CE specifiche 213/2009
v ) " -
Trasporti degli habitat (PATOLOGIE) 2. BREF(Emissions from
storage)
Stato delle popolazioni
(abbandono/variazione  dei
sifi di alimentazione Manutenzione regolare
/riproduzione/rifugio, dei mezzi per
contenimento emissioni
Riduzione variazione della consistenza . . sonore
biodiversita delle  popolazioni  almeno Spre(ffI:T/t?gg;ltgf Tecnico T
animale per delle specie target, pror . abilitato con Annudle PARCO Evitare interferenze
llontanam N . diretfive competenze dirette e/o indirette su
allontaname variazioni nella struttura  dei 92/43/CEE e = . e
nto : specifiche habitat specie —specifici.
popolamenti, 2009/147/CE
modifiche nel rapporto
prede/predatori,
comparsa/aumento delle

specie alloctone.
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PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Piano di coltivazione della cava “Faniello”

Azione di mitigazione

BIODIVERSITA’

componente
Affivita di Evitare interferenze
D o Mortalita ?“f;‘s’enmdeg“ inividy Specie/habitat | Tecnico dirette e/o indirette su
co Cari ; diretta/ P tologie/ Hosi profetti dalle abilitato con | Annuale PARCO habitat specie —specifici.
dOTn'(lme(ke)T o hi patologie patfologie/parassifosi) direftive 92/43/CEE | competenze
einto & Blocchi €2009/147/CE | specifiche
Trasporti
Potenziale Direftiva Quadro Attuazione rigorosa delle
inquinamento Acque recnico ° procedure specifiche in
acque 2000/60/CE . Ccaso di sversamenti
superficiali (DQA) Ioboratgrlo accidentali;
per laccreditato i .
Attivitd df sversamenti D.Lgs. 152/2006, |in modo Pre§enzo di kit
g accidentalio  |Qualitr acque superficiali parte terza,  leonforme  a | . R ARPAT, antisversamento  presso
dismissione dispersione tabella 3 Fine attivita PARCO ogni area di lavorazione
i iquanto S
Trasporti materiale K e presso aree impianti,
D.Lgs 16 marzo [ichiesto dalla
polverulento con adeguata
' 2009 n.30 UNI CEN EN segnalazione per
L. R. 20/2009 IS0 17025. immediata
identificazione.
D.P.G.R. 76/R-
2012
Interventi di
kO Stato delle formazioni di abbattimento  emissioni
interesse naturalistico olverulente:
Accumulo Specie/habitat Tecnico P
D0|Ve(' sU protetti dalle abilitato con | Fine attivita PARCO 1. Delibera della Giunta
superficie = i . direttive 92/43/CEE | competenze provinciale di Firenze n.
fogliare. Qualita dei popolamenti ©2009/147/CE | specifiche 213/2009
e degli habitat
(PATOLOGIE) 2. BREF(Emissions from
storage)
Stato delle popolazioni Manutenzione regolare
(abbandono/variazione dei mezzi per
. dei siti di alimentazione contenimento emissioni
Riduzione Jriproduzione/rifugio, Specie/habitat Tecnico sonore.
piodiversita o protetti dalle abilitato con | Fine attivita PARCO o
animale per variazioni nella struttura direttive 92/43/CEE | competenze Evitare interferenze
allontanamento | dei popolamenti, e 2009/147/CE specifiche dirette e/o indirette su

comparsa/aumento delle

specie alloctone.

habitat specie —specifici.

Tabella 10: Monitoraggio COMPONENTE BIODIVERSITA'.
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5.1 Metodologie di riferimento

Siriportano nel seguito le metodiche di monitoraggio per flora, vegetazione e fauna.

5.1.1 Flora e vegetazione

Dopo aver identificato le aree in cui effeftuare il monitoraggio, si provvede, nella stagione
fenologicamente adeguata, ad effettuare rilievi fitosociologici (Braun- Blanquet, 1928, 1964; Pignatti,
1959), censimento ed inventario floristico nei plot e nei quadrati permanenti lungo i transetti
individuati.

Le fipologie vegetazionali possono modificare la loro estensione in relazione al disturbo indotto da
variazioni delle falde idriche, alterazioni del suolo o fenomeni di inquinamento. L'analisi
dell’estensione dei tipi vegetazionali deve naturaimente prevedere una fase preliminare di
identificazione e descrizione delle fipologie

vegetazionali e di valutazione della loro estensione nell’ambito territoriale di interesse ambientale.

Stato fitosanitario

Presenza patologie/parassitosi

L'osservazione dello stato fitosanitario deve preliminarmente identificareeventuali processi gid
esistenti nell’lambito considerato. A partire da tali dati énecessario, in relazione alla tipologia di
impatto individuato, monitorareperiodicamente i popolamenti di specie individuati in relazione
all’laumento e lacomparsa di patologie.

Dal momento che l'indebolimento a causa di fattori quali inquinamento, polveri,variazioni delle
falde e della loro circolazione, pud determinare la comparsa dipatologie e parassitosi, devono
essere previsti opportuni monitoraggi in tal senso.

Sono necessarie pertanto analisi quantitative e qualitative di fenomeni qualidefogliazione,
scoloramento, clorosi, necrosi, deformazioni ed identificazione dei patogeni e/o parassiti e del
grado di infestazione dei popolamenti significativi delle specie target.

Le condizioni fitosanitarie dei popolamenti vegetali significativi devono essereanalizzate prima

dell'inizio dei lavori. Questa condizione rappresenterd il punto zero di riferimento.
Metodologia di rilevamento: scelfi i popolamenti omogenei e statisticamente significativi per ogni
fipologia individuata, ogni anno si contano gli esemplari malati o la superficie occupata

dall'infestazione, i sinftomi e il tipo di patologia/parassitosi

Fonti di riferimento: un esempio di scheda € quella pubblicata dall’Unitd Periferica per i Servizi

Fitosanitari Regionale - Regione Veneto FITFOR - Monitoraggio Fitosanitario Forestale.
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Tasso mortalita/infestazione specie chiave

Qualsiasi tipo di infrastruttura pud direttamente o indirettamente determinare un aumento della
mortalitd delle specie chiave negli habitat di interesse naturalistico interferiti o in altri ambiti di pregio
naturalistico e paesaggistico (ad es. sistemi di siepi, alberi secolari etc.).

Negli ambiti territoriali di interesse & necessario, nelle tre fasi, ante, in corso d'opera e post operam,
monitorare la mortalitd delle specie di particolare rilevanza ecologica.

Identificate le specie coerenti con gli habitat e con gli altri elementi di significato protezionistico, &
necessaria l'istituzione di plot permanenti in cui compiere le opportune analisi. | plot devono essere
individuati in modo appropriato in modo da rendere statisticamente accettabili le analisi di

eventuali fenomeni di mortalita.

Metodologia di rilevamento: scelti plot omogenei e statisticamente significativi per ogni tipologia
individuata, ogni anno si contano gli esemplari morti o la superficie occupata dalle zone ad elevata
mortalitd. Identificati quindi gli esemplari e/o le aree ad elevata mortalitd per una data specie, si
cerca di individuarne la causa. Un esempio di scheda fitosanitaria € quella pubblicata dall’Unitd
Periferica per i Servizi Fitosanitari Regionale Regione Veneto FITFOR —Monitoraggio Fitosanitario
Forestale.

Fonti di riferimento: Scossiroli, 1976.
Stato delle popolazioni
L'analisi floristica prevede una ricognizione detftagliata della fascia d'interesse con sopralluoghi nel

corso della stagione vegetativa.

Fase ante operam

E necessaria la raccolta di dati per I'identificazione preliminare dello stato della flora e quindi &
necessario produrre elenchi floristici di riferimento per ogni area d'indagine identificando le entita di
maggior rilievo dal punto di vista naturalistico in modo da attivare un controllo continuo. Nell’ambito
territoriale di interferenza deve essere annotata I'eventuale presenza di specie protette a livello
comunitario (Dir. 92/43/CEE), nazionale (DPR 357/1997, DPR 120/2003) e regionale (vedi: Alonzi et al.,
2006). Devono inoltre essere prese in considerazione le specie minacciate secondo i criteri [IUCN
applicati per I'ltalia (Scoppola & Spampinato 2005; Rossi et al., 2013). Per tutte le specie
considerate, la nomenclatura deve essere basata sulle checklist ufficiali (Conti et al.,, 2005) e
aggiornamenti (vedi ad es.: Rossi et al., 2008). Di tali specie devono essere individuati i popolamenti

rappresentativi che saranno oggetto di monitoraggio.

Fase in corso d'opera e post operam

Le popolazioni di specie di interesse naturalistico devono essere monitorate periodicamente

nell’opportuno periodo fenologico. Nellambito del recupero della vegetazione nelle aree di
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cantiere dismesse o sottoposte ad azioni di compensazione, & considerato positivo un turn-over
delle specie che vada nel senso della successione vegetale identificata durante la fase ante

operam.

Nell’ambito dell’analisi delle condizioni e trend di specie o gruppi di specie vegetali € considerata
negativa una diminuzione della frequenza e copertura delle specie vegetali pregiate rispetto a
qguanto riscontrato nella fase ante operam.

Metodologia di rilevamento: confronto fra i dati oftenuti da rilievi cartografici, floristici e
vegetazionali effettuati nel territorio in tempi diversi.

Fonti di riferimento: ANPA, 2000.

Stato degli habitat

In fase ante operam devono essere elencati, localizzati, cartografati e caratterizzati tutti gli habitat
significativi per la distribuzione di specie rare e protette presenti nell'area di ricaduta dei potenziali
effetti dell’opera considerata.

Gli habitat da rilevare sono quelli che hanno significato ecologico dal punto di vista strutturale
(foreste, macchie, cespuglieti, brughiere), in quanto habitat di interesse comunitario (Dir.
92/43/CEE), oppure che rivestono importanza per la tutela di specie protette sia animali che
vegetali (habitat di specie).

In relazione al disturbo indotto dalla costruzione e dall’esercizio dell’opera, & necessario individuare
aree permanenti in cui monitorare periodicamente lo stato degli habitat di inferesse naturalistico
presenti; tali aree devono essere stafisticamente significative rispetto all’estensione o alle
caratteristiche ecologiche degli habitat target.

Per I'analisi qualitativa e possibile individuare specie o gruppi di specie di cui monitorare lo stato
delle popolazioni (distribuzione, frequenza, copertura), confrontando dati ottenuti da rilievi effettuati
nel territorio in tempi diversi (ANPA, 2000).

Frequenza delle specie ruderali, esotiche e sinantropiche

Questo indicatore e utilizzato per valutare il grado di integritd della flora e della vegetazione
presenti nell’habitat.

Metodologia di rilevamento: rievamento quantitativo periodico e analisi della frequenza/copertura
delle specie ruderali, esotiche e sinantropiche nell’habitat.

Fonti di riferimento: Haber, 1997.

Rapporto tra specie alloctone e specie autoctone

Lo studio floristico deve prevedere I'analisi delle condizioni e dei frend di specie o gruppi di specie
vegetali pregiate, la qualitd e la ricchezza delle popolazioni. In particolare I'analisi del rapporto tra

specie alloctone, sinantropiche, ruderali e specie autoctone & una fase fondamentale nella
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valutazione dell'integritd floristica degli ambiti territoriali di interesse in relazione agli impatti
determinati dall'opera.

Metodologia di rilevamento: rilevamento floristico periodico di porzioni omogenee di tferritorio;
individuazione del numero di specie alloctone presenti; calcolo percentuale rispetto al totale delle
specie presenti.

Fonti di riferimento: ANPA 2000.

Estensione habitat d'interesse naturalistico

Gli habitat target possono modificare la loro estensione in relazione al disturbo indotto, ad esempio,
da variazioni delle falde idriche, da alterazioni del suolo o da fenomeni di inquinamento.

Le variazioni devono essere individuate mediante la creazione di strati cartografici il cui punto zero
deve essere redlizzato nella fase ante operam. L'attivitd cartografica richiede indagini di campo
con uscite e campionamenti diretti, analisi dei dati, determinazione dei tipi vegetazionali con il fine
di controllare le interferenze e i cambiamenti nella componente floristico-vegetazionale.

Gli habitat identificati devono, ove possibile, essere riferiti agli habitat Natura 2000 (per le tipologie
ifaliane vedi: Biondi et al., 2009; Biondi et al., 2012), che rappresentano emergenze naturalistiche
anche se localizzate al di fuori di aree protette o diinteresse conservazionistico.

Metodologia di rilevamento: cartografia periodica delle formazioni presenti e analisi statistica delle
variazioni.

Fonti di riferimento: Pettenella et al., 2000

Qualita e grado di conservazione di habitat di interesse naturalistico

In relazione al disturbo indotto dall'opera & necessario individuare aree permanenti in cui
monitorare periodicamente lo stato degli habitat di interesse naturalistico presenti. Tali aree
dovranno essere statisticamente significative rispetto all’estensione o alle caratteristiche ecologiche
degli habitat farget.

Rispetto alla fase ante operam sono considerate tendenze negative I'aumento della frequenza e
copertura delle specie esotiche, ruderali e sinantropiche, I'alterazione strutturale, la rarefazione di
specie pregiate (ad es. Orchidee) e ladiminuzione dell’estensione dell’habitat. Va tuttavia stabilito
se la contfrazione dell’habitat rientra nella successione normale o dipende dal disturbo indotto
dall'opera in progetto.

Preliminarmente all’applicazione delle metodologie relative ai vari habitat, & necessario individuare,
localizzare, giustificare e valutarne lo stato mediante I'uso di opportuni indicatori fra cui, per dli
habitat terrestri e acquatici il Valore di Naturalita Potenziale (Vnp).

Metodologia di rilevamento: identificazione dei fattori chiave del valore ecologico di un habitat.

Fonti di riferimento: Berthoud et al., 1989; Consorzio Ferrara Ricerche, 2009.
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5.1.2 Fauna

Le specie animali possono essere monitorate valutando le caratteristiche dei singoli individui, delle
popolazioni e dei loro habitat. Si pud fare riferimento sia a metodi di indagine quadlitativi (che
consentono di stilare la checklist delle specie presenti) che quantitativi (che consentono di stimare
I'abbondanza degli individui per ciascuna specie).

Per quanto riguarda le popolazioni animali, la loro mobilitd e dinamicitd e la tendenza a occultarsi,
rendono oltfremodo difficile standardizzare le metodiche che variano anche al variare dell’ obiettivo
di monitoraggio. Per le difficoltd sopra citate € piuttosto raro che si possano effettuare rilievi che
prevedano il censimento dell'intera popolazione. Molte stime censuarie sono ottenute operando in
aree campione dimensionate sulla base delle caratteristiche delle popolazioni oggetto di studio.

Tra le metodologie di campionamento utilizzate, molte fanno riferimento a tecniche di catturo-
marcatura-rilascio e successiva ricattura di un certo numero di individui, per risalire con un calcolo
proporzionale, alla stima della consistenza della popolazione. Alire sono legate a osservazioni
effettuate da punti fissi o transetti, elaborando i dati oftenuti sulla base delle distanze per ottenere
una scala territoriale del dato.

Piu utilizzate, perché di piu semplice ed economica realizzazione in relazione ai risultati attesi, sono le
tecniche di stima dell’abbondanza di popolazioni animali basate sulla ricerca di tracce, sull’'uso di
frappole, sulla raccolta di suoni, sulla ricerca di escrementi, sulla caftura e riconoscimento di un
certo numero di individui. In questi casi, si utilizzano schemi campionari basati per lo piU su fransetti di
forma e dimensioni variabili, sescondo metodologie messe a punto specificamente per ciascuna
specie o taxa.

In linea generale per le popolazioni animali, per ridurre i margini di errore di stima legati alla mobilitd,

campionamenti di tipo estensivo sono da preferire a quelli di tipo intensivo.

Vengono di seguito riportati indicazioni utili per il monitoraggio della fauna vertebrata (anfibi, rettil,

uccellie mammiferi) in ambiente terrestre.

Anfibi

Metodologia

Lo studio della fauna anfibia viene effeftuato principalmente mediante I'utilizzo della tecnica di
censimento scelta e di seguito riportata.

Quadrati e pafch: I'area di studio viene suddivisa in quadrati di dimensioni uguali, all’interno dei
quali vengono contati gli individui presenti. E possibile delimitare ogni plot con pali o linee
predefinite. Tutti gli anfibi nel quadrato esaminato saranno catturati e monitorati, successivamente
saranno liberati nel quadrato di provenienza e ci si sposterd a delimitare ed indagare il quadrato
successivo. | quadrati di campionamento devono essere distanziati di circa 100 metri I'uno dall’altro,

in modo tale che gli animali di un quadrato non riescano a spostarsi in quelli limitrofi durante i rilievi.
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I metodo dei patch invece si basa sul fatto che le popolazioni di anfibi tendono a concentrarsi in
microhabitat specifici che rappresentano quindi le aree di indagine.

IN ALTERNATIVA:

Visual Encounter Surveys: consiste nel percorrere un’area a piedi, secondo una tempistica stabilita,
ed annotare le specie e gli individui osservati durante il percorso. A differenza del fransetto di
campionamento questo metodo pud essere applicato intorno ad una pozza e lungo un percorso a

reticolo ed € generalmente utilizzato per monitorare superfici molto ampie.

Unita di campionamento

Nei censimenti a vista I'unitd di campionamento € costituita generalmente da un transetto lineare
di lunghezza prestabilita; vengono contati gli esemplari che si osservano a sinistra e a destra della
linea che si sta percorrendo. Per ottenere informazioni utili in un’area di studio si devono identificare

almeno 25 - 30 fransetti lunghi circa 100 metri e larghi 2 metri.

Frequenza della raccolta dati

Gli anfibi devono essere monitorati con frequenza annuale durante i fre periodi “biologici”:

riproduttivo, post-riproduttivo, pre-ibernazione.

Eventuali indici/indicatori derivati o collegati alla raccolta dati

| quadrati, i transetti, i patch e la stima quantitativa delle larve forniscono informazioni sulla densitd.
La compilazione di checklist e il visualencontersurveys forniscono informazioni sulla ricchezza

specifica.

Rettili

Metodologia

Per il monitoraggio dei refttili sono utilizzati principalmente metodi di rlevamento per osservazione
diretta (censimento a vista lungo transetti lineari e conta totale in quadrati campione) e metodi di
cattura (cattura manuale, cattura mediante tfrappole, cattura/marcatura/ricattura).

Nel censimento a vista, i transetti devono essere percorsi a piedi in modo da coprire i principali tipi di
ambienti presenti nell’area indagata e quindi & necessario definire e strutturare gli habitat in cui si
effettua il censimento e i punti di maggiore attenzione in ognuno di essi, come le migliori aree di
termoregolazione (aree aperte, cumuli di detriti, fascine di legna, ecc), facendo attenzione agli
ambienti caratteristici fipici di ogni specie (sentieri, strade bordate da vegetazione arbustiva,
ispezione del terreno sotto le pietre, cavitd e screpolature del tronco degli alberi, fessure nelle rocce
e nei muretti a secco).

Il censimento visuale consente di determinare la presenza/assenza degli organismi, la distribuzione

degli adulti, la distribuzione dei siti di riproduzione.
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Unita di campionamento

Nei censimenti a vista I'unitd di campionamento & costituita generalmente da un transetto lineare
di lunghezza prestabilita; vengono contati gli esemplari che si osservano a sinistra e a destra della
linea che si sta percorrendo (I'osservatore cammina per una distanza fissa e lineare, generalmente
compresa fra 0.1 e 1 km); i transetti sono utilizzati per il monitoraggio di specie attive durante |l
giorno. Il metodo dei quadrati campione prevede la suddivisione dell’area da studiare in quadrati di
uguale dimensione (da 1 m2 a 25 m2 per area) ed & da preferire nel caso di specie che rifuggono la
luce del sole; in questo caso il quadrato rappresenta 'unitd di campionamento e pud essere
posizionato in maniera sistematica o casuale. All'interno dei quadrati selezionati vengono cercati e

contati tutti gli esemplari. E possibile delimitare ogni plot con pali o linee predefinite.

Frequenza della raccolta dati

Durante la fase ante operam, i censimenti a vista devono essere effettuati con regolaritd nell’arco
di 12 mesi con copertura temporale che tenga conto dei differenti cicli vitali delle varie specie
(stagione riproduttiva). La frequenza dei campionamenti deve essere almeno stagionale e va

mantenuta anche durante le fasi in corso e post operam.

Eventuali indici/indicatori derivati o collegati alla raccolta dati

| censimenti a vista (dati qualitativi) lungo transetti o quadrati consentono la compilazione di
checklist; il metodo dei transetti permette di stimare la variazione e I'abbondanza relativa delle
specie lungo un gradiente ambientale, mentre il metodo dei quadrati campione consente, noto |l
rapporto tra la superficie dell’area di studio e superficie dei quadrati campionati, di calcolare |l

numero totale di esemplari presenti nell’area di studio.

Uccelli

Metodologia
| metodi di rlevamento dell’avifauna possono essere in questa sede elencati secondo criteri di

applicabilita (livello ecologico, biologia/ecologia delle specie).

Riguardo al livello ecologico oggetto di indagine (individuo, popolazione, comunitd), la
registrazione e [I'analisi dei ritrovamenti di individui deceduti o con problemi (fraumi,
malattie/parassitosi/tossicosi, turbe comportamentali, ecc.), sono tra i pochi metodi utilizzabili per
valutare impatti a livello di singolo individuo. A questi possono essere affiancate, per taluni casi da
valutare in base alla tipologia di opera, campagne di indagine eco-tossicologica o sanitaria su
campioni di popolazione. La compilazione di checklist semplici € uno strumento funzionale in
pratica solo a livello di comunita.

Un'altra serie di metodi (mappaggio, punti di ascolfo e transetti lineari, confeggi in

colonie/dormitori/gruppi di alimentazione, conteggi in volo, cattura-marcaggioricattura, playback),
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e invece applicabile sia per indagini a livello di popolazione, sia per studiare la struttura di

popolamento di una comunitd ornitica definita.

Per la maggior parte delle metodologie, la scelta pud essere guidata dal modo con cui le specie
da monitorare si distribuiscono sul territorio interessato:
e per specie ampiamente distribuite: compilazione di checklist semplici € con primo tempo di

rilevamento, censimenti a vista, mappaggio, punti di ascolto.

e per specie raggruppate e/o localizzate: conteggi in colonia riproduttiva, conteggi di gruppi

di alimentazione, dormitorio, in volo di tfrasferimento.

Frequenza e durata della raccolta dati

Tre sono i parametri temporali da considerare: la durata complessiva del monitoraggio oggetto del
PMA (fasi ante operam, in corso d'opera, post operam), la durata dei periodi di monitoraggio
(campagne) nelllambito delle diverse fasi del PMA, la frequenza di sessioni di monitoraggio

all'inferno di ciascuna campagna.

Durata complessiva del PMA: nella fase ante operam, I'obiettivo & stabilire i parametri di stato e i

valori di riferimento/obiettivo per le fasi di monitoraggio successive. Durata minima: un anno solare.
In corso d'operaq, la durata & in relazione al tipo di opera, e in linea generale dovrebbe consentire di
seguire tutta la fase di realizzazione dell’opera, monitorando periodi fenologici interi quale unitd
minima temporale. Nella fase post operam, la durata deve consentire di definire I'assenza di impatti
a medio/lungo termine seguendo il principio di precauzione (minimo 3 anni, con prolungamenti in
caso di risultati non rassicuranti), oppure fino al ripristino delle condizioni iniziali o al conseguimento

degli obiettivi di mitigazione/compensazione, ove previsti.

Durata delle campagne: per ragioni pratiche si puo suddividere il monitoraggio in periodi fenologici:

1) svernamento (metd novembre — metd feblbraio);
2) migrazione pre-riproduttiva (febbraio — maggio);
3) riproduzione (marzo — agosto);

4) migrazionepost-riproduttiva/post-giovanile (agosto — novembre).

Frequenza: si tratta dell' aspetto temporale piu problematico da programmare. Le frequenze ottimali
teoriche non tengono conto di fattori di limitazione della fattibilitd “esterne” (economicitd,
accessibilita, ecc.), tuttavia vanno intese come riferimenti a cui il PMA deve tendere. Considerando

i quattro periodi fenologici, si propone una sessione ogni 30 giorni.
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Mammiferi

| Mammiferi terrestri presentano una notevole diversitd di comportamenti che si riflette nella varietda
di metodologie applicate per il monitoraggio. In genere, per ottenere dati sulla consistenza delle
popolazioni si ricorre all'utilizzo di indici, il cui valore & correlato con la dimensione della
popolazione, ottenuti mediante rilevamento di segni di presenza o confteggio diretto dei soggetti.
Gli indici di abbondanza richiedono una precisa strategia di campionamento e la standardizzazione
sia dello sforzo di campionamento sia delle tecniche di conteggio affinché i dati ottenuti nel
fempo/spazio possano essere confrontati. Tutti i sistemi basati sul conteggio diretto degli individui
sono soggetti al limite derivante dalla incompleta osservabilitd degli animali, per cui un censimento

VEro e proprio & quasi sempre impossibile.
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