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3. Materiali impiegati e resistenze di calcolo 

Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali:  

-  Calcestruzzo per manufatti prefabbricati tipo QBlock, cordoli:  

Classe del calcestruzzo     C28/35  
Resistenza caratteristica cubica a compressione  Rck  35  N/mm2

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione  fck  29.05  N/mm2

Resistenza media a compressione  fcm  37.05  N/mm2

Resistenza cilindrica a compressione di progetto  fcd  16.46  N/mm2

Resistenza media a trazione  fctm  2.83  N/mm2

Resistenza caratteristica a trazione (frattile 5%)  fctk,5% 1.98  N/mm2

Resistenza caratteristica a trazione (frattile 95%)  fctk,95% 3.68  N/mm2

Resistenza media a trazione per flessione  fcfm  3.39  N/mm2

Resistenza a trazione di progetto  fctd  1.32  N/mm2

Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza  fbk  4.46  N/mm2

Resistenza tangenziale di aderenza acciaio-cls di calcolo  fbd  2.97  N/mm2

Modulo elastico istantaneo medio (secante)  Ecm  32588  N/mm2

Tensione massima di compressione in esercizio (comb.rara)  σc  17.43  N/mm2

Tensione massima di compressione in esercizio (comb.quasi 
perm.)  

σc  13.07  N/mm2

Classe di esposizione   XC4, XF2 -  

Rapporto massimo acqua/cemento   0.5  -  

Contenuto minimo di cemento   340  kg/mc  

Classe di consistenza (Slump)   S4  -  

Dimensione massima dell'aggregato   30  mm  

 
- Tout Venant per riempimento a tergo del muro:  

Peso di volume Rck       18 kN/m3

Angolo di resistenza al taglio fck  35  ° 
Dimensione dell'aggregato    4 - 500 mm 

 

 
 
 
 
 


