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Premesse generali

Il presente piano di manutenzione delle strutture riguarda il progetto "Analisi della stabilita’
degli elementi di sostegno a gravita’ impiegati per rialzare il piazzale di cava” della cava di
marmo “Faniello” ubicata nei comuni di Stazzema (LU) e Vagli di Sotto (LU).

Il seguente elaborato, come definito dalla circolare n.617 del 2 febbraio 2009 par. C10.1.4.1,
e da considerarsi come elemento complementare al progetto strutturale che ne prevede,
pianifica e programma l'attivita di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel
tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore economico.

Tale piano di manutenzione delle strutture, coordinato con quello generale della costruzione,

costituisce parte essenziale della progettazione strutturale.

Scheda identificativa dell'opera

Indirizzo cantiere Sentiero CAI 31, censito al Catasto Terreni al Foglio 566, Map. 797,
del Comune di Vagli Sotto (LU).

Committente Versilia Marmi s.r.l.

Progettista Ing. Marco Berlinghieri, residente a Carrara (MS) in Via Don Minzoni
n° 19, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Massa Carrara al n° 1007

Direttore Lavori Ing. Luigi Lo Bianco, residente a Torino in Via Pietro Pomponazzi n°
5, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Torino al n® 13534

Collaudatore Ing. Sauro Cassiani, residente a Filattiera (MS) in Via Provinciale n°

22, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Massa Carrara al n° 428

Individuazione misure preventive e protettive delle opere strutturali

a. Blocchi in calcestruzzo prefabbricati

Elementi strutturali del muro di sostegno a gravita.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

- Resistenza ai carichi e alle sollecitazioni previste in fase di progettazione.
MODALITA DI CONTROLLO

- Controllo visivo atto a riscontrare possibili anomalie che precedano fenomeni di
cedimenti strutturali.

PERIODICITA

- Annuale.
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PROBLEMI RISCONTRABILI

- Formazione di fessurazioni o crepe;

POSSIBILI CAUSE

- Alternanza di penetrazione e di ritiro dell’acqua.

TIPO DI INTERVENTO (in ogni caso consultare preventivamente un tecnico strutturale)
- Riparazioni localizzate delle parti strutturali;

- Protezione dei calcestruzzi da azioni disgreganti;

STRUMENTI ATTI A MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE DELL’'OPERA

- Vernici, malte e trattamenti speciali;

- Prodotti contenenti resine idrofuganti e altri additivi specifici

b. Strutture drenanti
Sistema drenante per la raccolta e rimozione dell’acqua a tergo del muro di sostegno.
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
- Gli elementi drenanti devono garantire il drenaggio dell’acqua.
MODALITA DI CONTROLLO
- Controllo visivo atto a riscontrare possibili intasamenti del sistema drenante.
PERIODICITA
- Trimestrale.
PROBLEMI RISCONTRABILI
- Intasamento del sistema drenante.
POSSIBILI CAUSE
- Non corretta vagliatura del materiale di riempimento.
TIPO DI INTERVENTO (in ogni caso consultare preventivamente un tecnico strutturale)
- Pulizia e spurgo con acqua.
STRUMENTI ATTI A MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE DELL’'OPERA

- Strati di materiale geo tessuto ad intercettare le particelle fini.

Carrara, 28/06/2020
Il Progettista



