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PIANO  DI GESTIONE E MITIGAZIONE 

DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Premessa

Il  presente  progetto  non induce  variazioni  rispetto  a  quanto  preventivato  nei  progetti  già

autorizzati  riguardo  uno  dei  cicli  produttivi  che  possono  generare  emissioni  diffuse.  Nel

presente documento si descriverà nel dettaglio questo ciclo produttivo e i necessari interventi

di mitigazione che verranno usati per il loro contenimento.  

Come descritto  anche nelle  relazioni  allegate  al  progetto  autorizzato  della  cava non sono

presenti  emissioni convogliate  e tale aspetto non muta rispetto  alla  vigente autorizzazione

della cava.

Le uniche emissioni  che possono originarsi  durante le  attività  di  lavorazione del  previsto

piano sono costituite da emissioni diffuse di polveri, che possono essere prodotte durante le

operazioni  di  carico  e  scarico  del  materiale,  abbattimento  bancate,  movimentazione  sui

piazzali e rampe.

Tipologia delle lavorazioni

Il materiale derivante dalle lavorazioni di cava è frutto delle seguenti fasi più generali fasi

lavorative (cicli di lavorazione):

·  perforazioni  per  passaggio  filo  diamantato  (esecuzione  con  macchina  perforatrice

idraulica che lavora in presenza di acqua);

·  esecuzione di tagli al monte con filo diamantato o catena (lavorazioni condotte con e

senza utilizzo di acqua);

· spostamento e/o rovesciamento di porzione di monte su letto di materiale detritico;

· sezionamento in blocchi, semiblocchi (tagli con filo diamantato con utilizzo di acqua);

· sezionamento in blocchi, semiblocchi (tagli con tagliatrice a catena a secco);

· movimentazione e carico di blocchi semiblocchi ed informi mediante pala gommata;

·  movimentazione e carico materiale detritico su camion in area accumulo temporaneo

(riduzione  con martellone  idraulico,  movimentazione  e  carico  su  camion  con pala
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gommata).

Le  bancate  sono  isolate  al  monte  mediante  tagli  concorrenti  realizzati  passando  il  filo

diamantato in fori predisposti all’uopo e/o con utilizzo di tagliatrice a catena.

In dipendenza delle loro dimensioni sono ulteriormente sezionate al monte oppure rovesciate

e nel piazzale di lavorazione vero e proprio dove vengono ridotte, a seconda della qualità

merceologica apparente e della fratturazione che presentano, in blocchi commerciabili di varia

dimensione. 

Non vi sono postazioni fisse prevalentemente destinate alla riquadratura in quanto i blocchi

vengono  generalmente  sezionati  e  riquadrati  in  prossimità  della  bancata  da  cui  vengono

distaccati stante le dimensioni ridotte dei cantieri di progetto. 

Una postazione fissa può essere realizzata temporaneamente per qualche giorno o qualche

settimana,  ma  poi  viene  sistematicamente  adeguata  alle  necessità  di  cava  laddove  è  più

pratico. 

I  derivati  della  lavorazione  non destinati  alla  riquadratura  vengono allontanati  così  come

prodotto nelle varie dimensioni nelle varie aree di accumulo temporaneo del detrito. Tutte

queste operazioni, ivi comprese le operazioni di carico su camion mediante pala gommata, per

il  trasporto  a  valle  del  detrito  sono compiute  nelle  varie  aree  di  accumulo  (in  ogni  caso

variabili nel tempo) indicate nelle  tavole dedicate.

Emissioni in atmosfera e azioni per prevenire la loro formazione

Come già indicato in premessa non sono presenti emissioni convogliate. 

Le uniche emissioni che possono originarsi durante le attività di lavorazione della cava sono

costituite da emissioni diffuse di polveri, che possono essere prodotte durante le operazioni di:

§ spostamento e/o rovesciamento di porzione di monte; 

§ movimentazione e carico di blocchi semiblocchi ed informi; 

§ riduzione, movimentazione e carico materiale detritico in area accumulo temporaneo; 

§ transito dei mezzi lungo le strade di arroccamento o sui piazzali. 

In realtà le emissioni diffuse originate durante la fase produttiva sono molto scarse in quanto

o le operazioni avvengono in presenza di acqua (macchinette a filo diamantato) o, nel caso di
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tagli a secco, ancorchè al momento non previsti nella tipologia di materiale, i materiali sono

direttamente convogliati mediante coclea locale. 

Formazioni di polveri localizzata si ha in realtà durante la fase di ribaltamento della bancata

con escavatore in quanto è necessaria la realizzazione di letto detritico non grossolano. In

questa fase è prassi, in modo particolare nel periodo estivo, inumidire il letto con acqua al fine

di limitare al minimo l'emissione di polveri.

Circa la fase di movimentazione dei mezzi nelle normali operazioni di cava è normale che nei

periodi più secchi possa esservi sollevamento di polveri da parte degli stessi. Le emissioni in

questo caso sono molto contenute, concentrate nelle aree di movimentazione e limitate nel

tempo. 

Le azioni  di  prevenzione  e  mitigazione  sono garantite  al  meglio  dalla  costante  periodica

pulizia dei piazzali attuata secondo i protocolli di gestione dei piazzali (vedasi piano gestione

AMD) che prevedono raccolta dei fini presenti.

Altra  fase  in  cui  è  possibile  al  formazione  di  polveri  è  quella  della  movimentazione  dei

blocchi e del detrito durante la fase di movimentazione e caricamento su camion. In questo

caso in realtà la formazione è molto limitata in quanto nel caso di movimentazione di blocchi

lo spostamento avviene in modo molto lento e graduale causa la grandezza degli stessi e onde

evitare che blocchi commerciali di un certo pregio possano essere "rovinati" mediante rotture

degli spigoli del blocco stesso. Inoltre il blocco prima di essere movimentato viene lavato al

fine della segnatura per il successivo taglio.

Per quanto concerne la  movimentazione del detrito  lo  stesso viene caricato  nelle  forme e

dimensioni come determinato dal rovesciamento della bancata in quanto viene spostato in

altra area per la riduzione. 

Come detto, sia la bancata (già umida a seguito delle operazioni di taglio) che il letto sul quale

viene  rovesciata  (come  descritto  sopra  inumidito  nei  periodi  più  secchi  prima  del

rovesciamento)  sono umidi  e pertanto  anche in  questa  fase la formazione di polveri  è da

ritenersi piuttosto limitata. 

Nell'area di accumulo temporaneo del detrito lo stesso verrà ivi accumulato nelle forme e

dimensioni provenienti da cava e l’accumulo sarà unicamente funzionale alla fase di riduzione

e successivo carico su camion per il trasporto a valle. 
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Ulteriori azioni di mitigazione emissioni inatmosfera

Al fine di prevenire il trascinamento di materiali fini di cava da parte dei mezzi che escono è

prassi eseguire le seguenti procedure:

- Il sorvegliante di cava dopo ogni carico di blocchi sull’automezzo controlla le ruote ed il

pianale del mezzo per verificarne lo stato di pulizia e da indicazioni al conducente del

mezzo al fine di provvedere alla eventuale pulizia del pianale con mezzi manuali.

-  Le  ruote,  qualora  particolarmente  imbrattate,  saranno pulite  manualmente  con  uso  di

attrezzi manuali.

Azioni di monitoraggio

La modestia delle attività produttive suggerisce la modesta significatività di un monitoraggio

che non trova giustificazione nei rapporti costi/benefici.

Carrara, Luglio 2019

Il Tecnico

Dott. Ing. Massimo Gardenato
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