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PREMESSA

La presente relazione si pone l'obiettivo di rispondere alla richiesta di integrazioni del 22.11.2023, sotto

elencate e descritte/precisate nei vari paragrafi che costituiscono la presente nota.

™

Modalita operative dettagliate per ciascun tipo di resinatura: bancata a monte, bancatasezionata e blocco.
Schede tecniche citate a pag. 6 della procedura non presenti; occorre che il proponente le fornisca.
Caratteristiche della resina (componenti, tempi di asciugatura e consolidamento, emissione di sostanze
volatili, etc) utilizzata fornendo la scheda tecnica e valutazione del potenziale impatto della stessa sulla
matrice aria, sia in termini ambientali che di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Una planimetria di dettaglio dove siano indicati eventuali sistemi di aspirazione e trattamento vapori, camini
di espulsione aria trattata, cordolature aree stoccaggi, depositi di solventi di servizio pulizia, etc) e fornendo
tutte le informazioni utili a verificare il corretto inquadramento ambientale dell'opera e tutte le relative
misure di prevenzione adottate al fine di limitare dispersioni nell'ambiente.

Modalita di stoccaggio delle resine e dei solventi; nonché le modalita di pulizia delle attrezzatureindicando
con quali solventi avviene la predetta operazione.

Bozza di procedura operativa avente per oggetto le operazioni da svolgere in caso di sversamenti acciden-
tali.

Stima dei quantitatividi utilizzo annuo della resina e quantitativo medio di resina presente in cantiere, non-
ché di qualsiasi altro solvente presente in cava per le attivita connesse alla resinatura (ad esempio pulizia
attrezzature).

Valutazione della possibile contaminazione dei residui da taglio con il materiale che abbia subito la resina-
tura (la marmettola normalmente & esclusivamente carbonato di calcio, come cambia la composizione)

DATI GENERALI - INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

Cava di marmo Pratazzolo B n°9

Carrara, Bacino marmifero di Torano/Porcinacchia

Comune: Carrara Provincia: MASSA-CARRARA

Settore di appartenenza: Industria estrattiva

Tipologia produttiva: Escavazione marmo

Datore di lavoro: Sig. Santi Claudio

DIRETTORE RESPONSABILE — Dott. Massimo Corniani Geologo J — Perito Minerario
RSPP: Geol. Chiara Taponecco

SORVEGLIANTE DEI LAVORI: Dell’Amico Samuele — Bianchi Lorenzo

L'attivita della Cava denominata “Pratazzolo B n°9” consiste nell'estrazione di marmi bianchi, nuvolati e

calacata e si svolge interamente nell’area della concessione. La cava & accessibile mediante strada asfaltata

(fino alla base della Fossa di Calacata) che poi diventa sterrata ed & quindi percorribile con autoveicoli anche

non trazionati, “bilici” data la blanda pendenza e la brevita di sviluppo.

La cava é attualmente coltivata a cielo aperto e mediante avanzamento secondo sbassi discendenti la cui

altezza non supera i 6 metri nel materiale di maggior pregio e laddove lo stato delle fratture & marcato,
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mentre pud arrivare a 8 metri laddove il materiale € commercialmente meno valido ma di contro presenta
maggiore saldezza. La coltivazione procede quindi col sistema minerario dei gradoni multipli per sbassi
successivi, operando su gradoni di altezza variabile in conseguenza della migliore utilizzazione per le
caratteristiche intrinseche del giacimento. | gradoni vengono coltivati tramite rampe di accesso percorribili
con i mezzi in dotazione alla cava: pale gommate ed escavatori cingolati. Secondo lo stato di fratturazione
naturale della massa marmorea, la produzione pud variare dai blocchi squadrati nelle tre dimensioni (lapidi)
a massi pitl o meno rettificati dai tagli di ridimensionamento (seminformi-informi).
L'estrazione dei marmi avviene, fondamentalmente, in quattro fasi lavorative:

1. Taglio al monte delle bancate

1. Ribaltamento delle bancate sui piazzali

2. Sezionamento delle bancate e riquadratura dei blocchi

3. Movimentazione dei blocchi e del detrito

4. Attivita complementari
| prodotti ottenuti sono blocchi riquadrati e informi di marmo bianco venato oltre detrito e terra di sfrido delle
operazioni di taglio. | blocchi {e tutto il materiale di lavorazione) vengono pertanto caricati su camion e
trasportati al piano.

Il complesso produttivo & costituito delle seguenti aree:
» Area di coltivazione — Piazzali di cava, dove avvengono le operazioni di separazione, abbattimento e
sezionamento delle bancate;
¢ Area stoccaggio blocchi ed informi, dove si deposita il prodotto in attesa di essere venduto e si
effettua il caricamento su camion;
s Area di accumulo temporaneo del materiale detritico, dove vengono depositati provvisoriamente gl
scarti della lavorazione non impiegati nell'immediato per la creazione di rampe di arroccamento;

» Impianti ausiliari quali: locale ad uso mensa, magazzino deposito atfrezzi, spogiiatoi.

La zona di depasito blocchi si trova in prossimita dell'accesso della cava; la scelta & legata alla possibilita di
migliorare gli spazi di manovra ai mezzi da lavoro e consentire una separazione della zona commerciale da
quella di coltivazione. | commercianti possono quindi visionare il materiale senza trovarsi in zone di
manovraftaglioffinitura.

La zona di stoccaggio del detrito si trova all'ingresso del piazzale di cava ed alla base della via di
arroccamento di cava, in prossimita del canale di Boccanaglia in una zona di ampiezza tale da consentire la
manovra dei mezzi, di mantenere la viabilita e di consentire la lavorazione prevista a distanza dalle
lavorazioni di cava; la zona & protetta da una morfologia naturale che consente un accumuloe mirato del

materiale di cava grazie ad una propaggine di monte vergine.

ATTIVITA’ DI RESINATURA: scopo
La tecnica della resinatura si applica con buoni risultati per due principali motivazioni:

- consolidare la bancata/blocco per consentire una resa commerciale maggiore



Dell’Amico Michele srl

Procedure Operative Cava Pratazzolo B n°9

DLgs 624/96 e D.Lgs 81/08

- assicurare la saldezza del blocco in fase di trasporto al piano.

Le operazioni di Resinatura superficiale hanno lo scopo di consclidare porzioni di bancata da tagliare o
parzioni gid sezionate; la valutazione & eseguita dal datore di lavoro che in funzione delle fratture e delle
macchie esegue una valutazione finalizzata a poter eseguire tagli evitando il distacco delle fratture stesse
con la conseguente riduzione dei volumi commerciali. Il rischio infatti & che si possano creare apertura di
cubatura inferiore a quella che si vuole isolare creando un danno economico e aumentando il rischio
connesso al ribaltamento con escavatore di porzioni tra loro “mosse” nonché in fase di trasporto.

Tutte le operazioni di consolidamento riguardano la sola bancata oggetto di taglio; i tagli di cava non
intercettano in alcun modo aree resinate dato che le perforazioni rimangono all'interno del “corpo” della
bancata e le aree superficiali sono posizionate al di fuori delle direttrici di taglia sia per sezionamento che per

riquadratura.

TIPOLOGIA DI RESINATURA (riferimento punto 1 integrazioni)
Le operazioni di Resinatura possono avvenire secondo due differenti modalita:
1. Consclidamento della bancata mediante inserimento di bacchette di resina e colatura di miscela di
resina+indurente allinterno di perforazioni specifiche che attraversano tutte le fratture che separano
i volumi di marmo da consolidare
2. Consoclidamento superficiale, sia della bancata ancora in posto o ribaltata che dei blocchi con fogli di
lana di vetro e spatolatura di miscela di resina+indurente allo scopo di creare un involucro resistente

che garantisca la stabilitd del blocco in fase di trasporto

Ogni modalita di resinatura & preceduta da una prima fase che consiste nell'analisi della bancata eseguita
dal sorvegliante prima della esecuzione dei tagli e la cui finalita € di andare a creare una sorta di cornice alla
porzione che diventera un blocco; la determinazione delle modalita di taglio al monte passa infatti attraverso
una serie di valutazioni che, in relazione a disegno delle macchie, delle venature e delle fratture presenti
sulla bancata, consentono la massima resa di blocchi commerciali.

Per raggiungere questo scopo si pud applicare la Modalita 1

Le valutazioni e le misure sono fatte in modo che le operazioni di consolidamento tramite chiodature
realizzino una sorta di “cornice” al blocco, per consolidarlo ed eseguire i tagli che, dalla bancata, porteranno
allisoclamento dei blocchi. Le perforazioni, come accennato sopra, sono eseguite in modo da intercettare le
fratture valutandone dimensione e stato di aperturafriempimento. Di fatto viene valutato se la frattura pud
“staccare” {si pud aprire, causando la rottura della porzione di blocco in fase di movimentazione, trasporto e
segagione e quindi la perdita del blocco di dimensioni commerciali) e se le discontinuita sono idonee per
applicare la chiodatura/resinatura. Questa fase avviene con la partecipazione del resinatore che valuta e
fornisce indicazioni al personale di cava per una corretta individuazione delle zone di perforazione. Di fatto le
zone di perforazione non sono mai interessate da tagli con macchine a filo o segatrici da bancata proprio

perché le zone di perforazione resinatura rafforzano i limiti delle aree di isolamento.
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Dimensione aree di taglio laterali (es:3.60 metri ovvero 3 mt blocco + spazio chiodature)

tagli

Dimensione porzione di blocco commerciale (es:3 metri)

La figura mostra come le perforazioni eseguite con martello pneumatico o macchina perforante vadano a
intercettare le zone di debolezza senza essere interessate dai tagli; lo scopo & infatti, non solo estrarre un
blocco sano nel senso di bonificato e/o consolidato, ma anche consentirne la movimentazione ed il carico su
camion in sicurezza per operatori € mezzi e il trasporto e posa presso i depositi al piano.

Sara in sede di segagione con telai che, allo stesso modo delle qualita di marmo, le parti oggetto di

resinatura e le porzioni di resinatura eccedenti, residue o sfridi saranno scartate.

Modalita 2

La seconda modalita prevede un ulteriore consolidamento sui blocchi gia consolidati con la modalita 1,
oppure un singolo consolidamento superficiale con fogli di lana di vetro e resina, eseguita per le medesime
motivazioni di consolidare il blocco, renderlo pit compatto e piu stabile durante le operazioni di
movimentazione, di carico e trasporto al piano, in modo da migliorare anche la sicurezza degli addetti e dei
mezzi impiegati. Questa operazione si esegue sulle superfici della bancata, ma anche sulle superfici delle
porzioni sezionate o sui singoli blocchi. Anche in questo caso, come per la chiodatura della modalita1, si
tratta di interventi che non si effettuano sulle superfici interessate dalle direttrici di taglio delle bancate e dei
blocchi. Nel caso di una bancata gia rimossa e movimentata la resinatura & applicata lasciando libera la
superficie che costituisce la fascia interessata dai tagli di sezionamento e riquadratura, sia per evitare la
formazione di polvere di resina e/o marmettola con residui ma anche per non inficiare la azione dei fogli di

lana di roccia.

VALUTAZIONE PRELIMINARE (riferimento punto 1 integrazioni)

Il sorvegliante o capocava individua la bancata oggetto di segagione, valuta le fratture e le macchie per
consentire non solo la lavorazione in sicurezza degli addetti e per la posizione in sicurezza dei macchinari da
taglio e perforazione e, ma anche per ottenere porzioni marmoree commerciabili dai volumi che presentano

fratturazione piu diffusa.
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Data la natura colorata delle varieta merceologiche estratte nella cava “Pratazzolo * n°2 esse si prestano ad
un consolidamento con resina epossidica+tindurente+pigmento che esalta le colorazioni e consente di
incrementare la resa da ogni bancata, ottemperando cosi a quanto disposto dalle Normative Regionali che
indicano una resa minima del 30% di blocchi commerciali dai volumi estratti.

Dopo una prima valutazione delle fratture e delle variazioni cromatiche si decidono delle misure di taglio e si
individuano le zone di intervento nelle quali si applichera la modalita 1 “con superficiale con resine e fogli di
lana di roccia”.

Solitamente l'intervento profonde, con modalital, & preliminare in quanto consente la “messa in sicurezza”
della bancata preventivamente alla realizzazione dei tagli di isolamento della stessa ovvero taglio
orizzontale, taglio posteriore e tagli laterali. Come detto le geometrie dei tagli non intercettano superfici o
volumi resinati per eliminare il rischio di propagazione di polveri fini, mescolamento con acqua e marmettola.
le sole operazioni di finitura avvengono per togliere croste di resina superficiale che, ad esempio, nel
ribaltamento della bancata si strappano; esse sono distaccate manualmente con pinze e trance e riposte in

apposito big bag, che vengeno poi trasportati a valle e smaltiti dagli addetti alla resinatura.

MODALITA’ ESECUTIVA 1- chiodature

Si segue il seguente schema operativo:

- Individuazione fratture, volumi isolati e potenzialmente instabili e possibili direzione
di ribaltamento/crollo, analisi e verifica effettuata dal personale di cava, in particolare
Sorvegliante ed addetti al taglio; bonifica di eventuali porzione rimovibili, quali
scaglie, prismi, placche, con escavatore o manualmente, con palanchino da
personale esperto in posizione di sicurezza.

- Il personale di cava verifica che la zona di intervento e le aree circostanti siano
idonee allo svolgimento delle lavorazioni, gli spazi di manovra siano idonei per i
mezzi impiegati, sia sempre possibile lavorare in condizioni di sicurezza.

- Il sorvegliante ed il personale addetto alle operazioni di taglioc e di resinatura
definiscono l'ordine di consolidamento delle fratture, dei volumi da esse isolati e
delle superfici interessate dalle chiodature. A questa operazione partecipa anche il
Datore di Lavoro che esegue la scelta delle porzioni marmoree da isolare in
funzione delle varieta merceologiche presenti, da trasformare in blocchi
commerciali;

- Verifica delle protezioni collettive @ messa in opera di linea vita, con l'utilizzo di DPI
di terza categoria, per raggiungere ed operare nella zona di consolidamento.

Dato che pud verificarsi la necessita di rimuovere le protezioni collettive, quali
parapetti, e parte della bancata & stata tagliata, in tal caso si applicano le procedure
per il lavaro in trattenuta con I'impiego dei DPI di terza categoria anche da parte del
personale Stonetech utilizzando le linee vita predisposte dal personale di cava; in

caso la bancata sia ancora da sezionare sono adoperate le protezioni collettive.
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- Perforazione con macchina perforante, dimensione foro 42 mm, realizzati dagli
addetti alla perforazione delle cava “Pratazzolo” n°9.

- La ditta incaricata della resinatura (Stonetech) accede ai luoghi di lavoro,
predispone un telo impermeabile per la posa delle attrezzature, miscela gli elementi
e con appositi contenitori. Predispone un telo impermeahile alla base della
superficie da consolidare, sulla quale sono stati realizzati i fori, procede
allinserimento di bacchette (aste, chiodi} di 35mm di diametro, completa
'operazione di consolidamento con linserimento di resina+indurente+pigmento
nello spazio compreso tra la bacchetta e le pareti del foro nel materiale lapideo che
costituirad una corona di 7 mm.

- La catalisi avviene in relazione alla densita dei componenti utilizzati scelti sulla base
dellutilizzo alla quale sono destinati : le resine utilizzate per saturare i fori che
ospitano le aste di consolidamento saranno pid fluide ed avranno un tempo
d’indurimento un pé& pid lungo, rispetto a quelle utilizzate sulle superfici, per
consentire alla miscela di riempire il foro e saturare tutto il vuoto presente tra asta e
roccia. La resina indurisce comunque abbastanza rapidamente, inizia ad indurire
dopo 30 minuti, considerato che i fori sono orizzontali con leggera pendenza a
scendere verso l'interno del blocco la miscela scende, lentamente e indurisce non
andando a disperdersi. Le fratture oggetto di intervento non sono mai beanti
ovverosia aperte, in quel caso il consolidamento risulterebbe poco utile, i blocchi e
le bancate idonee al consolidamento sono quelle interessate da fratturazione chiusa
che conserva una adesione tra le superfici, che pud essere appunto migliorata e
stabilizzata attraverso I'inserimento dei chiodi.

- Laddove le fratture sono aperture si interviene sulla superficie esterna con
spatolatura delle resine e bloccaggio dei bordi della frattura con appaosizione di teli di
lana di roccia. In questo caso la consistenza della miscela & assimilabile ad una
malta di densita superiore a quella utilizzata per la saturazione dei fori con le aste,
viene distribuita sulle superfici con spatole e non si possono avere dispersioni; la
zona di intervento & dotata di teli di base per lintercettazione di eventuali schizzi,
scoli o sbavature di miscela.

Le operazioni necessarie nella MODALITA' ESECUTIVA 1 sono riportate nelle foto seguenti
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Foto 1 realizzazione dei fori

Foto 2 fori pronti per I'inserimento delle aste

Foto 3 Aste in resina pronte per l'inserimento
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Le modalitad di preparazione della miscela resina+indurente+pigmento sono identiche sia per la saturazione

dei fori che per la miscela da stendere sulle superfici. Avvengono su teli per evitare sgocciolamenti sul
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terreno, si preparanc quantita limitate di prodotto (5-6 litri per volta) per consentire I'utilizzo completo del
preparato prima che inizi la fase di indurimento.

Il materiale residuale & raccolto dalla ditta esterna che non solo conferisce la totalith dei prodotti necessari e
degli attrezzi ma si occupa anche dello smaltimento e del recupero di tutti i residui.

MODALITA’ ESECUTIVA 2- resinatura delle superfici

Si segue il seguente schema operativo:

- Come gid indicato in precedenza riguarda le superfici della bancata, per gestire la
fase di ribaltamento, movimentazione, sezionamento e riquadratura. La modalita
esecutiva inizia come la precedente con l'individuazione delle fratture e dei volumi
isolati superficiali.

- |l personale Stonetech procede alla stesura di teli impermeabili alla base selle
superfici da resinare, come nella modalita esecutiva 1 sopra descritta, allo scopo di
raccogliere scoli, sgocciolamenti, spruzzi che si potrebbero generare durante le
operazioni si spalmatura della resina.

- Dopo aver sistemato protezioni e sistemi di sicurezza per gli addetti alla resinatura
si procede alle realizzazione delle miscele resinatindurente+pigmento, molto
importante per le applicazioni in superficie, in appositi contenitori appoggiati sopra i
teli impermeabili {vedi foto 4).

- Ripetizione su tutte le superfici dei lati della bancata o del blocco interessato dal
consolidamento. Le zone piG alte delle superfici saranno raggiunte adoperando
scale e trabattello per eventuali interventi superiori ai due metri; il posizionamento di
scale e tra battelli & eseguita dal personale di cava in funzione dello stato delle
fratture e della scelta del piano di calpestio idoneo; sia le scale che il trabattello
sono fissati a terra con sistemi di arresto al piede

Le operazioni di consolidamento consistono nella stesura di una resina epossidica + indurente e pigmento
sulle parti di bancata o del blocco, che entra nelle fratture per circa 1-2 mm (vedi foto 5, 6 e 7). Le operazioni
possono riguardare la testa della bancata o i lati secondo direttrici di lavoro, in caso di fratturazione
particolarmente diffusa lo stato di resina viene rinforzato con di teli di lana di vetro su cui viene poi spalmato
un altro strato di resina. Con la resinatura si ottiene una stabilitd del blocco che consente la riquadratura

finale, la movimentazione ed il trasporto senza rischiare che il blocco si frazioni in volumi informi.

In sintesi possiamo dire che le operazioni di resinatura consistono in;
- Pulitura delle superfici da resinare, se & necessario il lavaggio occorre poi attendere
che la superficie sia asciutta per poter stendere le resine
- Gli addetti di Stonetech, dotati di tutti DPl necessari, preparanc le resine,
mescolando in appositi contenitori resina ed indurente (vedi schede tecniche

allegate). Questa operazione si svolge sopra teli impermeabili isolanti, per evitare
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qualsiasi tipo di dispersicne anche minima dei componenti che vanno a costituire la
resina.

La miscela assume la consistenza di gel e deve essere stesa in circa 30 minuti,
perché lindurimento & abbastanza rapido. Per aggiungere il consolidamento
definitivo sono necessaire circa 2 ore. Le resine miscelate non sono solubili in
acqua, neanche quando sono allo stato di gel, al termine del consolidamento sono
assolutamente impermeabili & non dilavabili, in quanto aderiscono a tutte le superfici
con le quali vengono a contatto. | piani alla base delle superfici in fase di retinatura
sono protetti da teli che raccolgono eventuali sgocciolamenti di resina,
eventualmente gli sgocciclamenti di resina caduti accidentalmente su superfici di
marmo saranno rimosse e raccolte da i tecnici Stonetech e successivamente
conferiti a smaltimento.

Se necessario procedere con la retinatura, immediatamente dopo aver spalmato la
resina in forma di gel si procede al posizionamento della retinatura e
successivamente alla stesura di un nuovo strato di resina.

Le eventuali operazioni di movimentazione, spostamento delle porzioni resinate
avvera sono dopo aver verificato il consolidamento delle resine applicate.

Le operazioni di resinatura non si svolgono in caso di pioggia o di umidita
particolarmente elevata, in quanto le resine non si miscelano bene e soprattutto non
aderiscono a superfici bagnate o molto umide. Questa condizione esclude la

possibilita di dilavamento dei singoli componenti dalle AMD.
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Foto 5 Stesura della miscela sulla superficie di una bancata (si nota la composizione assimilabile ad uno

stucco in quanto a densita)

La miscela viene spalmata dei tecnici resinatori utilizzando spatole cazzuole ed altri strumenti idonei. |
resinatori utilizzano i DPI indicati sopra e nel paragrafo seguente.

SCHEDE TECNICHE (riferimento punto 2 integrazioni)

| prodotti adoperati sono
DDTIXIO

ITAMINE CA30B
ITAMINE MB501 REV 8
ITAPOX 140 REV 7

Le schede sono allegate alla presente relazione.

CARATTERISTICHE DELLA RESINA (riferimento punto 3 integrazioni)

Le caratteristiche delle resine e degli altri componenti sono indicate nelle schede tecniche.
| tempi di “indurimento” delle miscele variano in funzione del tipo di applicazione, nella resinatura in cava
sono due:
- Miscela utilizzata per la saturazione dei fori che ospitano i tiranti: deve essere
debolmente fluida da scivolare all'interno del foro ed avere un tempo di indurimento
per poter raggiungere il fondo del foro. Normalmente si preparano al massimo 6 litri

di miscela con percentuale d’'indurente che consenta una discreta fluidita e l'inizio
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dell'indurimento di 30 — 40 minuti per consentire all'operatore di versare la miscela
nel foro, L'indurimento si completa in circa 2 ore e va ad impostarsi su bacchette di
resina che di per se occupano buona parte del diametro del foro; solitamente il
diametro di 42 mm & completato con bacchetta di 25 mm e i residuali 17mm di
diametro sono interessati dalla resina; il limitato spazio e la tensione capillare oltre
che la rugosita delle pareti del foro e della bacchetta favoriscono una colatura lenta
per una profondita limitata ma idonea ad “ancorare” la bacchetta al blocco fornendo
la corretta rigidita al taglio e movimentazione

- Miscela utilizzata per la copertura delle superfici esterne: l'operazione &
normalmente piu veloce della precedente e per questa applicazione si utilizzano
miscele piu dense: questa condizione si ottiene utilizzando una percentuale
d'indurente che determini una consistenza simil malta, l'inizio dell’indurimento

avviene dopo circa 15 — 20 minuti dalla preparazione e si completa in 2 ore.

AREA DI LAVORO (riferimento punto 4 integrazioni)

La fase di resinatura mediante stuccatura superficiale avviene all’'aperto in posizioni che seguono
'avanzamento (nel caso di bancate al monte o bancate ribaltate) e in zona di riquadratura (blocchi) la cui
posizione dipende dalla organizzazione lavorativa, dagli spazi di manovra dei mezzi ma comunque sempre
nel piazzale attivo di lavorazione; di fatto trattandosi di blocchi che necessitano di un consolidamento non si
prevedono spostamenti dalle zone di taglio/riquadramento proprio per evitare sollecitazioni meccaniche che

un trasporto su pala renderebbe necessario.

MODALITA’ DI STOCCAGGIO DELLE RESINE E SOLVENTI (riferimento
punto 5 integrazioni)
Le resine ed i solventi non sono conservati in cava, vengono trasportati dai resinatori su apposito veicolo,

dotato di contenitori idonei, trasportati allinterno di vasche metalliche, in quantita necessaria ad ogni singolo
intervento. | materiali non utilizzati, i residui, i contenitori utilizzati per la preparazione delle miscele e gli
strumenti per la messa in opera sono riportati nel magazzino della STONETECH. La pulitura delle
attrezzature avviene nel magazzino della STONETECH, da quanto dichiarato dal Titolare, i residui di resina,
i contenitori non riutilizzabili, i solventi utilizzati per la pulizia degli attrezzi, vengono stoccati nel magazzino e

conferiti a smaltimento come previsto dalle normative vigenti.

BOZZA DI PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI SVERSAMENTI
ACCIDENTALI (riferimento punto 6 integrazioni)

In caso di sversamenti accidentali la cava & dotata di sostanze assorbenti quali SEPIOLITE e di teli
assorbenti idonei a ripulire le superfici interessate. Si applicano le stesse procedure previste in caso di

sversamento di idrocarburi. Le sostanze assorbenti (SEPIOLITE) ed i teli assorbenti utilizzati saranno
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stoccati in appositi contenitori chiusi all'internc del container destinato allo stoccaggio dei rifiuti e smaltiti

come previsto dalle normative vigenti.

STIMA UTILIZZO ANNUO RESINA E SOLVENTI

(riferimento punto 7 integrazioni)

Difficile stabilire un quantitativo annuo esatto, le operazioni di resinatura avvengono in base alle condizioni di
fratturazione dei volumi rimossi, ci sono zone della cava dove la fratturazione & poco diffusa e non
necessitano di resinatura, alte dove la resinatura & necessaria, pud capitare che a seconda della zona di
avanzamento non sia necessario l'intervento dei resinatori anche per pitl di un mese in ogni caso la stima dei
quantitativi per la realizzazione del progetto in fase di approvazione & la seguente:

- Come detto sopra si preparano le resine in quantitativi di 6 kg per volta, per
consentire la stesura di tutto il prodotto prima che inizi la fase di indurimento. Dalle
esperienze fino ad oggi maturate abbiamo rilevato che mediamente con 6 kg di
resina si coprono da 5 ad 8 m?di superficie a seconda che siano presenti anche i
fori delle chiodature. Per una stima ragionevole dell'impiego delle resine possiamo
indicare 6 kg per m*di superficie.

- Normalmente le bancate che necessitanc di resinatura hannc le seguenti
dimensioni medie: altezza m 6: lunghezza m 6; profondita m 2, quindi una superficie
totale di 120 m?. Per resinare tutte le superfici saranno necessari 120 kg di resina,
preparati a sei kg per volta, quindi per una bancata sard necessario ripetere le
operazioni di preparazione delle resine per 20 volte, cose che avviene quasi
regolarmente (salvo imprevisti strutturali o posizioni particolarmente scomode della
bancata) per ogni giomata di lavoro dei resinatori.

- Nello sviluppo del progetto in fase di approvazione possiamo stimare che saranno
isolate mediamente 3 bancate al mese che necessitano resinatura, dato
sovrastimato perché parte della produzione sara effettuata in galleria dove le
condizioni di fratturazioni sono meno invasive rispetio al cielo aperto, quindi &
ragionevole pensare che la necessita di resinatura diminuira rispetto alle condizioni
attuali. Considerando che sono necessari 120 kg di resina per bancata, possiamo
stimare che saranno necessari 360 kg di resina al mese, mantenendo come

riferimento le condizioni attuali di fratturazione.
- Considerando che mediamente, I'attivita estrattiva si svolge per 10 mesi (un mese di
ferie e un mese di sospensione dei lavori, distribuito nell’anno, per eventi meteorici)

I'impiego stimato di resine per la realizzazione del progetto in fase di approvazione &
di 3.600 Kg all’anno.



Dell’Amico Michele srl

Cava Pratazzolo B n°9 DLgs 624/96 e D.Lgs 81/08

Procedure Operative

MODALITA’ DI STOCCAGGIO DELLE RESINE E SOLVENTI (riferimento
punto 5 integrazioni)
In cava non vi & nessuno stoccaggio di materiali utilizzati per la resinatura, tutti i materiali e le sostanze

necessarie sono trasportate in cava dai resinatori su apposito veicolo per ogni singolo intervento e riportate

al loro deposito a fine intervento.

VALUTAZIONE POSSIBILE CONTAMINAZIONE RESIDUI DI TAGLIO
(riferimento punto 8 integrazioni)
Come indicato nelle Modalita Operative sulle superfici destinate ai tagli di sezionamento e riquadratura, sia

per le fasi che riguardano le bancate che i singoli blocchi, non sono posizionati né teli né chiodi; in
particolare presso le direzioni di taglio sono lasciate delle fasce larghe 10 15 cm per tutta la lunghezza della
zona di taglic del filo o della lama della segatrice; la filosofia della resinatura & infatti di consolidare il blocco
per prepararlo ai tagli di cava e al trasporto al piano.

In ogni caso, per maggior sicurezza sui contenuti in residui di resina nella marmettola, e soprattutto nelle
polveri derivanti dai tagli a secco la societa si rende disponibile ad un monitoraggio con analisi semestrali
degli sfridi di taglio.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO RESINATURA

La resinatura, come indicato sopra, avviene direttamente in bancata, prima del sezionamento, oppure su
bancate sezionate o su singoli blocchi. Come indicato sopra, le operazioni sono precedute dall’analisi analisi
della bancata da parte del sorvegliante per individuare le fratture e poter posizionare i teli e le chiodature in
modo da ottenere la massima resa; in quest'ottica I'approccio di analisi si basa anche sulla dimensione delle
porzioni di sezionamento previste, sono considerate anche le superfici che saranno interessate dal taglio
della segatrice o della macchina a filo sulle quali non saranno applicate le resine; in questo modo la
dispersione potenziale di scaglie di resina si limita alle parti che restano attaccate ai ritagli del blocco; in
questo senso non si prevedone trattamenti diversi dello sfrido se la separazione dei fogli residuali e lo

smaltimento della resina avanzata come da scheda tecnica.

Questa precauzione & valida per ogni porzione riquadrata e costituisce un sistema di salvaguardia sia nei

confronti degli operatori che dell'ambiente.

PRECAUZIONI AMBIENTALI

Le operazioni di resinatura non si posso svolgere in caso di pioggia e/o elevata umidita, pertanto & gia
escluso il rischio di dilavamento dei componenti delle resine.

Le operazioni di miscelazione dei componenti avvengono in recipienti dedicati e specifici, sopra teli di
protezione dei piani di cava.

Le resine consolidano molto velocemente ed aderiscono alle superfici sulle quali sono stese, grazie anche
alle rugosita del foro di inserimento che pur con minima pendenza favorisce lo scorrimento ma in modo lento
cosi che la velocita di scorrimento & di fatto azzerata a catalisi avviata. Pertanto & difficile ipotizzare un

dilavamento del prodotto una volta messo in opera.
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Foto 6 Resinatura, strato di resina appena spalmato sulle superficie da consolidare

Evidente la consistenza gelatinosa della resina appena spalmata sulla superficie da consolidare
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Foto 7 Resinatura Stato finale dello strato di resina

Nella parte alta della foto, al di sopra della evidente frattura, si nota una leggera e sottile fascetta bianca a
sinistra del piu evidente spessore di resina gialla, quello & lo spessore di marmo interessato dalla
penetrazione della resina, come detto sopra 1-2 mm, in particolari condizioni di porosita. E evidente come la
resina non penetri all'interno delle fratture, anche se aperte. Questo tipo di resinatura agisce solo in
superficie, non penetra nelle fratture, ne volontariamente ne accidentalmente. La forma gelatinosa delle
resine appena mescolate consolida in superficie, non penetra nelle fratture.

In allegato le schede tecniche dei prodotti utilizzati per la preparazione delle resine.

Carrara, 28 novembre 2023

Il Direttore Responsabile
Dott. Massimo Corniani
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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Identificazione della miscela:
Nome commerciale: ITAMINE CA30/B
Codice commerciale: CA30B
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso raccomandato:
Indurente per resina epossidica
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore:
DDCHEM srl - Via Crear, 15 Loc. Mazzantica - 37050 Oppeano - Verona - Italy
tel. +390456985000
fax. +390457145504

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:
laboratorio@ddchem.it

1.4. Numero telefonico di emergenza
Centro Antiveleni di Pavia- IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia - Tel.038224444
Centro Antiveleni di Milano - Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano - Tel.0266101029
Centro Antiveleni di Bergamo - Ospedali riuniti - Bergamo - Tel.800883300
Centro Antiveleni di Firenze - Ospedale Careggi - Firenze - Tel.0557947819
Centro Antiveleni di Roma - Policlinico Gemelli - Roma - Tel.063054343
Centro Antiveleni di Roma - Policlinico Umberto | - Roma - Tel.0649978000
Centro Antiveleni di Napoli - Ospedale Cardarelli - Napoli - Tel.0817472870
Centro Antiveleni di Foggia - Azienda Ospedaliera di Foggia - Tel.0881/736453

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):

Attenzione, Acute Tox. 4, Nocivo se ingerito.
© Pericolo, Skin Corr. 1A, Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
o Pericolo, Eye Dam. 1, Provoca gravi lesioni oculari.

Agquatic Chronic 3, Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e allambiente:

Nessun altro pericolo

2.2. Elementi dell'etichetta

Pittogrammi di pericolo:

<>

Pericolo
Indicazioni di Pericolo:
H302 Nocivo se ingerito.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli Di Prudenza:
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti
gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico...
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P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformita alla regolamentazione.
Disposizioni speciali:

Nessuna
Contiene:

1,3-cyclohexylenebis(methylamine)

Alcool benzilico

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti:
Nessuna

2.3. Altri pericoli

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna
Altri pericoli:

Nessun altro pericolo

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
Non disponibile
3.2. Miscele

Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione:

Qta Nome Numero d'identif. Classificazione

>=60% - (1,3- CAS: 2579-20-6 | 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312

<70% cyclohexylenebis(methy |[EC: 219-941-5 | 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302
lamine) REACH No.: 01- € 3.2/1A Skin Corr. 1A H314

2119543741 |<>3.3/1 Eye Dam. 1 H318
-41-XXXX 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412

>= 30% - |Alcool benzilico Numero 603-057-00-5|<> 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
< 40% Index: ©3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
CAS: 100-51-6 & 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302
EC: 202-859-9
REACH No.: 01-
2119492630
-38-xxxx

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di contatto con la pelle:
Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro.
In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:
In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato e tenendo aperte
le palpebre, quindi consultare immediatamente un oftalmologo.
Proteggere l'occhio illeso.

In caso di ingestione:
NON indurre il vomito.
Non dare nulla da mangiare o da bere.

In caso di inalazione:
Portare I'infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nessuno

4.3. Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
In caso d'incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le istruzioni
per l'uso o la scheda di sicurezza).
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Trattamento:
Nessuno

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:
Acqua.
Biossido di carbonio (CO2).
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Non inalare i gas prodotti dall'esplosione e dalla combustione.
La combustione produce fumo pesante.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.
Raccogliere separatamente I'acqua contaminata utilizzata per estinguere I'incendio. Non scaricarla nella rete
fognaria.
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall'area di immediato pericolo i contenitori non
danneggiati.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare i dispositivi di protezione individuale.
Spostare le persone in luogo sicuro.
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete
fognaria.
Trattenere I'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le autorita
responsabili.
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Lavare con abbondante acqua.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedi anche paragrafo 8 e 13

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, I'inalazione di vapori e nebbie.
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili
residui.
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.
Durante il lavoro non mangiare né bere.
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Il prodotto va stoccato in luogo asciutto e fresco ad una temperatura compresa tra 10°C e 35°C, non
immagazzinare al sole.
In queste condizioni la shelf life del prodotto e di 12 mesi.
Tenere gli imballi ermeticamente chiusi quando non utilizzati.
Se i contenitori non sono ben chiusi il prodotto pud assorbire umidita e anidride carbonica che, in fase di
indurimento, potrebbero causare la formazione di bolle d'aria.
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
Materie incompatibili:
Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10.
Indicazione per i locali:
Locali adeguatamente areati.

7.3. Usi finali particolari
Nessun uso particolare

CA30B/2
Paginan.3 di 10



Scheda di sicurezza Q,g \
ITAMINE CA30/B " ddchem .

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Non sono disponibili limiti di esposizione lavorativa
Valori limite di esposizione DNEL
Alcool benzilico - CAS: 100-51-6
Lavoratore industriale: 47 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana - Frequenza: Breve termine, effetti
sistemici
Lavoratore industriale: 450 mg/mq - Esposizione: Inalazione Umana - Frequenza: Breve termine, effetti
sistemici
Lavoratore industriale: 9.5 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti
sistemici
Lavoratore industriale: 90 mg/mq - Esposizione: Inalazione Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti
sistemici
Valori limite di esposizione PNEC
Non disponibile
8.2. Controlli dell'esposizione
Protezione degli occhi:
Utilizzare visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari.
Protezione della pelle:
Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, es. in cotone, gomma, PVC o viton.
Protezione delle mani:
Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una protezione totale, es. in PVC, neoprene o gomma.
Protezione respiratoria:
Non necessaria per l'utilizzo normale.
Rischi termici:
Nessuno
Controlli dell'esposizione ambientale:
Nessuno
Controlli tecnici idonei:
Nessuno

SEZIONE 9: proprieta fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Proprieta Valore Metodo: Note:

Aspetto e colore: liquido poco | -- --
viscoso
incolore

Odore: amminico - --

Soglia di odore: Non - -
disponibile

pH: 13 - -

Punto di fusione/ Non - --

congelamento: disponibile

Punto di ebollizione Non - --

iniziale e intervallo di disponibile

ebollizione:

Punto di infiammabilita: Non - --
disponibile

Velocita di evaporazione: |Non - --
disponibile

Inflammabilita solidi/gas: Non - -

CA30B/2
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disponibile

Limite superiore/inferiore | Non - --

d’'infiammabilita o disponibile

esplosione:

Pressione di vapore: Non - --
disponibile

Densita dei vapori: Non - --
disponibile

Densita relativa: 0.945 - --

Idrosolubilita: parzialmente |-- -
solubile

Solubilita in olio: solubile negli | -- -
aromatici,
alcooli e loro
miscele

Coefficiente di ripartizione |Non

(n-ottanolo/acqua): disponibile

Temperatura di Non - -

autoaccensione: disponibile

Temperatura di Non - -

decomposizione: disponibile

Viscosita: Non - =
disponibile

Proprieta esplosive: Non - -
disponibile

Proprieta comburenti: Non - --
disponibile

9.2. Altre informazioni

Proprieta Valore Metodo: Note:

Miscibilita: Non - -
disponibile

Liposolubilita: Non - -
disponibile

Conducibilita: Non = -
disponibile

Proprieta caratteristiche Non - --

dei gruppi di sostanze disponibile

SEZIONE 10: stabilita e reattivita
10.1. Reattivita
Stabile in condizioni normali
10.2. Stabilita chimica
Stabile in condizioni normali
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10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Puo generare gas infammabili a contatto con metalli elementari (alcali e terre alcaline), agenti riducenti forti.
Puo generare gas tossici a contatto con acidi minerali ossidanti, sostanze organiche alogenate, perossidi ed
idroperossidi organici, agenti ossidanti forti.
Puo inflammarsi a contatto con agenti ossidanti forti.
10.4. Condizioni da evitare
Stabile in condizioni normali.
10.5. Materiali incompatibili
Nessuna in particolare.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuno.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Informazioni tossicologiche riguardanti il prodotto:
Non disponibile
Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel prodotto:
1,3-cyclohexylenebis(methylamine) - CAS: 2579-20-6
a) tossicita acuta:
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto = 700 mg/kg
Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Ratto = 1700 mg/kg
b) corrosione/irritazione cutanea:
Via: Pelle Positivo
Alcool benzilico - CAS: 100-51-6
a) tossicita acuta:
Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio = 2000 mg/kg
Test: LC50 - Via: Inalazione di nebbie - Specie: Ratto > 4178 mg/m3
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto = 1620 g/kg

Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento (UE)2015/830 sotto indicati sono da intendersi
N.A.:
a) tossicita acuta;
b) corrosione/irritazione cutanea;
c¢) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
e) mutagenicita delle cellule germinali;
f) cancerogenicita;
g) tossicita per la riproduzione;
h) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;
i) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;
j) pericolo in caso di aspirazione.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1. Tossicita
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
Alcool benzilico - CAS: 100-51-6
a) Tossicita acquatica acuta:
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci = 646 mg/l - Durata h: 48
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci = 460 mg/| - Durata h: 96
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie = 230 mg/l - Durata h: 48
12.2. Persistenza e degradabilita
Nessuno
Non disponibile
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Non disponibile
12.4. Mobilita nel suolo
Non disponibile
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna
12.6. Altri effetti avversi
Nessuno
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SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni
controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

ADR-UN Number: 2735

IATA-UN Number: 2735

IMDG-UN Number: 2735

14.2. Nome di spedizione dellONU

ADR-Shipping Name: AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE
CORROSIVE, N.A.S. (1,3-cyclohexylenebis(methylamine))

IATA-Shipping Name: AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE
CORROSIVE, N.A.S. (1,3-cyclohexylenebis(methylamine))

IMDG-Shipping Name: AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE

CORROSIVE, N.A.S. (1,3-cyclohexylenebis(methylamine))
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR-Class: 8

ADR - Numero di identificazione del pericolo: 88
IATA-Class: 8

IATA-Label: Corrosive
IMDG-Class: 8

IMDG-Classe: 8

14.4. Gruppo di imballaggio
ADR-Packing Group: I
IATA-Packing group: I
IMDG-Packing group: I
14.5. Pericoli per I'ambiente
IMDG-Marine pollutant: No
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
ADR-Categoria di trasporto (Codice di restrizione in galleria): (E)

IATA-Passenger Aircraft: 850

IATA-Cargo Aircraft: 854

IATA-S.P.: A3

IATA-ERG: 8L

IMDG-EMS: F-A ,S-B
IMDG-Stowage and handling: A

IMDG-Segregation: ""Separated from"" acids."

14.7. Trasporto di rinfuse secondo I'allegato Il di MARPOL ed il codice IBC
Non disponibile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013
Regolamento (UE) 2015/830
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006
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(REACH) e successivi adeguamenti:
Restrizioni relative al prodotto:
Restrizione 3
Restrizioni relative alle sostanze contenute:
Nessuna restrizione.
Composti Organici Volatili - COV = 388.87 ¢/l
Sostanze CMR volatili = 0.00 %
Sostanze alogenate volatili con R40 = 0.00 %
Carbonio organico - C = 0.29
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).
Direttiva 2012/18/EU (Seveso Ill)
Regolamento 648/2004/CE (Detergenti).
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale
Dir. 2004/42/CE (Direttiva COV)

Classificazione WGK (Classe di pericolosita acquatica - Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe)
Disposizioni relative alla direttiva EU 2012/18 (Seveso Ill):
Categoria Seveso lll in accordo all'Allegato 1, parte 1
Nessuno

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non & stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la miscela

SEZIONE 16: altre informazioni
Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3:

H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H302 Nocivo se ingerito.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H332 Nocivo se inalato.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

Classe e categoria di - Codice Descrizione

pericolo

Acute Tox. 4 3.1/4/Dermal Tossicita acuta (per via cutanea), Categoria 4

Acute Tox. 4 3.1/4/Inhal Tossicita acuta (per inalazione), Categoria 4

Acute Tox. 4 3.1/4/Oral Tossicita acuta (per via orale), Categoria 4

Skin Corr. 1A 3.211A Corrosione cutanea, Categoria 1A

Eye Dam. 1 3.31 Gravi lesioni oculari, Categoria 1

Eye Irrit. 2 3.3/2 Irritazione oculare, Categoria 2

Aquatic Chronic 3 4.1/C3 Pericolo cronico (a lungo termine) per
I'ambiente acquatico, Categoria 3

Paragrafi modificati rispetto alla precedente revisione:

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa
SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

SEZIONE 9: proprieta fisiche e chimiche
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SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
SEZIONE 12: informazioni ecologiche

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
SEZIONE 16: altre informazioni

Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP] in relazione alle

miscele:

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. Procedura di classificazione
1272/2008

Acute Tox. 4, H302 Metodo di calcolo

Skin Corr. 1A, H314 Sulla base di prove sperimentali (pH)
Eye Dam. 1, H318 Sulla base di prove sperimentali (pH)
Aquatic Chronic 3, H412 Metodo di calcolo

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione
adeguata.
Principali fonti bibliografiche:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of
the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold
CCNL - Allegato 1
Istituto Superiore di Sanita - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente
al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualita.
L'utilizzatore & tenuto ad assicurarsi della idoneita e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico
che ne deve fare.
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci
pericolose.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical
Society).

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.

DNEL: Livello derivato senza effetto.

EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in
commercio.

GefStoffVO:  Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania.

GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei
prodotti chimici.

IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale.

IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto
aereo internazionale" (IATA).

ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.

ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione
civile" (ICAQ).

IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.

INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.

KSt: Coefficiente d'esplosione.

LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test.

LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.

PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.

RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose
per via ferroviaria.

STEL: Limite d'esposizione a corto termine.

STOT: Tossicita organo-specifica.

TLV: Valore limite di soglia.

CA30B/2
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TWA: Media ponderata nel tempo
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania).
CA30B/2
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Scheda di sicurezza del 27/4/2015, revisione 1

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Identificazione della miscela:

Nome commerciale: DDTIXO
Codice commerciale: DDTIXO
Numero CAS: 9002-88-4

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore:
DDCHEM srl - Via Crear, 15 Loc. Mazzantica - 37050 Oppeano - Verona - Italy
tel. +390456985000
fax. +390457145504

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:
laboratorio@ddchem.it

1.4. Numero telefonico di emergenza
Centro Antiveleni di Pavia- IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia - Tel.038224444
Centro Antiveleni di Milano - Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano - Tel.0266101029
Centro Antiveleni di Bergamo - Ospedali riuniti - Bergamo - Tel.800883300
Centro Antiveleni di Firenze - Ospedale Careggi - Firenze - Tel.0557947819
Centro Antiveleni di Roma - Policlinico Gemelli - Roma - Tel.063054343
Centro Antiveleni di Roma - Policlinico Umberto | - Roma - Tel.0649978000
Centro Antiveleni di Napoli - Ospedale Cardarelli - Napoli - Tel.0817472870
Centro Antiveleni di Foggia - Azienda Ospedaliera di Foggia - Tel.0881/736453

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Criteri delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi emendamenti:
Proprieta / Simboli:
Nessuna.

Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):

Il prodotto non & considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’'ambiente:
Nessun altro pericolo
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2.2. Elementi dell’etichetta
Simboli:
Nessuna
Indicazioni di Pericolo:
Nessuna
Consigli Di Prudenza:
Nessuna
Disposizioni speciali:
Nessuna

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti:
Nessuna

2.3. Altri pericoli
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna

Altri pericoli:
Nessun altro pericolo

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
Identificazione della sostanza:

Codice commerciale: DDTIXO
Numero CAS: 9002-88-4
Nessuna.

3.2. Miscele

Non disponibile

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
In caso di contatto con la pelle:
Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di contatto con gli occhi:
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico.
In caso di ingestione:
Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.
In caso di inalazione:
Portare l'infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nessuno
4.3. Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti
speciali
Trattamento:
Nessuno

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:
Acqua.
Biossido di carbonio (CO2).
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
Nessuno in particolare.
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5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Non inalare i gas prodotti dall'esplosione e dalla combustione.
La combustione produce fumo pesante.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.
Raccogliere separatamente I'acqua contaminata utilizzata per estinguere I'incendio. Non
scaricarla nella rete fognaria.
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall'area di immediato pericolo i contenitori
non danneggiati.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare i dispositivi di protezione individuale.
Spostare le persone in luogo sicuro.
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o
nella rete fognaria.
Trattenere I'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d'acqua, suolo o sistema fognario informare le
autorita responsabili.
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Lavare con abbondante acqua.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedi anche paragrafo 8 e 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, I'inalazione di vapori e nebbie.
Durante il lavoro non mangiare né bere.
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

7.2. Condizioni per 'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
Materie incompatibili:
Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10.
Indicazione per i locali:
Locali adeguatamente areati.

7.3. Usi finali specifici
Nessun uso particolare

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Non sono disponibili limiti di esposizione lavorativa
Valori limite di esposizione DNEL
Non disponibile
Valori limite di esposizione PNEC
Non disponibile
8.2. Controlli dell’'esposizione
Protezione degli occhi:
Non richiesto per 'uso normale. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.
Protezione della pelle:
Non é richiesta I'adozione di alcuna precauzione speciale per 'uso normale.
Protezione delle mani:
Non richiesto per 'uso normale.
Protezione respiratoria:
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Non necessaria per I'utilizzo normale.
Rischi termici:
Nessuno
Controlli dell'esposizione ambientale:
Nessuno

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Soglia di odore: Non disponibile
pH: Non disponibile
Punto di fusione/congelamento: Non disponibile
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: Non disponibile
Infiammabilita solidi/gas: Non disponibile
Limite superiore/inferiore d'inflammabilita o esplosione: Non disponibile
Densita dei vapori: Non disponibile
Punto di inflammabilita: Non disponibile
Velocita di evaporazione: Non disponibile
Pressione di vapore: Non disponibile
Densita relativa: Non disponibile
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): Non disponibile
Temperatura di autoaccensione: Non disponibile
Temperatura di decomposizione: Non disponibile
Viscosita: Non disponibile
Proprieta esplosive: Non disponibile
Proprieta comburenti: Non disponibile
9.2. Altre informazioni
Miscibilita: Non disponibile
Liposolubilita: Non disponibile
Conducibilita: Non disponibile

Proprieta caratteristiche dei gruppi di sostanze Non disponibile

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita
10.1. Reattivita
Stabile in condizioni normali
10.2. Stabilita chimica
Stabile in condizioni normali
10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Nessuno
10.4. Condizioni da evitare
Stabile in condizioni normali.
10.5. Materiali incompatibili
Nessuna in particolare.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuno.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Informazioni tossicologiche riguardanti la sostanza:
Ethene, homopolymer - CAS: 9002-88-4
evitare il contatto con i fumi eventualmente sviluppati durante il processo di
trasformazione, captandoli e/o ventilando I'ambiente di lavoro

Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento 453/2010/CE sotto indicati sono da
intendersi N.A.:

a) tossicita acuta;

b) corrosione/irritazione cutanea;
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c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;

e) mutagenicita delle cellule germinali;

f) cancerogenicita;

g) tossicita per la riproduzione;

h) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;
i) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;
j) pericolo in caso di aspirazione.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicita
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
Non disponibile
12.2. Persistenza e degradabilita
Nessuno
Non disponibile
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Non disponibile
12.4. Mobilita nel suolo
Non disponibile
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna
12.6. Altri effetti avversi
Nessuno

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU
Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto.
14.2. Nome di spedizione dellONU
Non disponibile
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Non disponibile
14.4. Gruppo d'imballaggio
Non disponibile
14.5. Pericoli per 'ambiente
ADR-Inquinante ambientale:  No
IMDG-Marine pollutant: No
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Non disponibile
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato Il di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Non disponibile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose)
D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi)
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)
D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE)
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Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013

Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato 1)

Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento
(CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti:

Restrizioni relative al prodotto:

Nessuna restrizione.
Restrizioni relative alle sostanze contenute:
Nessuna restrizione.

QOve applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).

D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter)

Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti).

D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale

Disposizioni relative alle direttive 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso l):
Non disponibile
15.2. Valutazione della sicurezza chimica
No

SEZIONE 16: Altre informazioni

Questo documento €' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto
formazione adeguata.
Principali fonti bibliografiche:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold
CCNL - Allegato 1
Istituto Superiore di Sanita - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite
unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualita.
L'utilizzatore & tenuto ad assicurarsi della idoneita e completezza di tali informazioni in relazione
all'utilizzo specifico che ne deve fare.
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci
pericolose.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical
Society).

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.

DNEL: Livello derivato senza effetto.

EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in
commercio.

GefStoffVO:  Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania.

GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei
prodotti chimici.

IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale.

IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto

aereo internazionale" (IATA).

DDTIXO/
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ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.

ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per 'aviazione
civile" (ICAQ).

IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.

INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.

KSt: Coefficiente d'esplosione.

LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test.

LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.

LTE: Esposizione a lungo termine.

PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.

RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose
per via ferroviaria.

STE: Esposizione a breve termine.

STEL: Limite d'esposizione a corto termine.

STOT: Tossicita organo-specifica.

TLV: Valore limite di soglia.

TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard).

WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania).

DDTIXO/1
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Scheda di sicurezza del 19/5/2022, revisione 8

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Identificazione della miscela:

Nome commerciale: ITAMINE MB501
Codice commerciale: MB501
<UFI1,1,1,0,,2>

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso raccomandato:
Indurente per resina epossidica
Per uso esclusivamente industriale / professionale
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore:
DDCHEM srl - Via Crear, 15 Loc. Mazzantica - 37050 Oppeano - Verona - Italy
tel. +390456985000
fax. +390457145504

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:
laboratorio@ddchem.it

1.4. Numero telefonico di emergenza
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - Tel.038224444
Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano - Tel.0266101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo - Tel.800883300
Az.Osp."Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - Tel.0557947819
CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - Tel.063054343
CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - Tel.0649978000
Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - Tel.0815453333
Az. Osp.Univ. Foggia - Foggia - Tel.800183459
CAV"Osp.Pediatrico Bambino Gesu" Dip. Emergenza e Accettazione DEA - Roma - Tel.0668593726
Azienda Ospedaliera Integrata Verona - Verona - Tel. 800011858

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4, H302 Nocivo se ingerito.
Skin Corr. 1B, H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Eye Dam. 1, H318 Provoca gravi lesioni oculari.
Skin Sens. 1, H317 Pud provocare una reazione allergica cutanea.
Repr. 2, H361 Sospettato di nuocere alla fertilita o al feto.
STOT RE 1, H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all'ambiente:
Nessun altro pericolo
2.2. Elementi dell'etichetta

Pittogrammi di pericolo:

O@

Pericolo
Indicazioni di pericolo:

H302 Nocivo se ingerito.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H317 Puo provocare una reazione allergica cutanea.

H361 Sospettato di nuocere alla fertilita o al feto.

H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Consigli di prudenza:

MB501/8
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P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’'uso.
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P261 Evitare di respirare i vapori.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.

Disposizioni speciali:
Nessuna
Contiene:

Polymeric reaction products of formaldehyde and 4-nonylpenol and triethylenetetramine and

2-piperazin-1-ylethylamine
alcool benzilico
2-piperazin-1-iletilamina

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti:

Nessuna

2.3. Altri pericoli

Nessuna sostanza PBT, vPvB o interferente endocrino presente in concentrazione >= 0.1%

Altri pericoli:
Nessun altro pericolo

3.1. Sostanze
Non disponibile
3.2. Miscele

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione:

Qta Nome

Numero d'identif. Classificazione
>=40% - |Polymeric reaction EC: 922-006-0 |Skin Corr. 1B H314 Provoca gravi
< 50% products of ustioni cutanee e gravi lesioni
formaldehyde and 4- oculari.
nonylpenol and Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi
triethylenetetramine lesioni oculari.
and 2-piperazin-1- Skin Sens. 1 H317 Pud provocare
ylethylamine una reazione allergica cutanea.
>= 30% - |alcool benzilico Numero 603-057-00-5| Acute Tox. 4 H332 Nocivo se
<40% Index: inalato.
CAS: 100-51-6 Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave
EC: 202-859-9 |irritazione oculare.
REACH No.: 01- Acute Tox. 4 H302 Nocivo se
2119492630 |ingerito.
-38-xxxx
>= 12.5% | 2-piperazin-1-iletilamina |Numero 612-105-00-4| Acute Tox. 3 H311 Tossico per
-<15% Index: contatto con la pelle.
CAS: 140-31-8 STOT RE 1 H372 Provoca danni
EC: 205-411-0 agli organi (vie respiratorie) in
REACH No.: 01- caso di esposizione prolungata o
2119471486 |ripetuta per inalazione.
-30-XXXX Skin Sens. 1 H317 Pud provocare

una reazione allergica cutanea.
Acute Tox. 4 H302 Nocivo se
ingerito.

Skin Corr. 1B H314 Provoca gravi

MB501/8
Paginan. 2 di 11




[
Scheda di sicurezza ~+ddchem
ITAMINE MB501 chemistry you can trust

ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari.

Repr. 2 H361fd Sospettato di
nuocere alla fertilita Sospettato di
nuocere al feto.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo
per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata.

Stima della tossicita acuta:

STA - Orale 500 mg/kg di p.c.
STA - Cutanea 866 mg/kg di p.c.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di contatto con la pelle:
Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro.
In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:
In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato e tenendo aperte
le palpebre, quindi consultare immediatamente un oftalmologo.
Proteggere l'occhio illeso.

In caso di ingestione:
NON indurre il vomito.
Non dare nulla da mangiare o da bere.

In caso di inalazione:
Portare I'infortunato all'aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Nessuno

4.3. Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
In caso d'incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le istruzioni
per 'uso o la scheda di sicurezza).
Trattamento:
Nessuno

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:
Acqua.
Biossido di carbonio (CO2).
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Non inalare i gas prodotti dall'esplosione e dalla combustione.
La combustione produce fumo pesante.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.
Raccogliere separatamente I'acqua contaminata utilizzata per estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete
fognaria.
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori non
danneggiati.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare i dispositivi di protezione individuale.
Spostare le persone in luogo sicuro.
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.

MB501/8
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6.2. Precauzioni ambientali

Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete

fognaria.

Trattenere I'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le autorita

responsabili.

Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Lavare con abbondante acqua.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedi anche paragrafo 8 e 13

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione di vapori e nebbie.

Usare la massima cautela nel manipolare o aprire il contenitore.

Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.

Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili

residui.

Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro:

Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.

Durante il lavoro non mangiare né bere.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Il prodotto va stoccato in luogo asciutto e fresco ad una temperatura compresa tra 10°C e 35°C, non

immagazzinare al sole.

In queste condizioni la shelf life del prodotto e di 12 mesi.

Tenere gli imballi ermeticamente chiusi quando non utilizzati.

Se i contenitori non sono ben chiusi il prodotto pud assorbire umidita e anidride carbonica che, in fase di
indurimento, potrebbero causare la formazione di bolle d'aria.

Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
Materie incompatibili:

Nessuna in particolare.

Indicazione per i locali:

Locali adeguatamente areati.

Disposizioni relative alla direttiva EU 2012/18 (Seveso lll):
Categoria Seveso Il in accordo all'Allegato 1, parte 1

Il prodotto appartiene |Requisiti di soglia
alle categorie: inferiore
(tonnellate)

Requisiti di soglia
superiore
(tonnellate)

Nessuno

7.3. Usi finali particolari
Nessun uso particolare

SEZIONE 8: controlli dell’esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Non sono disponibili limiti di esposizione lavorativa

Valori limite di esposizione DNEL
alcool benzilico - CAS: 100-51-6

Lavoratore industriale: 22 mg/m3 - Lavoratore professionale: 22 mg/m3 - Esposizione: Inalazione
Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici

Lavoratore industriale: 110 mg/m3 - Lavoratore professionale: 110 mg/m3 - Esposizione: Inalazione
Umana - Frequenza: Breve termine, effetti sistemici

Lavoratore industriale: 8 mg/kg - Lavoratore professionale: 8 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana -
Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici - Note: p.c./day

Lavoratore industriale: 40 mg/kg - Lavoratore professionale: 40 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana
- Frequenza: Breve termine, effetti sistemici - Note: p.c./day

MB501/8
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2-piperazin-1-iletilamina - CAS: 140-31-8
Lavoratore industriale: 10.6 mg/m3 - Lavoratore professionale: 10.6 mg/m3 - Esposizione: Inalazione
Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici
Lavoratore industriale: 10.6 mg/m3 - Lavoratore professionale: 10.6 mg/m3 - Esposizione: Inalazione
Umana - Frequenza: Breve termine, effetti sistemici
Lavoratore industriale: 0.015 mg/m3 - Lavoratore professionale: 0.015 mg/m3 - Esposizione:
Inalazione Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti local
Lavoratore industriale: 0.08 mg/m3 - Lavoratore professionale: 0.08 mg/m3 - Esposizione: Inalazione
Umana - Frequenza: Breve termine, effetti locali
Lavoratore industriale: 20 mg/kg - Lavoratore professionale: 20 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana
- Frequenza: Breve termine, effetti sistemici
Valori limite di esposizione PNEC
alcool benzilico - CAS: 100-51-6
Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 1 mg/|
Bersaglio: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue - Valore: 39 mg/l
Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 0.1 mg/l
Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 5.27 mg/kg
Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 0.527 mg/kg
2-piperazin-1-iletilamina - CAS: 140-31-8
Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.058 mg/I|
Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 0.0058 mg/I
Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 2.15 mg/kg
Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 215 mg/kg
Bersaglio: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue - Valore: 250 mg/I|
8.2. Controlli dell'esposizione
Protezione degli occhi:
Utilizzare visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari.
Protezione della pelle:
Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, es. in cotone, gomma, PVC o viton.
Protezione delle mani:
Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una protezione totale, es. in PVC, neoprene o gomma.
Protezione respiratoria:
Non necessaria per |'utilizzo normale.
Rischi termici:
Nessuno
Controlli del'esposizione ambientale:
Nessuno
Controlli tecnici idonei:
Nessuno

SEZIONE 9: proprieta fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Proprieta Valore Metodo: Note:
Stato fisico: Liquido - -
Colore: incolore - -
Odore: amminico -- -

Punto di fusione/punto di | Non -- --
congelamento: disponibile

Punto di ebollizione o Non - -
punto iniziale di ebollizione |disponibile
e intervallo di ebollizione:

Infiammabilita: non - —
inflammabile
Limite inferiore e Non - -
superiore di esplosivita: disponibile
MB501/8
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Punto di infammabilita: Non - -
disponibile
Temperatura di Non - -
autoaccensione: disponibile
Temperatura di Non - -
decomposizione: disponibile
pH: 1 - -
Viscosita cinematica: Non -- -
disponibile
Idrosolubilita: -- -
Solubilita in olio: solubile negli | -- --
aromatici,
alcooli e loro
miscele

Coefficiente di ripartizione |Non -- --
n-ottanolo/acqua (valore disponibile

logaritmico):
Pressione di vapore: Non - -
disponibile
Densita e/o densita 1.033 g/cm3 | DIN 51757 -
relativa: @ 20°C
Densita di vapore relativa: |Non - --
disponibile
Caratteristiche delle particelle:
Dimensione delle Non -- -
particelle: disponibile
9.2. Altre informazioni
Proprieta Valore Metodo: Note:
Viscosita: 100-400 cP UNI EN --
@25°C 12092:2003

SEZIONE 10: stabilita e reattivita
10.1. Reattivita
Stabile in condizioni normali
10.2. Stabilita chimica
Stabile in condizioni normali
10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Nessuno
10.4. Condizioni da evitare
Stabile in condizioni normali.
10.5. Materiali incompatibili
Nessuna in particolare.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuno.
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SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
Informazioni tossicologiche riguardanti il prodotto:
Non disponibile
Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel prodotto:
alcool benzilico - CAS: 100-51-6
a) tossicita acuta:
Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio > 2000 mg/kg
Test: LC50 - Via: Inalazione di nebbie - Specie: Ratto > 4178 mg/m3
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto = 1620 mg/kg
2-piperazin-1-iletilamina - CAS: 140-31-8
a) tossicita acuta:
Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio = 866 mg/kg
STA - Orale 500 mg/kg di p.c.
STA - Cutanea 866 mg/kg di p.c.
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto = 2140 mg/kg
STA - Orale 500 mg/kg di p.c.
STA - Cutanea 866 mg/kg di p.c.
b) corrosionel/irritazione cutanea:
Test: Corrosivo per gli occhi - Specie: Coniglio Positivo
Test: Corrosivo per la pelle - Specie: Coniglio Positivo
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Test: Sensibilizzazione della pelle Positivo
e) mutagenicita delle cellule germinali:
Test: Mutagenesi Negativo
g) tossicita per la riproduzione:
Test: NOAEL - Specie: Coniglio = 150 mg/kg
h) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:
Via: Inalazione Positivo

Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento (UE)2020/878 sotto indicati sono da intendersi
N.A.:
a) tossicita acuta;
b) corrosionel/irritazione cutanea;
c) lesioni oculari gravilirritazioni oculari gravi;
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
e) mutagenicita delle cellule germinali;
f) cancerogenicita;
g) tossicita per la riproduzione;
h) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;
i) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;
j) pericolo in caso di aspirazione.
11.2. Informazioni su altri pericoli
Proprieta di interferenza con il sistema endocrino:
Nessun interferente endocrino presente in concentrazione >= 0.1%

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1. Tossicita
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
alcool benzilico - CAS: 100-51-6
a) Tossicita acquatica acuta:
Endpoint: LC50 - Specie: Alghe = 770 mg/| - Durata h: 72
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci = 460 mg/| - Durata h: 96
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie = 230 mg/I - Durata h: 48
2-piperazin-1-iletilamina - CAS: 140-31-8
a) Tossicita acquatica acuta:
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci = 2190 mg/l - Durata h: 96
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie = 58 mg/I - Durata h: 48
Endpoint: EC50 - Specie: Alghe > 1000 mg/l - Durata h: 72
12.2. Persistenza e degradabilita
Nessuno
2-piperazin-1-iletilamina - CAS: 140-31-8
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12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

12.7.

Biodegradabilita: Non rapidamente degradabile

Potenziale di bioaccumulo

Non disponibile

Moabilita nel suolo

Non disponibile

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna
Proprieta di interferenza con il sistema endocrino
Nessun interferente endocrino presente in concentrazione >= 0.1%
Altri effetti avversi

Nessuno

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1.

Metodi di trattamento dei rifiuti
Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni
controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.2.

14.3.

14.4.

. Numero ONU o numero ID
ADR-UN Number: 2735
IATA-UN Number: 2735
IMDG-UN Number: 2735
Designazione ufficiale ONU di trasporto
ADR-Shipping Name: POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. (Polymeric reaction products

of formaldehyde and 4-nonylpenol and triethylenetetramine and
2-piperazin-1-ylethylamine, 2-piperazin-1-iletilamina)

IATA-Shipping Name: POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. (Polymeric reaction products
of formaldehyde and 4-nonylpenol and triethylenetetramine and
2-piperazin-1-ylethylamine, 2-piperazin-1-iletilamina)

IMDG-Shipping Name: POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. (Polymeric reaction products
of formaldehyde and 4-nonylpenol and triethylenetetramine and
2-piperazin-1-ylethylamine, 2-piperazin-1-iletilamina)

Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR-Class: 8

ADR - Numero di identificazione del pericolo: 80
IATA-Class: 8

IATA-Label: 8

IMDG-Class: 8

Gruppo d'imballaggio
ADR-Packing Group: 1
IATA-Packing group: 1l
IMDG-Packing group: 1l

14.5. Pericoli per 'ambiente
ADR-Inquinante ambientale:  No
IMDG-Marine pollutant: No
IMDG-EMS: F-A ,S-B

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
ADR-Subsidiary hazards: -
ADR-S.P.: 274
ADR-Categoria di trasporto (Codice di restrizione in galleria): 2 (E)
IATA-Passenger Aircraft: 851
IATA-Subsidiary hazards: -
IATA-Cargo Aircraft: 855
IATA-S.P.: A3 ABO3
IATA-ERG: 8L
IMDG-Subsidiary hazards: -

MB501/8

Paginan. 8

di 11




[
Scheda di sicurezza ~+ddchem
ITAMINE MB501 chemistry you can trust

IMDG-Stowage and handling: Category A
IMDG-Segregation: SG35 SGG18

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
Non disponibile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013
Regolamento (UE) n. 2020/878
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regolamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regolamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regolamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regolamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regolamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regolamento (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regolamento (UE) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regolamento (UE) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regolamento (UE) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006

(REACH) e successivi adeguamenti:
Restrizioni relative al prodotto:
Restrizione 3
Restrizioni relative alle sostanze contenute:
Restrizione 75
Composti Organici Volatili - COV = 392.54 g/l 380 gr/Kg
Sostanze CMR volatili = 0.00 %
Sostanze alogenate volatili con R40 = 0.00 %
Carbonio organico - C = 0.30
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).
Direttiva 2012/18/EU (Seveso Ill)
Regolamento 648/2004/CE (Detergenti).
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale
Dir. 2004/42/CE (Direttiva COV)

Classificazione WGK (Classe di pericolosita acquatica - Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe)
WGK?2 - Pericoloso per le acque
Disposizioni relative alla direttiva EU 2012/18 (Seveso ll):
Categoria Seveso Il in accordo all'Allegato 1, parte 1
Nessuno

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non é stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la miscela

SEZIONE 16: altre informazioni

Classe e categoria di | Codice Descrizione

pericolo

Acute Tox. 3 3.1/3/Dermal Tossicita acuta (per via cutanea), Categoria 3 ‘
MB501/8
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Acute Tox. 4 3.1/4/Inhal Tossicita acuta (per inalazione), Categoria 4
Acute Tox. 4 3.1/4/Oral Tossicita acuta (per via orale), Categoria 4
Skin Corr. 1B 3.2/1B Corrosione cutanea, Categoria 1B
Eye Dam. 1 3.3 Gravi lesioni oculari, Categoria 1
Eye Irrit. 2 3.32 Irritazione oculare, Categoria 2
Skin Sens. 1 3.4.21 Sensibilizzazione della pelle, Categoria 1
Repr. 2 3.712 Tossicita per la riproduzione, Categoria 2
STOT RE 1 3.91 Tossicita specifica per organi bersaglio —

esposizione ripetuta, Categoria 1
Aquatic Chronic 3 4.1/C3 Pericolo cronico (a lungo termine) per
I'ambiente acquatico, Categoria 3

La presente scheda & stata rivista in tutte le sue sezioni in conformita del Regolamento 2020/878.
Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP] in relazione alle

miscele:

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. Procedura di classificazione
1272/2008

Acute Tox. 4, H302 Metodo di calcolo

Skin Corr. 1B, H314 Metodo di calcolo

Eye Dam. 1, H318 Metodo di calcolo

Skin Sens. 1, H317 .Metodo di calcolo

Repr. 2, H361 Metodo di calcolo

STOT RE 1, H372 Metodo di calcolo

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione
adeguata.
Principali fonti bibliografiche:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of
the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold
CCNL - Allegato 1
Istituto Superiore di Sanita - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente
al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualita.
L'utilizzatore & tenuto ad assicurarsi della idoneita e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico
che ne deve fare.
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci
pericolose.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical
Society).

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.

DNEL: Livello derivato senza effetto.

EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in
commercio.
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GefStoffVO:  Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania.

GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei
prodotti chimici.

IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale.

IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto
aereo internazionale" (IATA).

ICAQO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.

ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione
civile" (ICAQ).

IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.

INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.

KSt: Coefficiente d'esplosione.

LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test.

LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.

PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.

RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose
per via ferroviaria.

STA: Stima della tossicita acuta

STAmIX; Stima della tossicita acuta (Miscele)

STEL: Limite d'esposizione a corto termine.

STOT: Tossicita organo-specifica.

TLV: Valore limite di soglia.

TWA: Media ponderata nel tempo

WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania).
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Scheda di sicurezza del 10/10/2022, revisione 7

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
Identificazione della miscela:
Nome commerciale: ITAPOX 140
Codice commerciale: ITAPOX140
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Uso raccomandato:
Per uso esclusivamente industriale / professionale
Resina epossidica
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Fornitore:
DDCHEM srl - Via Crear, 15 Loc. Mazzantica - 37050 Oppeano - Verona - Italy
tel. +390456985000
fax. +390457145504

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:
laboratorio@ddchem.it

1.4. Numero telefonico di emergenza
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - Tel.038224444
Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano - Tel.0266101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo - Tel.800883300
Az.Osp."Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - Tel.0557947819
CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - Tel.063054343
CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - Tel.0649978000
Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - Tel.0815453333
Az. Osp.Univ. Foggia - Foggia - Tel.800183459
CAV"Osp.Pediatrico Bambino Gesu" Dip. Emergenza e Accettazione DEA - Roma - Tel.0668593726
Azienda Ospedaliera Integrata Verona - Verona - Tel. 800011858

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):
Skin Irrit. 2, H315 Provoca irritazione cutanea.
Eye Irrit. 2, H319 Provoca grave irritazione oculare.
Skin Sens. 1, H317 Pud provocare una reazione allergica cutanea.
Aquatic Chronic 2, H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all'ambiente:
Nessun altro pericolo
2.2. Elementi dell’etichetta

Pittogrammi di pericolo:

&

Attenzione
Indicazioni di pericolo:

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H317 Puo provocare una reazione allergica cutanea.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza:

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumil/i gas/la nebbiali vapori/gli aerosol.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P273 Non disperdere nel’ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhifil viso.

ITAPOX140/7
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P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Disposizioni speciali:
EUH205 Contiene componenti epossidici. Pud provocare una reazione allergica.
Contiene:
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano
ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati: Pud provocare una reazione allergica.
Prodotto di reazione di esano-1,6-diolo con 2-(clorometil)ossirano (1:2): Pud provocare una reazione
allergica.
Prodotto di reazione: bisfenolo-F-epicloridrina; resine epossidiche (peso molecolare medio <=700): Pud
provocare una reazione allergica.

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti:
Nessuna

2.3. Altri pericoli
Nessuna sostanza PBT, vPvB o interferente endocrino presente in concentrazione >= 0.1%
Altri pericoli:
Nessun altro pericolo

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze
Non disponibile
3.2. Miscele

Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione:

Qta Nome Numero d'identif. Classificazione
>=60% - |2,2-bis-[4-(2,3- Numero 603-073-00-2 Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave
<75% epossipropossi)fenil]-  |Index: irritazione oculare.
propano CAS: 1675-54-3  |Aquatic Chronic 2 H411 Tossico
EC: 216-823-5 |per gli organismi acquatici con
REACH No.: 01- effetti di lunga durata.
2119456619 |Skin Irrit. 2 H315 Provoca
-26-XXXX irritazione cutanea.
Skin Sens. 1 H317 Pud provocare
una reazione allergica cutanea.
Limiti di concentrazione specifici:
C >= 5%: Skin Irrit. 2 H315
C >=5%: Eye Irrit. 2 H319
>=10% - |ossirano, mono[(C12- |Numero 603-103-00-4 | Skin Irrit. 2 H315 Provoca
<12.5% |14-alchilossi)metil] Index: irritazione cutanea.
derivati CAS: 68609-97-2 | Skin Sens. 1 H317 Pud provocare
EC: 271-846-8 |una reazione allergica cutanea.
REACH No.: 01-
2119485289
-22-XXXX
>=10% - |Prodotto di reazione di |CAS: 933999-84-9 |Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave
<12.5% esano-1,6-diolo con 2- |EC: 618-939-5 irritazione oculare.
(clorometil)ossirano (1: |[REACH No.: 01- Skin Irrit. 2 H315 Provoca
2) 2119463471 |irritazione cutanea.
-41-XXXX Skin Sens. 1 H317 Pud provocare
una reazione allergica cutanea.
Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo
per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata.
>= 5% - |Prodotto di reazione: CAS: 9003-36-5 Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave
ITAPOX140/7

Paginan. 2 di 13




Scheda di sicurezza

“tddchem

ITAPOX 140 chemistry you can trust
<7% bisfenolo-F- EC: 701-263-0 irritazione oculare.
epicloridrina; resine REACH No.: 01- Skin Irrit. 2 H315 Provoca
epossidiche (peso 2119454392 |irritazione cutanea.
molecolare medio -40-XxXxX Skin Sens. 1 H317 Pud provocare
<=700) una reazione allergica cutanea.
Aquatic Chronic 2 H411 Tossico
per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata.
>= 3% - |alcool benzilico Numero 603-057-00-5| Acute Tox. 4 H332 Nocivo se
<5% Index: inalato.
CAS: 100-51-6 Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave
EC: 202-859-9 |irritazione oculare.
REACH No.: 01- Acute Tox. 4 H302 Nocivo se
2119492630 |ingerito.
-38-xxxx
>= 0.25% |distillati (petrolio), Numero 649-422-00-2|Asp. Tox. 1 H304 Puo essere
-<0.5% |frazione leggera di Index: letale in caso di ingestione e di
hydrotreating; CAS: 64742-47-8 |penetrazione nelle vie respiratorie.
cherosene - non EC: 265-149-8 EUHO066 L'esposizione ripetuta
specificato; REACH No.: 01- pué provocare secchezza o
[combinazione 2119485032 |screpolature della pelle.
complessa di -45-XXXX

idrocarburi ottenuta
per trattamento di una
frazione di petrolio con
idrogeno in presenza
di un catalizzatore. E
costituita da
idrocarburi con
numero di carbonio
prevalentemente
nell'intervallo C9-C16
e punto di ebollizione
nell'intervallo 150 oC -
290 oC ca. (da 302 oF
a 554 oF) ]

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di contatto con la pelle:

Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree del corpo che

sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette.
Lavare completamente il corpo (doccia o bagno).
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro.

In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:

In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato e tenendo aperte

le palpebre, quindi consultare immediatamente un oftaimologo.

Proteggere I'occhio illeso.
In caso di ingestione:

Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.

In caso di inalazione:

Portare l'infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuno

4.3. Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso d'incidente 0 malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le istruzioni
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per l'uso o la scheda di sicurezza).
Trattamento:
Nessuno

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei:
Acqua.
Biossido di carbonio (CO2).
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:
Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Non inalare i gas prodotti dall'esplosione e dalla combustione.
La combustione produce fumo pesante.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.
Raccogliere separatamente I'acqua contaminata utilizzata per estinguere l'incendio. Non scaricarla nella rete
fognaria.
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall'area di immediato pericolo i contenitori non
danneggiati.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare i dispositivi di protezione individuale.
Spostare le persone in luogo sicuro.
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o nella rete
fognaria.
Trattenere I'acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla.
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le autorita
responsabili.
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Lavare con abbondante acqua.

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Vedi anche paragrafo 8 e 13

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l'inalazione di vapori e nebbie.
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti.
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali incompatibili
residui.
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.
Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro:
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo.
Durante il lavoro non mangiare né bere.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Il prodotto va stoccato in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dai raggi solari.
Tenere gli imballi ermeticamente chiusi quando non utilizzati.
Se i contenitori non sono ben chiusi il prodotto potrebbe venire a contatto con I'aria e 'umidita,
compromettendone le caratteristiche e/o prestazioni.
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.
Materie incompatibili:
Nessuna in particolare.
Indicazione per i locali:
Locali adeguatamente areati.
Disposizioni relative alla direttiva EU 2012/18 (Seveso lll):
Categoria Seveso lll in accordo all'Allegato 1, parte 1
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Il prodotto appartiene |Requisiti di soglia | Requisiti di soglia
alle categorie: inferiore superiore
(tonnellate) (tonnellate)
E2 200 500

7.3. Usi finali particolari
Nessun uso particolare

SEZIONE 8: controlli dell’esposizione/della protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
distillati (petrolio), frazione leggera di hydrotreating; cherosene - non specificato; [combinazione complessa di
idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. E
costituita da idrocarburi con numero di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e punto di ebollizione
nell'intervallo 150 oC - 290 oC ca. (da 302 oF a 554 oF).] - CAS: 64742-47-8
TLV TWA - mg/m3 200 ,skin A3
TLV STEL - Skin A3
Valori limite di esposizione DNEL
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano - CAS: 1675-54-3
Lavoratore industriale: 8.3 mg/kg - Lavoratore professionale: 8.3 mg/kg - Esposizione: Cutanea
Umana - Frequenza: Breve termine, effetti sistemici
Lavoratore industriale: 12.3 mg/m3 - Lavoratore professionale: 12.3 mg/m3 - Esposizione: Inalazione
Umana - Frequenza: Breve termine, effetti sistemici
Lavoratore industriale: 12.3 mg/m3 - Lavoratore professionale: 12.3 mg/m3 - Esposizione: Inalazione
Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici
ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati - CAS: 68609-97-2
Lavoratore industriale: 1 mg/kg - Lavoratore professionale: 1 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana -
Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici
Lavoratore industriale: 3.6 mg/m3 - Lavoratore professionale: 3.6 mg/m3 - Esposizione: Inalazione
Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici
Prodotto di reazione di esano-1,6-diolo con 2-(clorometil)ossirano (1:2) - CAS: 933999-84-9
Lavoratore industriale: 10.57 mg/m3 - Lavoratore professionale: 10.57 mg/m3 - Esposizione:
Inalazione Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici
Lavoratore industriale: 0.44 mg/m3 - Lavoratore professionale: 0.44 mg/m3 - Esposizione: Inalazione
Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti locali
Lavoratore industriale: 6 mg/kg - Lavoratore professionale: 6 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana -
Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici
Prodotto di reazione: bisfenolo-F-epicloridrina; resine epossidiche (peso molecolare medio <=700) - CAS:
9003-36-5
Lavoratore industriale: 104.15 mg/kg - Lavoratore professionale: 104.15 mg/kg - Esposizione: Cutanea
Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici
Lavoratore industriale: 29.39 mg/m3 - Lavoratore professionale: 29.39 mg/m3 - Esposizione:
Inalazione Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici
Lavoratore industriale: 0.0087 mg/kg - Lavoratore professionale: 0.0087 mg/kg - Esposizione: Cutanea
Umana - Frequenza: Breve termine, effetti locali
alcool benzilico - CAS: 100-51-6
Lavoratore industriale: 22 mg/m3 - Lavoratore professionale: 22 mg/m3 - Esposizione: Inalazione
Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici
Lavoratore industriale: 110 mg/m3 - Lavoratore professionale: 110 mg/m3 - Esposizione: Inalazione
Umana - Frequenza: Breve termine, effetti sistemici
Lavoratore industriale: 8 mg/kg - Lavoratore professionale: 8 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana -
Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici - Note: p.c./day
Lavoratore industriale: 40 mg/kg - Lavoratore professionale: 40 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana
- Frequenza: Breve termine, effetti sistemici - Note: p.c./day
Valori limite di esposizione PNEC
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano - CAS: 1675-54-3
Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.006 mg/I
Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 0.001 mg/I
Bersaglio: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue - Valore: 10 mg/I
Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 0.341 mg/kg
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Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 0.034 mg/kg
ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati - CAS: 68609-97-2
Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 0.011 mg/I
Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.106 mg/|
Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 307.16 mg/kg
Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 30.72 mg/kg
Bersaglio: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue - Valore: 10 mg/I|
Bersaglio: Terreno (agricolo) - Valore: 1234 mg/kg dwt
Prodotto di reazione di esano-1,6-diolo con 2-(clorometil)ossirano (1:2) - CAS: 933999-84-9
Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.011 mg/l
Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 0.001 mg/I
Bersaglio: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue - Valore: 1 mg/|
Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 0.283 mg/kg dwt
Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 0.028 mg/kg dwt
Bersaglio: Terreno (agricolo) - Valore: 0.223 mg/kg
Prodotto di reazione: bisfenolo-F-epicloridrina; resine epossidiche (peso molecolare medio <=700) - CAS:
9003-36-5
Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.0003 mg/I
Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 0.294 mg/kg
Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 0.0294 mg/kg
Bersaglio: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue - Valore: 10 mg/l
alcool benzilico - CAS: 100-51-6
Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 1 mg/|
Bersaglio: Microorganismi nel trattamento delle acque reflue - Valore: 39 mg/l
Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 0.1 mg/l
Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 5.27 mg/kg
Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 0.527 mg/kg
Bersaglio: Terreno (agricolo) - Valore: 0.45 mg/kg
8.2. Controlli dell'esposizione
Protezione degli occhi:
Utilizzare visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari.
Protezione della pelle:
Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, es. in cotone, gomma, PVC o viton.
Protezione delle mani:
Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una protezione totale, es. in PVC, neoprene o gomma.
Protezione respiratoria:
Non necessaria per |'utilizzo normale.
Rischi termici:
Nessuno
Controlli dell'esposizione ambientale:
Nessuno
Controlli tecnici idonei:
Nessuno

SEZIONE 9: proprieta fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Proprieta Valore Metodo: Note:
Stato fisico: Liquido - -
Colore: trasparente | -- -
Odore: leggero - -

Punto di fusione/punto di | Non -- --
congelamento: disponibile

Punto di ebollizione o Non - -
punto iniziale di ebollizione | disponibile
e intervallo di ebollizione:

Inflammabilita: non - -
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infiammabile

Limite inferiore e Non -- --

superiore di esplosivita: disponibile

Punto di inflammabilita: Non - -
disponibile

Temperatura di Non - -

autoaccensione: disponibile

Temperatura di Non - -

decomposizione: disponibile

pH: Non Rilevante |-- --

Viscosita cinematica: Non - -
disponibile

Idrosolubilita: insolubile -- --

Solubilita in olio: Non -- -
disponibile

Coefficiente di ripartizione |Non - -

n-ottanolo/acqua (valore disponibile

logaritmico):

Pressione di vapore: Non -- -
disponibile

Densita e/o densita 1.114 g/cm3 | DIN 51757 -

relativa: (20°C)

Densita di vapore relativa: | Non -- --
disponibile

Caratteristiche delle particelle:

Dimensione delle Non - -

particelle: disponibile

9.2. Altre informazioni

Proprieta Valore Metodo: Note:

Viscosita: 250 - 450 UNI EN --
mPa-s (25°C) |12092:2003

SEZIONE 10: stabilita e reattivita
10.1. Reattivita
Stabile in condizioni normali
10.2. Stabilita chimica
Stabile in condizioni normali
10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Nessuno
10.4. Condizioni da evitare
Calore, luce solare diretta.
Evitare il gelo
10.5. Materiali incompatibili
Ammine
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Agenti ossidanti forti
Agenti riducenti forti
Acidi forti
Basi forti
Fenoli
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuno.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
Informazioni tossicologiche riguardanti il prodotto:
Non disponibile
Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel prodotto:
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano - CAS: 1675-54-3
a) tossicita acuta:
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto > 11.500 mg/kg
Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio > 2000 mg/kg
b) corrosionel/irritazione cutanea:
Test: Irritante per la pelle - Via: Pelle - Specie: Coniglio Positivo
Test: Corrosivo per la pelle - Via: Pelle - Specie: Coniglio Positivo
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Test: Sensibilizzazione della pelle - Via: Pelle - Specie: Topo Positivo
ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati - CAS: 68609-97-2
a) tossicita acuta:
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto = 26800 mg/kg
Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio > 4000 mg/kg
b) corrosionel/irritazione cutanea:
Test: Irritante per la pelle - Specie: Coniglio Positivo
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Test: Sensibilizzazione della pelle Positivo
Prodotto di reazione di esano-1,6-diolo con 2-(clorometil)ossirano (1:2) - CAS: 933999-84-9
a) tossicita acuta:
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto 2190 mg/kg
Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio > 2000 mg/kg
b) corrosionel/irritazione cutanea:
Test: Irritante per la pelle Positivo
c) lesioni oculari gravifirritazioni oculari gravi:
Test: Irritante per gli occhi Positivo
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Test: Sensibilizzazione della pelle Positivo
Prodotto di reazione: bisfenolo-F-epicloridrina; resine epossidiche (peso molecolare medio <=700) - CAS:
9003-36-5
a) tossicita acuta:
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto > 2.000 mg/kg
Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio > 2.000 mg/kg
b) corrosione/irritazione cutanea:
Test: Irritante per la pelle - Via: Pelle - Specie: Coniglio Positivo
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:
Test: Irritante per gli occhi - Specie: Coniglio Negativo
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:
Test: Sensibilizzazione della pelle Positivo
f) cancerogenicita:
Test: Carcinogenicita Negativo
alcool benzilico - CAS: 100-51-6
a) tossicita acuta:
Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio > 2000 mg/kg
Test: LC50 - Via: Inalazione di nebbie - Specie: Ratto > 4.178 mg/l - Durata: 4h
Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto = 1620 mg/kg
b) corrosione/irritazione cutanea:
Test: Irritante per gli occhi - Specie: Coniglio Positivo
distillati (petrolio), frazione leggera di hydrotreating; cherosene - non specificato; [combinazione complessa di
idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. E
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costituita da idrocarburi con numero di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e punto di ebollizione
nellintervallo 150 oC - 290 oC ca. (da 302 oF a 554 oF).] - CAS: 64742-47-8
a) tossicita acuta:

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto > 5000 mg/kg di p.c.

Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio > 5000 mg/kg di p.c.

Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento (UE)2020/878 sotto indicati sono da intendersi
N.A.:
a) tossicita acuta;
b) corrosione/irritazione cutanea;
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
e) mutagenicita delle cellule germinali;
f) cancerogenicita;
g) tossicita per la riproduzione;
h) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;
i) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;
j) pericolo in caso di aspirazione.
11.2. Informazioni su altri pericoli
Proprieta di interferenza con il sistema endocrino:
Nessun interferente endocrino presente in concentrazione >= 0.1%

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1. Tossicita
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.
2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano - CAS: 1675-54-3
a) Tossicita acquatica acuta:
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci = 11 mg/l - Durata h: 96
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie = 1.8 mg/l - Durata h: 48
Endpoint: LC50 - Specie: Alghe > 4.2 mg/l - Durata h: 72
ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati - CAS: 68609-97-2
a) Tossicita acquatica acuta:
Endpoint: LC50 - Specie: Dafnie > 7.2 mg/I - Durata h: 48
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci > 100 mg/I - Durata h: 96
Endpoint: EC50 - Specie: Alghe = 884 mg/kg - Durata h: 72
Prodotto di reazione di esano-1,6-diolo con 2-(clorometil)ossirano (1:2) - CAS: 933999-84-9
a) Tossicita acquatica acuta:
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci = 30 mg/l - Durata h: 96
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie = 47 mg/I - Durata h: 48
Endpoint: EC50 - Specie: Alghe = 23.1 mg/l - Durata h: 48
Prodotto di reazione: bisfenolo-F-epicloridrina; resine epossidiche (peso molecolare medio <=700) - CAS:
9003-36-5
a) Tossicita acquatica acuta:
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci 2.54 mg/| - Durata h: 96
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie 2.55 mg/I - Durata h: 48
Endpoint: EC50 - Specie: Alghe = 1.8 mg/| - Durata h: 72
alcool benzilico - CAS: 100-51-6
a) Tossicita acquatica acuta:
Endpoint: LC50 - Specie: Alghe = 770 mg/| - Durata h: 72
Endpoint: LC50 - Specie: Pesci = 460 mg/l - Durata h: 96
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie = 230 mg/I - Durata h: 48
distillati (petrolio), frazione leggera di hydrotreating; cherosene - non specificato; [combinazione complessa di
idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. E
costituita da idrocarburi con numero di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e punto di ebollizione
nell'intervallo 150 oC - 290 oC ca. (da 302 oF a 554 oF).] - CAS: 64742-47-8
a) Tossicita acquatica acuta:
Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie > 1000 mg/l - Durata h: 48
Endpoint: EC50 - Specie: Alghe > 1000 mg/l - Durata h: 72
12.2. Persistenza e degradabilita
Nessuno
Prodotto di reazione di esano-1,6-diolo con 2-(clorometil)ossirano (1:2) - CAS: 933999-84-9
Biodegradabilita: Non rapidamente degradabile
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distillati (petrolio), frazione leggera di hydrotreating; cherosene - non specificato; [combinazione complessa di
idrocarburi ottenuta per trattamento di una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. E
costituita da idrocarburi con numero di carbonio prevalentemente nellintervallo C9-C16 e punto di ebollizione

nell'intervallo 150 oC - 290 oC ca. (da 302 oF a 554 oF).] - CAS: 64742-47-8
Biodegradabilita: Rapidamente degradabile
12.3. Potenziale di bioaccumulo
Non disponibile
12.4. Mobilita nel suolo
Non disponibile
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna
12.6. Proprieta di interferenza con il sistema endocrino
Nessun interferente endocrino presente in concentrazione >= 0.1%
12.7. Altri effetti avversi
Nessuno

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

ADR-UN Number: 3082
IATA-UN Number: 3082
IMDG-UN Number: 3082
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto
ADR-Shipping Name: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.

(2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano, Prodotto di reazione:
bisfenolo-F-epicloridrina; resine epossidiche (peso molecolare medio
<=700))

IATA-Shipping Name: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.
(2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano, Prodotto di reazione:
bisfenolo-F-epicloridrina; resine epossidiche (peso molecolare medio
<=700))

IMDG-Shipping Name: MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.
(2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano, Prodotto di reazione:
bisfenolo-F-epicloridrina; resine epossidiche (peso molecolare medio

<=700))
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR-Class: 9
ADR - Numero di identificazione del pericolo: 90
IATA-Class: 9
IATA-Label: 9
IMDG-Class: 9

14.4. Gruppo d'imballaggio
ADR-Packing Group: Ul
IATA-Packing group: Ul
IMDG-Packing group: Ul

14.5. Pericoli per I'ambiente
ADR-Inquinante ambientale:  Si

IMDG-Marine pollutant: Marine Pollutant
Most important toxic component: 2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano
IMDG-EMS: F-A ,S-F

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
ADR-Subsidiary hazards: -
ADR-S.P.: 274 335 375 601
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ADR-Categoria di trasporto (Codice di restrizione in galleria): 3()
IATA-Passenger Aircraft: 964
IATA-Subsidiary hazards: -

IATA-Cargo Aircraft: 964
IATA-S.P.: A97 A158 A197 A215
IATA-ERG: 9L

IMDG-Subsidiary hazards: -
IMDG-Stowage and handling: Category A
IMDG-Segregation: -
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti del'lMO
Non disponibile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013
Regolamento (UE) n. 2020/878
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regolamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regolamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regolamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regolamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regolamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regolamento (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regolamento (UE) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regolamento (UE) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regolamento (UE) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006

(REACH) e successivi adeguamenti:
Restrizioni relative al prodotto:
Restrizione 3
Restrizioni relative alle sostanze contenute:
Restrizione 75
Composti Organici Volatili - COV = 44.56 g/l 40 gr/Kg
Sostanze CMR volatili = 0.00 %
Sostanze alogenate volatili con R40 = 0.00 %
Carbonio organico - C = 0.03
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).
Direttiva 2012/18/EU (Seveso lll)
Regolamento 648/2004/CE (Detergenti).
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale
Dir. 2004/42/CE (Direttiva COV)

Classificazione WGK (Classe di pericolosita acquatica - Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe)
WGK?2 - Pericoloso per le acque
Disposizioni relative alla direttiva EU 2012/18 (Seveso llI):
Categoria Seveso Il in accordo all'Allegato 1, parte 1
Il prodotto appartiene alle categorie: E2

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Non & stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la miscela
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SEZIONE 16: altre informazioni
Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3:
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

Classe e categoria di |Codice Descrizione

pericolo

Acute Tox. 4 3.1/4/Inhal Tossicita acuta (per inalazione), Categoria 4

Acute Tox. 4 3.1/4/Oral Tossicita acuta (per via orale), Categoria 4

Asp. Tox. 1 3.10/1 Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1

Skin Irrit. 2 3.212 Irritazione cutanea, Categoria 2

Eye Irrit. 2 3.3/2 Irritazione oculare, Categoria 2

Skin Sens. 1 3.4.21 Sensibilizzazione della pelle, Categoria 1

Aquatic Chronic 2 4.1/C2 Pericolo cronico (a lungo termine) per
I'ambiente acquatico, Categoria 2

Aquatic Chronic 3 4.1/C3 Pericolo cronico (a lungo termine) per
I'ambiente acquatico, Categoria 3

La presente scheda é stata rivista in tutte le sue sezioni in conformita del Regolamento 2020/878.
Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP] in relazione alle

miscele:

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. Procedura di classificazione
1272/2008

Skin Irrit. 2, H315 Metodo di calcolo

Eye Irrit. 2, H319 Metodo di calcolo

Skin Sens. 1, H317 Metodo di calcolo

Aquatic Chronic 2, H411 Metodo di calcolo

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione
adeguata.
Principali fonti bibliografiche:

ECHA - European Chemical Agency

IFA - GESTIS Substance Database

Istituto Superiore di Sanita - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente
al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualita.
L'utilizzatore & tenuto ad assicurarsi della idoneita e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico
che ne deve fare.
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci
pericolose.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical
Society).

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.

DNEL: Livello derivato senza effetto.

EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in
commercio.
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GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei
prodotti chimici.

IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale.

IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto
aereo internazionale" (IATA).

ICAQ: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.

ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione
civile" (ICAQ).

IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.

INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.

LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test.

LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test.

PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.

RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose
per via ferroviaria.

STA: Stima della tossicita acuta

STAmiIx: Stima della tossicita acuta (Miscele)

STEL: Limite d'esposizione a corto termine.

STOT: Tossicita organo-specifica.

TLV: Valore limite di soglia.

TWA: Media ponderata nel tempo

WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania).
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