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C - carburante
S - spogliatoio M - mensa

Schema:

Impianto a sacchi filtranti
(localizzato ai punti di lavoro)

Cabina elettrica

Servizi vari di supporto ol cantiere :
0/D - deposito oli/grassi e officing
W - bagno

Fronti di cava
Vigbilita interna di cava

Bastionature e blocchi di protezione

Canalette di regimazione e deflusso

Cordoli in materiale non dilavabile

Area dei pluvial
Pompa di invio acque
Vasche di raccolta AMPP

Bypass per separazione AMPP da AMDNC

Detrito

Pozzi, camini ed aperture con relativo numero di identificazione

Direzione indicativa andamento acque meteoriche

Andamento indicativo delle AMD nelle aree servizi

Limite area di cava non interressata da coltivazione — inattiva

Sistema di depurazione acque a sacchi filtrant]

Tubazione di mandata AMPP a sistema di depurazione

Formazioni lapidee: marmi s.s., marmi dolomitici e dolomie

R - area rifornimento mezzi

Limite area servizi (in viola desaturato le zone cordolate ed impermeabilizzate)

Tubazione invio acque di lavorazione filtrate/depurate ai punti di stoccaggio

Tubazione di mandata AMPP da area impermeabilizzata a vasca Vpl
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