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e Punti e quote relative rilievo topografico strumentale

< Pompa di invio: cque 205 Quote cielo e pavimento principali del sotterraneo espresse in m s..m.
@ Punto di captazione acque di lavorazione con pompa di invio acque reflue Quote pavimento principali cantiere attivo del sotterraneo espresse in m s...m.
3 iy ' | Cabina elettrica ed altri edifici esistenti
(d)om Vasche di raccolta AMPP con disoleatore (d) allingresso acque da area servizi LN EIEHICE B0 G EOer et
impermeabilizzato € cordolata Servizi vari di supporto al cantiere : _ N o _
=% Bypass per separazione AMPP da AMD successive non contaminate (AMDNC) g ) gsgzugatgtg WD meiegzosto ov/vngEOgemooﬁcna o oreo omimento mer?
Cordoli in materiale non dilavabile per contenimento acque di lavorazione e \20/\ Dividendi Catastale Foglio 10 e relativo numero di mappale
bordatura piazzali estemi
o o Pilastri del sotterraneo
170 Tagliatrice « filo diomantato
495.0 - 502.0
~ 5043 T
9 }@ Sehema: ws T Gallerie esistenti — stato attuale (colore in relazione della quota pavimento)
Impianto a sacchi filtranti SCARICO DIRETTO DEI —
= (localizzato ai punti di lavoro) PLUVIALI ~_——_ Rompe interne di collegamento
Area depressa con accumulo acque di filtrazione successive alle AMPP raccolte da Vp?
Sistema di depurazione acque a sacchi filtrant] b : L : o o o .
Z . ! Variazioni morfologico—altimetriche dei tetti del sotterraneo con relativi punti quotati
Lommmod

Tubazione invio acque di lavorazione filtrate/depurate ai punti di stoccaggio Pozzi, camini ed aperture con relativo numero di identificazione — intervento di messa

= in sicurezza dallesterno con reti elettrosaldate e barriere in paletti e rete metallica

T L1 Muria grovitd in blocchi di marmo altezza

Tubazione di mandata delle acque depurate/chiare ai punti di lavoro

Tubazione di mandata acque reflue dai punti di raccolta al sistema @ sacchi

lubozione di mandoto AMPP o sistema di depurazione Limite tra ACC ed area Parco adottato con delibera del C.D. Parco Alpi Apuane n'50

del 15/11/2018.

AREA DEPOSITO TEMPORANEO E

Tubazione di mandata AMPP da area impermeabilizzata a vasca Vp1 LAVORAZIONE DERIVATI

——~—
- -
- -
- -

-=Zz Canalette di deflusso
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PIAZZALE ESTERNO

-— Indicatrici di flusso acque filtrate dall'ammasso (escluso acque di lavorazione)

Andamento indicatvo delle AMD nelle aree servizi e piazzale esterno

<777 (ordoli in materiale non dilavabile

Limite area di cava in sotterraneo interessata da coltivazione - attiva
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< ) Limite area di cava in sotterraneo non interressata da coltivazione — inattiva
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AREA SERVIZI - IMPERMEABILIZZW 5

Limite area servizi (in viola desaturato le zone cordolate ed impermeabilizzate)
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Depositi stoccaggio acque di lavorazione depurate
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Depositi stoccaggio AMPP depurate
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