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SCHEMA RICOSTRUZIONE MORFOLOGICA
Biostuoia_antierosione

Materiale terrigeno
costipato e sistemato

Successiva ripresa vegetazionale spontanea

Canaletta di raccolta acque
in elementi lapidei

Blocchi informi per delimitazione

Scaglie lapidee Scheletro di base con scogliere
¢ scaglie grossolane

CANALETTE TIPO REALIZZATE LUNGO LA VIABILITA ALLA BASE DELLA CAVA
PER RACCOGLIERE E SMALTIRE LE ACQUE METEORICHE

SOTTOFONDO IN- STABILIZZATO

CANALETTA SMALTIMENTO
ACQUE METEORICHE <
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Quote esterne in metri s..m. — stato attuale
Quote esterne di progetto in metri s..m.

Quote pavimento qallerie di progetto in metri s.L.m.

Quote soffitto gallerie di progetto in metri s.l.m.

Limite bacino
Area in disponibilitd Turba Cava Romana Sri:

Limite concessione Suspiglionica

Porzione concessione Prunelli-Piastrina

Manufatti e ruderi

Limite viabilita’ e piazzall

Blocchi/massi con funzione di protezione e/o contenimento

Bancate e tagli obliqui — stato attuale

Bancate e tagli obliqui — stato di progetto

Ciglio tecchia

Estensione massima sottotecchia
Interventi progettuali a cielo aperto

Piste e rampe di collegamento esterne su detrito di progetto

Interventi progettuali in sotterraneo

Pilastri progettuali

Piste e rampe di collegamento sotterranee su detrito di progetto

Traccia delle sezioni di ripristino

Regimazione indicativa delle acque meteoriche sui versanti e viabilita

Regimazione indicativa delle acque meteoriche nel cantiere

Basti rovesci e barriere in terra costipata per regimazione acque su viabilita e
piazzali di cava

Aree depresse lungo le viabilitd con funzione di vasca di calma

Sedute e Tavoli in marmo — Aree di sosta — Punti Panoramici

Area interessata da piantumazione successiva con specie arbustive ed arboree
autoctone

Matrice boscata limitrofa

Aree a progressiva rinaturalizzazione spontanea

Aree ricostruite a progressiva rinaturalizzazione, spontanea (rivestite con biostuoie)
vedi sezione "schema “ricostruzione morfologica

Canalette di regimazione acque meteoriche

Limite morfologico e quote Abisso Alice

Traccia indicativa via di lizza a parati fissi di Suspiglionica

Pannello esplicativo—descrittivo caratteristiche della via di lizza di Suspiglionica

Reti verticali di sicurezza

Detrito (ravaneti e depositi temporanei derivati)

Formazioni lapidee (marmi s.s., marmi dolomitici, etc.)

Dott. Geol. Brunello FORFORI — Via VI Luglio 34, 54033 — CARRARA (MS)
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