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da citare nella risposta

                                                                                                                               

Allegati: valutazione VEXA Risposta al foglio del  20/03/23       numero  1327

Oggetto:  IDROELETTRICA TOSCOLIGURE S.R.L.  -  Istanza di  proroga della  pronuncia di
compatibilità ambientale n. 1 del 08.01.2016 relativa all’impianto idroelettrico sul fiume Frigido
loc.  Forno,  Comune  di  Massa.  Comunicazione  di  avvio  del  procedimento  e  contestuale
convocazione  di  conferenza  di  servizi  semplificata  e  in  modalità  asincrona  –  richiesta
integrazioni

Ns rif. 178

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane

In relazione al procedimento in oggetto, valutata la documentazione resa disponibile al link trasmesso con la
nota di cui al riferimento, si richiedono le seguenti integrazioni e chiarimenti.

Si rilevano incongruenze tra gli elaborati presentati per ottenere la proroga in oggetto con quelli presentati in
data 07/12/21 per ottenere la variante per modifiche non sostanziali  ai  sensi del RD1775/33 e Regolamento
61/R/2016, ed in particolare

1) dati delle portate utilizzate:
- è’ stata indicata una producibilità annua di  435MWh, senza tuttavia indicare precisamente le portate di

progetto massima istantanea, minima e media annua, e la potenza nominale media; 
- le portate medie mensili indicate a pag. 6 della Relazione “Quadro di riferimento ambientale” del 15 marzo

2023, utilizzate per il dimensionamento dell’impianto, afferenti alla stazione idrometrica di Canevara che si
trova a valle, sono quelle relative al periodo 1949-1971, mentre per la variante presentata nel 2021, sono
state utilizzate le portate fornite per la stessa stazione, dal Centro Funzionale Regionale della Toscana, che
sono decisamente inferiori;

-  dalla valutazione ex ante dell’impatto della derivazione sul corso d’acqua (VEXA), eseguita ai sensi della
DGRT n.58/2019, che ha recepito la Delibera CIP n.3 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale, che si allega in copia,  tenendo conto sia delle portate medie mensili relative al periodo 1949-
1971, sia della portata massima di progetto pari a 1000 l/s, sia del valore del DMV pari a 142,17 l/s, a cui va
aggiunta la modulazione del 10%, la portata media risulta pari a circa 750 l/s, per produrre, con un salto utile
di 11,95m, la potenza nominale media annua di 87,86 kW.

Dal momento che la serie utilizzata si  riferisce ad un periodo ristretto e molto lontano, si chiede di fornire
almeno la motivazione sulla scelta e in base alla stessa, indicare quali sono i parametri definitivi dell’impianto.

2) calcolo del DMV:
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- è stata indicata una superficie dell’area del bacino a monte dell’opera di presa pari a 11,82 kmq, da cui deriva
un valore del DMV fisso di  114,94 l/s (vedi  pag.45 della relazione).  Si ritiene che l’area corretta sia di
14,62kmq, a cui corrisponde un DMV fisso pari  a 142,2 l/s. 

- nelle Tavv.10 e 11 del 27/01/2023 è indicato il passaggio per il rilascio del DMV, a cui viene attribuito un
valore pari a 350 l/s;

Dovrà essere aggiornato il calcolo del DMV utilizzando la superficie del bacino pri a 14,62 e aggiornare le
tavole 10 e 11 in modo che sia garantito il corretto rilascio della portata di 142,2 l/s.

3) scala di risalita dei pesci:
-  nelle Tavv.10 e 11 del  27/01/2023 è riportata una scala di  risalita,  da realizzare in aderenza alla traversa

esistenza la cui altezza è pari a 6,00m;
-  a  pag.  33  della  relazione  “Quadro  di  riferimento  ambientale”  del  15  marzo  2023,  viene  detto  che  sarà

realizzata, mentre a pag.63, “un’alternativa, valutata dal progettista è quella di realizzare una scala di
risalita dei pesci, seppur con difficoltà nella realizzazione, considerato che la traversa ha un’altezza di
8,5m. Da una stima di progetto la scala di risalita si dovrebbe realizzare in sinistra idraulica del fiume ,
con battenti idraulici pari a 15cm, con larghezza di stramazzo pari a 1m, che comporterebbe una lunghezza
della scala di risalita di 60m”;

4) documentazione mancante: si rileva infine, che negli indici delle relazioni aggiornate al 15/03/2023, sono
indicati  degli  allegati,  (Elaborati  A,B,C, e D e Tavv.  1/A, 1/B, 2,3,4,5,6,),  che non sono state allegate.
Presumibilmente si tratta della documentazione che era stata presentata in occasione del procedimento di
compatibilità ambientale già autorizzato, ma anche di questo dovrà esserne dato riscontro. 

    
In definitiva, si ritiene, che ai fini della valutazione corretta del progetto, debbano essere eliminate tutte le

incongruenze presenti, e dovranno essere indicate con chiarezza quali sono i parametri principali dell’impianto
in termini di portate, potenza nominale dell’impianto il cui salto è 11,95m, di valore del DMV. Dovrà inoltre
essere specificato se e quale scala di risalita si intende realizzare.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo DI CARLO)
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