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Cava: CATTANI – SIGLIOLE (LISCIATA) 
Comune di Fivizzano, bacino di Equi Terme 
 
 
 
1.    PROCEDURE PER LA PULIZIA DEI PIAZZALI 
 
 
1.1    TAGLIO DELLE BANCATE 
 
Prima di procedere al taglio delle bancate si esegue una “riesta” di materiale detritico, costituito da ciottoli del 
diametro fino a 10 cm, mescolati con ghiaie e sabbie di marmo e a una parte di materiale più sottile, posta 
immediatamente a valle della zona di taglio, in modo da trattenere tutte le acque di lavorazione ed evitare che 
esse percorrano i piani di cava. 
 
Le acque che verranno utilizzate nell'esecuzione dei tagli, quale la tagliatrice a catena da bancata, devono essere 
raccolte all’interno della "riesta". 
 
Nel taglio con tagliatrice a catena si producono scagliette di marmo delle dimensioni di alcuni mm, che essendo 
pesanti decantano quasi immediatamente e a fine del taglio, dopo la loro decantazione, potranno essere subito 
inviate, mediate pompaggio, nelle cisterne di recupero. 
 
Le acque utilizzate nei tagli della bancata con filo diamantato, raccolte alla base del taglio, producono frazioni di 
marmo più sottili, per cui dovranno decantare con tempi più lunghi. 
Per tale motivo verranno inviate in una cisterna di filtrazione, costituita da una cisterna di ferro con un castello 
sovrastante sul quale appendere i sacchi filtranti, dove si manderanno le acque, che saranno filtrate e decantate, 
depositando il materiale fine. 
 
Dopo avere ultimato i tagli della bancata con il bobcat si passerà alla pulizia della zona di lavoro, togliendo la 
“riesta”, prelevando poi con il bobcat la marmettola e la fanghiglia  depositata, trasportandola nell'apposito 
cassone scarrabile,  per il suo conferimento a Ditta autorizzata, dopo avere registrato il carico sul libro rifiuti con il 
codice CER 010413 (rifiuto non pericoloso) e registrato la data  della pulizia del piazzale con il quantitativo stimato 
di marmettola recuperata, sull'apposito registro “PULIZIA DEI PIAZZALI”  tenuto in cava. 
La pulizia del piazzale della zona di lavorazione verrà fatta a fine dei tagli di sezionamento, quindi in un periodo di 
tempo inferiore alla settimana. 
 
 
 
1.2    SEZIONAMENTO E RIQUADRATURA DEI BLOCCHI 
 
Le acque utilizzate nella fase di sezionamento dei blocchi con macchinetta a filo diamantato devono essere 
raccolte alla base del taglio, mediante la realizzazione di una “riesta” di materiale detritico, costituito da ciottoli del 
diametro fino a 10 cm, mescolati con ghiaie e sabbie di marmo e a una parte di materiale più sottile, posta 
immediatamente a valle della zona di taglio, in modo da trattenere tutte le acque di lavorazione ed evitare che 
esse percorrano i piani di cava. 
Esse verranno inviate nella una cisterna di filtrazione e decantazione posizionata nelle vicinanze della zona di 
lavoro, per essere filtrate e decantate, depositando il materiale fine. 
L'acqua filtrata e decantata verrà riutilizzata nel ciclo lavorativo. 
 
Dopo avere fatto filtrare e decantare l’acqua giunta nella vasca di recupero, questa viene subito riutilizzata o 
pompata nelle cisterne di stoccaggio. 
La marmettola depositata nei sacchi filtranti verrà periodicamente recuperata, lasciata asciugare e conferita ad 
apposita ditta. 
 
Dopo avere ultimato i tagli di riquadratura, con il bobcat si passerà alla pulizia della zona di lavoro, prelevando con 
il bobcat la marmettola e la fanghiglia depositata, trasportandola nell'apposito cassone scarrabile,  per il suo 
conferimento a Ditta autorizzata, dopo avere registrato il carico sul libro rifiuti con il codice CER 010413 (rifiuto non 
pericoloso) e registrato la data  della pulizia del piazzale con il quantitativo stimato di marmettola recuperata, 
sull'apposito registro “PULIZIA DEI PIAZZALI” tenuto in cava. 
 
La pulizia dei piazzali di lavorazione verrà effettuata almeno una volta a settimana. 
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1.3    SEZIONAMENTO E RIQUADRATURA DEI BLOCCHI CON TERNA 
 
Con i tagli di riquadratura con “terna”, che vengono eseguiti “a secco”, si producono scaglie di marmo che si 
depositano a terra all’uscita del taglio. A fine lavoro con l’uso di bobcat si passerà alla pulizia della zona di lavoro, 
prelevando con il bobcat  la polvere e scagliette  depositate, trasportandola nell'apposito cassone scarrabile,  per il 
suo conferimento a Ditta autorizzata, dopo avere registrato il carico sul libro rifiuti con il codice CER 010413 (rifiuto 
non pericoloso) e registrato la data  della pulizia del piazzale con il quantitativo stimato di marmettola recuperata, 
sull'apposito registro “PULIZIA DEI PIAZZALI”  tenuto in cava. 
 
 
 
1.4    PULIZIA PIAZZALE DI 461 m 
 
Il piazzale inferiore di quota 461 m, dove si raccolgono le acque meteoriche che cadono sulla cava e sul detrito 
verrà ripulito, mediante prelievo del materiale fine depositato, con pala e bobcat. 
La pulizia verrà eseguita prevalentemente nel periodo estivo, quando l'altezza dell'acqua nel citato piazzale 
permette l'entrata con la ruspa. 
Il materiale prelevato verrà stoccato nel cassone scarrabile, registrato sul libro rifiuti con il codice CER 010413 e 
sul registro di pulizia di piazzali. 
 
 
 
 
2.    INTERVENTI DA REALIZZARE IN CASO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI 
 
Nel caso che in cava si abbia uno sversamento accidentale di olio per incidente o rottura dei mezzi meccanici, il 
liquido sversato verrà ricoperto e assorbito con materiale oleo-assorbente di sui è provvista la cava.  
Dopo che il liquido sarà assorbito, il materiale verrà prelevato, posto in sacchi impermeabili di plastica che 
verranno posti all’interno di un contenitore metallico e tenuti al chiuso, all’interno di container.  
Il materiale verrà messo in carico sul libro dei rifiuti e poi conferito ad apposita ditta autorizzata. 
 
 
 
 
 

Equi Terme, li 09/03/2021  Direttore responsabile (M. Marrucci)   
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