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- NDA

Stato Attuale

Prima Fase

Seconda Fase

1153.3 Quote piazzali stato attuale
1170.5 Quote tetto/pavimento prima fase
1164.5
1170.5 Quote tetto/pavimento seconda fase
1164.5
u Blocchi e massi con funzione di
protezione e/o contenimento - Prima Fase
u Blocchi e massi con funzione di
protezione e/o contenimento - Seconda Fase
Detrito/riempimenti — stato attuale
“ | Detrito/riempimenti — prima fase
Detrito/riempimenti  — seconda fase
Frormazioni lapidee
(marmi s.s., marmi dolomitici, etc.)
Jx L .
—————————— Fratture principali del sistema KT
Fratture secondarie del sistema KT
Jx L .
Fratture principali del sistema K2
Fratture secondarie del sistema K2
Jx L .
—————————— Fratture principali del sistema K3
Fratture secondarie del sistema K3
Jx L .
Fratture principali del sistema K4
Fratture secondarie del sistema K4
Jx L .
—————————— Fratture principali del sistema Kd
Fratture secondarie del sistema Ko
Jx L .
ffffffffff Fratture principali del sistema Ko
Fratture secondarie del sistema Kb
Jx L .
Fratture principali del sistema K/
Fratture secondarie del sistema K/
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